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WEIL GETEILTES WISSEN  
GEMEINSAMEN ERFOLG SICHERT. 
Mit durchdachten Produkten eine bessere Zukunft gestalten � das ist unser Ziel, das wir gemeinsam mit 
Ihnen  erreichen möchten. Denn nur im vertrauensvollen Dialog mit Ihnen, durch den wir wichtige Impulse 
aufnehmen,  können wir Produkte und Services entwickeln, die den entscheidenden Schritt zum Besseren 
leisten. Pro�tieren auch Sie von unserem gemeinsamen Wissensaustausch und der umfassenden Projekt-
begleitung, bei der wir Ihnen vom ersten Gespräch bis weit nach der Inbetriebnahme zur Seite stehen. 
Mit�unserer gemeinsamen Erfahrung, Fach wissen und unseren innovativen Technologien schaffen wir 
 zusammen mit Ihnen Lösungen für vielfältige und�komplexe Anforderungen.  
 
Miteinander erfolgreich sein: Starten Sie den Dialog mit uns, wir beraten Sie gerne.
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Lösungskonzepte und Beratungsleistungen
Mitsubishi Electric steht seit über 100 Jahren für Erfahrung 
und Innovation gleichermaßen. Unser Unternehmen setzt 
immer wieder neue Standards in der Klimatechnik und hat 
sich mit einem umfangreichen Produktprogramm als einer der 
bedeutendsten Hersteller weltweit etabliert. Sowohl unsere 
VRF R2- als auch die Zubadan-Technologie sind zu Marken 
geworden, die in der Branche als Synonym für hochef�zien-
te Technologie gelten. Wir bieten unseren Kunden nicht nur 
 spezi�sche Lösungskonzepte und anspruchsvolle Technolo-
gien, sondern ebenfalls erstklassige und verlässliche Service-
leistungen.

Erstklassige Serviceleistungen
So unterstützen wir z. B. bei der Planung mit gut strukturierten 
Planungs- und Servicehandbüchern sowie Ausschreibungs-
texten in diversen Dateiformaten. Natürlich alles online ab-
rufbar. Neben einer umfangreichen Planungsunterstützung, 
inklusive hilfreicher Auslegungssoftware, veranstalten wir 
praxis orientierte und vielfältige Schulungen, in denen ein  
fundiertes Grundwissen erlangt oder aber bereits vorhandenes 
Know-how vertieft werden kann.

Zukunftsorientierte Klimatechnik
In einer Vielzahl von Gebäuden, ganz gleich ob Wohnbereich 
oder gewerblich genutzte Räume, kühlen, heizen und �ltern 
 Mitsubishi Electric Klimasysteme die Raumluft. Modernste 
 Invertertechnologien und der Einsatz ozonneutraler Kälte-
mittel gewährleisten höchste Energieef�zienz und optimalen 
Klimakomfort. Maßgeschneiderte Lösungen lassen sich dank 
der großen System�exibilität einfach umsetzen, beispiels weise 
durch lange Leitungswege, montagefreundliche Innengeräte 
und intelligente Steuerungen.

Aktiver Umweltschutz
Klimaschutz ist weltweit ein zentrales Thema, das ganz ent-
scheidend unsere Zukunft mitbestimmt. Die Reduzierung von 
CO2-Emissionen durch fortschrittliche Technik und hoch-
energieef�ziente Produkte hat bei Mitsubishi Electric Tradition 
und wird durch die Umweltinitiative 2050 in die Zukunft fort-
geschrieben. Darin verp�ichten wir uns zu einem langfristigen 
Klimaschutz mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 eine weltweite 
Verminderung der CO2-Emissionen um 80  % zu erreichen, 
indem wir bei der Produktion, Produktverwendung und dem 
Recycling unsere natürlichen Ressourcen schonen. Aber 
natürlich belassen wir es nicht dabei, sondern werden uns 
auch in Zukunft der Entwicklung weiterer innovativer Produkte 
widmen � der Umwelt zuliebe.

Dieses Druckprodukt wurde in Deutschland unter Einsatz 
umweltschonender Materialien und Produktionsverfahren 
 gefertigt. Der Druck erfolgte klimaneutral, wobei die CO2-
Emissionen durch Klimaschutzzerti�kate ausgeglichen wur-
den.

KOMPETENZ EINER WELTMARKE
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  Econo Cool

Spart zusätzlich Energie, indem im Kühlbetrieb die Set- 
Temperatur automatisch um 2 °C angehoben wird. Die 
minimierte Kälteleistung wird durch ein spezielles Lüfter-
programm�nicht wahrgenommen.

  MELCloud

Das Gerät kann um einen WiFi-Adapter ergänzt werden und 
über die Steuerungssoftware MELCloud per Smartphone, 
Tablet oder Computer fernbedient werden.

  Ein / Aus-Timer

Mit dem Ein / Aus-Timer lassen sich eine feste Einschalt- und 
Ausschaltzeit programmieren.

7   Wochentimer

Mit dem Wochentimer können bis zu vier individuelle Schalt-
punkte für jeden Tag programmiert werden. Das Gerät lässt 
sich �exibel ein- und ausschalten. Außerdem kann bei jedem 
 Schaltpunkt auch eine Temperaturvorgabe erfolgen. Somit ist 
eine bedarfsgerechte und energiesparende Steuerung mög-
lich.

i-save

Low Noise Mode

Mit der i-save Funktion kann der bevorzugte Betriebszustand 
gespeichert werden und durch Betätigen der i-save Taste ab-
gerufen werden.

Schaltet den Geräuschpegel des Außengeräts in zwei Stufen 
um: Low Noise Mode 1: PWL der Außeneinheit wird um 3dB(A) 
gesenkt. Low Noise Mode 2: PWL wird limitiert 55dB.

��������������� ��������������

Außentemperatur 35 °C 35 °C
Eingestellter Sollwert 25 °C 27 °C
Gefühlte Temperatur 30 °C 29,3 °C

3D i-see Sensor

Der 3D i-see Sensor erkennt die Position der Personen im 
Raum und richtet anhand der ermittelten Daten den Luftstrom 
so aus, dass die Personen im Raum nicht von den Luftbewe-
gungen erfasst werden.

Kabelfernbedienung anschließbar

14 °C Cooling

Smart Defrost

Das Gerät kann mit einer Kabelfernbedienung ausgerüstet 
werden.

Erweiterung des unteren einstellbaren Kühltemperatur bereichs 
auf 14 °C.

Die Smart Defrost-Funktion verhindert ein gleichzeitiges 
 Abtauen von mehreren Geräte in einem Raum. Es können hier-
bei bis zu 4 Einzelanlagen eingebunden werden. Durch�das 
Kontrollsystem erfolgt das Abtauen unmittelbar nach der Be-
triebsunterbrechung (Standby).

Auskühlschutz

Die minimal einstellbare Temperatur im Heizbetrieb be-
trägt 10 °C. Das sorgt für einen sparsamen Betrieb in nicht 
 genutzten Räumen. Außerdem wird ein zu starkes Auskühlen 
verhindert. 

FUNKTIONEN: KOMFORT

  Nachtmodus

Die Nachtmodus-Komfortfunktion regelt den Schalldruck der 
Außeneinheit automatisch um �3 dB(A)  herunter. Zusätzlich 
wird die LED am Innengerät gedimmt und die  Fernbedienung 
schaltet den sonstigen Piepton bei der  Bedienung stumm.

10 °C

3D

14 °C

SYMBOLERLÄUTERUNGEN IM ÜBERBLICK

Auf den jeweiligen Produktseiten werden die ent sprechenden Gerätefunktionen 
durch diese Symbole dargestellt, deren Bedeutung hier nachzulesen ist.
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Spot air�ow (5 patterns)

SWING

Area speci�c Full air�ow 12 m

 Hochleistungs-Ölnebel�lter

Der Ölnebel�lter scheidet Öle und Fette wirkungsvoll aus der 
Umgebungsluft ab und schützt das Klimagerät vor starken 
Verschmutzungen. Der Filter ist ein Einweg�lter und sollte alle 
2 Monate ausgetauscht werden.

Horizontaler Swing

Wide & Long

Die Luftaustrittsklappe schwenkt hin und her und versorgt so 
auch groß�ächige Räume mit konditionierter Luft.

Plasma-Quad-Connect-Filter

Plasma-Quad-Plus-Filter

Mit der Plasma-Quad-Plus-Filtertechnologie wird eine sehr 
 effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung 
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch 
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5�µm) wie Pollen, Viren, Schim-
mel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und unschädlich 
gemacht. 

Das Gerät verfügt über besonders hohe Wurfweiten bis zu 
12 m und kann dadurch auch große Räume klimatisieren. 
Der�vertikale Luftaustrittswinkel kann in sieben verschiedene 
Richtungen eingestellt werden.

Die Luftaustrittsklappe bewegt sich auf und ab und erreicht 
damit eine angenehme Verteilung der konditionierten Luft in 
alle Bereiche des Raumes.

Vertikaler Swing

FUNKTIONEN: LUFTQUALIT˜T

Automatische Lüftersteuerung

Sorgt für die optimale Luftmenge je nach Leistungsbedarf. 
Wenn kurz nach dem Einschalten viel Leistung benötigt wird, 
schaltet das Gerät automatisch auf eine hohe Stufe. Beim 
Erreichen der gewünschten Temperatur wird die Luftmenge 
automatisch reduziert.

Luftreinigungs�lter mit Silber-Ionen-Beschichtung

Luftreinigungs�lter

V-Blocking-Filter

Filtert groben Staub (>800 �m) aus der Raumluft und beugt 
einer Verschmutzung des Wärmetauschers vor. Durch die 
Silber-Ionen-Beschichtung beseitigt der Filter zuverlässig 
 Gerüche und scheidet Bakterien und Schimmel aus der 
Raumluft ab. 

Filtert groben Staub (>800 µm) aus der Raumluft und beugt 
einer Verschmutzung des Wärmetauschers vor.

V-Blocking-Filter mit antiviraler Wirkung hemmt anhaftende 
Viren und andere Schadstoffe wie Bakterien, Schimmel und 
Allergene. Zweischichtiger Filter aus Vliesstoff und elektro-
statischer Ober�äche �ltert kleine Partikel aus der Raumluft.

Luftreinigungs�lter mit 
Silber-Ionen-Beschichtung

Luftreinigungs�lter

 Plasma-Geruchs�lter

Mit einer Ober�äche von ca. 300 m2 neutralisiert und beseitigt 
der Filter  Gerüche aus der Raumluft besonders effektiv.

Nano  

Silber-Ionen  

Plasma-Duo

Plasma-Duo

Auto

V-Blocking

V+

Ölnebel�lter

Plasma

7

S
Y

M
B

O
LE

R
L�

U
TE

R
U

N
G



Certi�ed
Quality

Das Außengerät ist mit der patentierten Zubadan Invertertech-
nologie ausgestattet. 

Zubadan Inverter

Standard Inverter 

Das Außengerät ist mit der Power Invertertechnologie 
 ausgestattet.

Das Außengerät ist mit der Standard Invertertechnologie aus-
gestattet.

Qualitätssiegel für Split-Geräte

Hyper Heating

Das Split-Kimagerät hat das Qualitätssiegel Raumklimageräte 
des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) erhalten. 

Diese Technologie ermöglicht es, die volle Heizleistung bis
zu einer Außentemperatur von �25 °C aufrecht zu erhalten
und den Betrieb bis zu einer Außentemperatur von �30 °C
zu gewährleisten. 

Power Inverter

Inverter

FUNKTIONEN: TECHNIK

Das Außengerät ist mit der energiesparenden Inverter-
technologie ausgestattet.

Das Inverter-Außengerät ist standardmäßig mit der Replace 
Technology ausgerüstet, die ein einfaches Wiederverwenden 
von bestehenden R22- und R407C-Rohrleitungen ermöglicht.1

Replace Technology

1  Hinweise zur Kompatibilität der vorhandenen Rohrleitungsquerschnitte mit den neuen Geräten �nden Sie in 
unseren M-Serie-Planungsunterlagen.
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Low-temperature

VRF LEV-Kit

R 410 A

R 32

R 290

Frischluftanschluss 

Winterregelung

Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

Vorgefüllt mit R410A

Über den standardmäßigen Anschluss kann dem Raum 
frische Außenluft zugeführt werden. Die Luftmenge kann bis 
zu 10  % der Nennluftmenge des jeweiligen Gerätes betragen. 
Für�die Zufuhr der Außenluft ist ein Stützventilator notwendig.

Mit der integrierten Winterregelung ist ein Kühlbetrieb auch 
bei tiefen Außentemperaturen möglich. Die Drehzahl des 
Außengerätelüfters wird automatisch reduziert, um den 
Kondensationsdruck stabil zu halten. Wenn das Außengerät 
starkem Wind ausgesetzt ist, ist ein als Zubehör erhältliches 
Windschutzblech erforderlich.

Die Geräte starten bei Wiedereinschalten der Spannung auto-
matisch mit der letzten gewählten Einstellung. Dadurch wird 
eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.

Für eine einfache Installation sind die Außengeräte mit einer 
Kälte mittelfüllung für bis zu 30 m1 Leitungslänge vorgefüllt.

Wärmepumpenbetrieb

Via LEV-Kit anschließbar an VRF

Kondensatpumpe

Mit der Wärmepumpenfunktion lassen sich die Räume ener-
giesparend beheizen. Hohe Wirkungsgrade auch bei tiefen 
Temperaturen sorgen für einen geringen Energieverbrauch. 
In vielen Fällen können konventionelle Heizsysteme durch 
Wärmepumpen ersetzt werden.

Ermöglicht die Anbindung von M-Serie-Innengeräten an 
City�Multi VRF-Anlagen. Mit dem LEV-Kit erhalten die Innen-
geräte ein erforderliches externes elektronisches Expansions-
ventil für den Betrieb mit City Multi VRF-Anlagen.

Die Geräte verfügen standardmäßig über eine integrierte 
 Kondensatpumpe zur einfachen Kondensatabfuhr.  Die�Förder-
höhe ist abhängig vom Innengerätetyp.

FUNKTIONEN: INSTALLATION / WARTUNG

Kältemittelfüllstandskontrolle

Multisplit

(2+1-)Redundanzfunktion

Baugrößenabhängig können bis zu vier Innengeräte an ein 
Außengerät angeschlossen werden. Es ist nur die Versorgung 
einer Klimazone möglich. Bitte freigegebene Kombinationen 
beachten.

Realisiert einen Betriebszeit-Ausgleich und eine Störumschal-
tung. Bis auf die Fernbedienung PAR-42MAAB sind für diese 
Funktion keine Zubehörteile notwendig. Mit der 2+1-Redun-
danzfunktion lassen sich bis zu 3 Einzelanlagen einbinden.

Funktionsumfang1

Rotation: automatischer Betriebswechsel der Anlagen in 
 festgelegten Abständen von 1 bis 28 Tagen für einen Betriebs-
zeit-Ausgleich.

Back-up: Falls eine Anlage einen Fehler hat, startet die zweite 
Anlage automatisch. 

Join-in: Beim Überschreiten der eingestellten Solltemperatur 
startet die zweite Anlage automatisch. Wird die Solltemperatur 
wieder erreicht, stoppt die zweite Anlage. Die Funktion ist nur 
für den Kühlbetrieb verfügbar.

1  Die Funktionen stehen nur bei Außengeräten PUZ-M/ZM und nicht bei Multisplit- Anwendungen zur Verfügung.

Vorgefüllt mit R32

Vorgefüllt mit R290

R32 (Di�uormethan [CH2F2]) gehört zur Gruppe der 
 HFKW- Kältemittel. 

R290 (Propan [C3H8]) natürliches Kältemittel

Prüft die Anlage auf Undichtigkeit und kann über die 
 Kabelfernbedienung PAR-42MAAB aktiviert werden. 

1 Abhängig vom Gerätetyp.

9

S
Y

M
B

O
LE

R
L�

U
TE

R
U

N
G



DAS IST NEU

YXM-Serie � die neue Generation für maximale Ef�zienz 
und Sicherheit
Die neue City Multi YXM-Serie erfüllt alle gesetzlichen An-
forderungen und setzt dabei mit ihren hohen Ef�zienzwerten 
Maßstäbe auf dem VRF-Markt.

Dank einer breiten Auswahl an Optionen präsentiert sich die 
YXM-Serie als echte Plug-and-Play-Lösung, die Planung und 
Installation deutlich vereinfacht. Das modular aufgebaute Sys-
tem kombiniert maximale Flexibilität mit vollständig integrier-
ten Sicherheitsfunktionen für R32.

Die Außengeräte der Y- und R2-Serie sind sowohl in der 
Standardvariante (M) als auch als High-Ef�ciency-Version (EM) 
verfügbar. Herzstück der neuen Generation ist der innovative, 
patentierte VFT-Wärmetauscher (Vertical Flat Tube). Er ermög-
licht höchste Ef�zienzwerte.

Mit einer großen Bandbreite an Leistungsgrößen 
deckt die YXM-Serie Kühlleistungen von 22,4 kW bis 
112,0�kW und Heizleistungen von 25,0 kW bis 116,0 kW 
ab��� optimal  realisiert durch die Außengeräte PUHY-(E)M 
und  PURY-(E)M.  Ergänzt durch die bewährten Mini-VRF- 
Systeme der  PUMY-(S)M-Baureihe entsteht ein voll-
ständiges� VRF- Portfolio mit R32 für alle Leistungsbereiche.

�������������� ������� �������������� ���������� �������������

YXM-KombinationYXM L-ModulYXM S-ModulPUMY-MPUMY-(S)M

����������
���
	�
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Das Wandgerät MSZ-HR – jetzt für Single- und 
 Multisplit-Betrieb
Die Wandgerätereihe MSZ-HR wird um mehrere leistungs-
starke und gleichzeitig preislich attraktive Modelle erweitert. 
Die Serie umfasst sechs Baugrößen mit Nenn- Kühlleistungen 
von 2,5 kW bis 7,1 kW für den Einsatz als Singlesplit-Kom-
bination.

Für den Multisplit-Betrieb kommt exklusiv das MXZ-HA- 
Außengerät zum Einsatz. Es bildet ein besonders wirtschaft-
liches Einsteigermodell für Anlagen mit zwei oder drei Innen-
geräten und ist in drei kompakten Baugrößen zwischen 4 kW 
und 5�kW Nenn-Kühlleistung verfügbar.

Das moderne Design der MSZ-HR-Innengeräte fügt sich har-
monisch in jeden Raum ein. Die abgerundete Front sorgt für 
einen klaren, eleganten Eindruck und  ermöglicht eine dezente 
Installation.

Die integrierte Invertertechnologie passt die Leistung auto-
matisch dem jeweiligen Bedarf an, reduziert dadurch den 
Energieverbrauch und erreicht hervorragende Ef�zienzwerte 
von A++ im Kühlbetrieb und A+ im Heizbetrieb.

Für zusätzlichen Komfort ist der MELCloud WiFi-Adapter 
bereits serienmäßig integriert, sodass die Geräte bequem per 
Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden können.

����������� ������
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DAS IST NEU

Ef�ziente Energiekontrolle für Ihre Systeme
Der Stromzähler EMU4-FD1-MB bietet eine präzise und 
komfortable Lösung zur Erfassung und Visualisierung von 
Energiedaten. Er lässt sich nahtlos in die Steuerungssyste-
me AE-C400E, EW-C50E und MELCloud Commercial inte-
grieren und ermöglicht so eine transparente Überwachung 
des Energieverbrauchs von Klimaanlagen, Wärmepumpen und 
weiteren Verbrauchern. Durch die Unterstützung verschiede-
ner Netzkon�gurationen � von 3-Phasen-4-Leiter- bis hin zu 
1-Phasen-Systemen � sowie Spannungen bis AC 480 V ist 
der�EMU4-FD1-MB vielseitig einsetzbar.

Flexibilität und intelligente Kommunikation
Dank der Modbus-RTU-Schnittstelle ist der Stromzähler 
problemlos auch in eine bestehende Gebäudeleittechnik inte-
grierbar und bietet zusätzliche Funktionen wie Impulszählung 
und Kontaktüberwachung. So können nicht nur Energie-
daten erfasst, sondern auch Betriebszustände überwacht 
werden�� für maximale Transparenz und Ef�zienz. Mit hoher 
Mess genauigkeit unterstützt der EMU4-FD1-MB Unternehmen 
dabei, ihren Energieverbrauch zu optimieren und Kosten nach-
haltig zu senken.

GUX � die neue Wärmetauscher-Einheit für LGH-Geräte 
GUX ist eine Wärmetauscher-Einheit, die an das Loss-
nay LGH-RVX3 bzw. LGH-RVXT3 angeschlossen wird. 
 Gemeinsam realisieren LGH und GUX Wärmerückgewinnung 
und Klimatisierung mit nur einem Lüftungssystem. Mit dem 
integrierten R32-Kältemittelsensor kann GUX mit R32- und 
R410A-Außengeräten verbunden werden. 

Mit vier Baugrößen ist GUX mit den Lüftungsgeräten der 
RVX3-Serie (ab Baugröße 50) sowie der RVXT3-Serie 
 kompatibel. So können mithilfe des GUX je nach Baugröße 
des Lossnay LGH Luftvolumenströme zwischen 350 und 
2800�m‡/h nachkonditioniert werden.  

EMU4-FD1-MB

GUX-MS100-E
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Raumklimageräte für optimales Wohlfühlklima
Die Klimageräte der M-Serie von Mitsubishi�Electric sind in 
kleinen bis mittelgroßen Räumen die ideale Wahl für mehr 
Wohnkomfort. Und das ebenso im eigenen  Zu hause wie auch 
in Praxen, Büros oder Geschäften. 

Leistungsbandbreite von 1,5 kW bis 18,0 kW zum Kühlen und 
Heizen

Hygienisch reine Luft
Je nach Gerätetyp beseitigen die Filtereinsätze von 
Mitsubishi Electric neben Staub, Gerüchen und Pollen auch 
Viren und Bakterien. 

Silber-Ionen-Filter sind für viele Geräte serienmäßig oder 
optional erhältlich.

Flüsterleiser Betrieb
Die leisesten Raumklima geräte von Mitsubishi Electric 
 arbeiten mit nur 19 dB(A). Sie�sind nahezu geräuschlos und 
bestens geeignet für die Kühlung von Schlafzimmern. 

Funktionen gegen Zugerscheinungen
Dank technischen Innovationen wie dem 3D i-see Sensor 
richten die Klimageräte den Luftstrom so aus, dass Zug-
erscheinungen vermieden werden. Der 3D i-see Sensor 
erkennt die Anzahl und Position der Personen im Raum und 
passt die Heiz- und Kühlleistung so an, dass die  gewünschte 
Temperatur am richtigen Ort erreicht wird.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

�������

Leises Blätterrauschen Leichter Regen Normale Gespräche Motorrad

Schneefall Flüstern, Atemgeräusche

�������������������������������
��

Nur 19 dB(A)

Kühlschrank Normaler Straßenverkehr

��������������������������������� �����������������
�������������

Die Euroraster-Kassette SLZ-M ist optional mit dem 3D i-see Sensor ausgestattet und verfügt über einen horizontalen Luftstrom. 
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Höchste Energieef�zienz
Klimaanlagen von Mitsubishi Electric sind darauf ausgelegt, 
energiesparend zu arbeiten. Durch den Einsatz von Inverter-
technologie passt sich die Verdichterleistung immer dem 
 tatsächlichen Kühl- sowie Heizbedarf der Anlage an und 
 arbeitet daher äußerst ef�zient.

ErP-Richtlinie und Energieef�zienzklassen
Die ErP-Richtlinie legt fest, wie Produkte gekennzeichnet sein 
müssen, die Energie verbrauchen (Energy-related Products). 
Verbraucher sollen auf einen Blick erkennen können, wie 
energieef�zient und laut bzw. leise das mit dem Energie-
ef�zienzlabel versehene Gerät ist. Klimageräte der M-Serie 
sind so energiesparend, dass sie die höchsten Energie-
ef�zienzklassen erreichen. Weiterführende Informationen, zum 
Beispiel zur Ökodesign-Richtlinie und zu anderen wichtigen 
Verordnungen, �nden Sie auf www.my-ecodesign.com.

��������
Qualitätssiegel für Raumklimageräte
Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) hat alle Split- 
Geräte mit Wärmepumpenfunktion mit dem Qualitäts-
siegel Raumklimageräte ausgezeichnet.   Zu den wichtigsten 
 Auszeichnungskriterien zählen unter anderem:
� Höchste Energieef�zienz � nur Invertergeräte können das 

Qualitätslabel führen.
� Garantierte Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von zwei 

 Werktagen, mindestens zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.
� Umfassendes Schulungsangebot, Planungsunterstützung 

und vollständige Dokumentation.
� Garantierte Einhaltung der technischen Daten in Katalogen, 

Leistungsangaben nach EN 14511 oder EN 14825.

Montage und Nachrüstung leicht gemacht
� In die Entwicklung unserer Produkte �ießen neben hohen 

Anforderungen an Ef�zienz und Komfort auch Aspekte wie 
Installations- und Wartungsfreundlichkeit mit ein. Damit 
der  Einbau und die P�ege der Klimaanlage so einfach wie 
 möglich erfolgen können.

� Die Kompaktmaße der Innen- und Außengeräte sorgen für 
eine �exible Montage.

� Die Multisplit-Invertersysteme können jederzeit nachge rüstet 
und ausgebaut werden. Als Basis werden mindestens zwei 
Innengeräte benötigt, die zu einem späteren Zeitpunkt auf 
bis zu acht Innengeräte ergänzt werden können.

Achten Sie auf das Energieef�zienzlabel.  
Es�macht die�Energie ef�zienz von Klima-
geräten transparent und�hilft Ihnen bei 
der Auswahl. Die Angaben auf dem Label 
sind durch die Energiekennzeichnungs-
verordnung vorgeschrieben. Auf einen 
Blick�erfahren Sie die Energieef�zienz-
klasse�des Gerätes im Kühl- und Heiz-
modus�sowie�seinen Schalldruckpegel.
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Anwendung in Technikräumen
Der Einsatz von Klimageräten in Server- oder anderen 
klimasensiblen Technikräumen erfordert bei der Auslegung 
be sondere Sorgfalt. In Technikräumen muss  hauptsächlich 
sensible Leistung abgeführt werden. Das bedeutet, dass 
die Klimageräte nach ihrer sensiblen Kälteleistung aus-
gelegt  werden und nicht anhand der Gesamtkühlleistung. 
Für eine  zuverlässige Klimatisierung von technischen 
 An wendungen stehen das Set�MUSY-TP der M-Serie 
und weitere  professionelle  Lösungen im Produktbereich 
 Technikraumklimatisierung zur Verfügung. 

Kabelfernbedienungen PAC-YT52CRA,�PAR-42MAAB und 
PAR-CT01
Alle Geräte der M-Serie lassen sich auch mit Kabelfernbe-
dienungen bedienen (je nach Gerätemodell ist ein Anschluss-
adapter erforderlich). Es stehen drei Fernbedienungen zur 
Auswahl: die Kompaktfernbedienung PAC-YT52CRA, die 
Bluetooth-Fernbedienung PAR-CT01 und die Deluxe Fern-
bedienung PAR-42MAAB mit komfortabler Wochentimer-
funktion. Die Fernbedienungen verfügen über ein hinter-
grundbeleuchtetes Flüssigkristalldisplay und über zeugen 
durch einfache Bedienbarkeit.

Die Systemvarianten
� Montagefreundliche Innengeräte als Deckenkasset-

ten, in  Deckenunterbau-, Kanaleinbau-, Wand- und 
 Truhenaus führung.

� Spannungsversorgung 230 V, 1 Phase, 50 Hz und 
 380�415�V, 3 Phasen, 50 Hz.

Beliebig kombinieren und erweitern
Sie möchten einen Raum klimatisieren, um den Wohnkom-
fort zu steigern oder eine angenehme Arbeits atmosphäre zu 
 schaffen? Eine leicht zu lösende  Aufgabe mit dem breiten 
Klima programm von Mitsubishi Electric. Die A-CONTROL- 
Steuerung in allen M-Serie- Invertern und Mr.�Slim-Geräten 
bietet Ihnen umfangreiche  Kombinationsmöglichkeiten über 
die Baureihe hinaus. Unter Verwendung von Anschlusskits 
lassen sich Innengeräte der M-Serie ebenfalls an City Multi 
VRF-Außengeräte anschließen. 

Alle weißen Innengeräte sind reinweiß (annähernd RAL�9010). 
Die Wandgeräte sind im modernen Flat-Panel-Design 
 konzipiert.

��������������������������
��������

City Multi-Außeneinheit

LEV-Kit LEV-Kit

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
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Jede Split-Klimaanlage besteht aus einem Außengerät und 
mindestens einem Innengerät. Dabei steht das Außengerät 
 immer  außerhalb der Wohnung oder des Hauses. Je nach 
 Anforderung und Anzahl zu klimatisierender Räume gibt es 
zwei Varianten, wie Sie Ihr M-Serie System nutzen können: 
als�sogenannte Singlesplit- oder als Multisplit-Variante.

Singlesplit: Klimatisierung von einem Raum
Wenn ein einzelnes Innengerät über eine kältetechnische 
Leitung mit einem Außengerät  verbunden wird, spricht man 
von einem Single split-System. Ein Raum kann so einfach 
und�schnell mit einer Klimatisierung ausgestattet werden.

Multisplit: Klimatisierung von mehreren Räumen
Bei Multisplit-Systemen können mehrere  Innengeräte an ein 
Außengerät angeschlossen werden. Das ist eine platzsparen-
de Lösung zur individuellen Klimatisierung mehrerer Räume.

�������������������������������������

Multisplit-System Singlesplit-System 
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e Inverter � � � �

Certi�ed
Quality Qualitätssiegel Raumklima � � � �
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ät
e

Wärmepumpenbetrieb � � � �

Winterregelung � � � �

Wiedereinschaltung nach 
 Spannungsausfall � � � �

R 32 Vorgefüllt mit R32 � � � �

In
ne
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er

ät
e

Frischluftanschluss

Via LEV-Kit anschließbar an VRF � �

Kondensatpumpe

�������

In
ne

ng
er

ät
e

MELCloud � � � �

Econo Cool � � � �

Ein / Aus-Timer � � � �

7 Wochentimer � � � �

3D
3D i-see Sensor �

i-save � � � �
10 °C

Auskühlschutz � � �

Kabelfernbedienung anschließbar �� �� �� ��

Nachtmodus � � �

���� �������

In
ne

ng
er

ät
e

Horizontaler Swing � � �›

Vertikaler Swing � � � �

Wide & Long �

Automatische Lüftersteuerung � � � �

Plasma-Duo

Plasma-Quad-Connect-Filter �� ��

Plasma-Quad-Plus-Filter � �

V+ V-Blocking-Filter �� � � �

Luftreinigungs�lter �

Luftreinigungs�lter  
mit Silber-Ionen-Beschichtung � � �

Plasma-Geruchs�lter �

1 Option.
2 MAC-497IF-E.
3 Nur Baugrößen 25�50.
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FUNKTIONEN
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Quality Qualitätssiegel Raumklima � � � � �
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Wärmepumpenbetrieb � � � � �

Winterregelung � � � � �

Wiedereinschaltung nach Span-
nungsausfall � � � � �

R 32 Vorgefüllt mit R32 � � � � �
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Frischluftanschluss � �

Via LEV-Kit anschließbar an VRF �

Kondensatpumpe � �
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e

MELCloud � �� �� �� ��

Econo Cool � �

Ein / Aus-Timer � � � � �

7 Wochentimer � � � � �

3D
3D i-see Sensor ��

i-save �
10 °C

Auskühlschutz

Kabelfernbedienung anschließbar �  � �  � �

Nachtmodus
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e

Horizontaler Swing �

Vertikaler Swing � � �

Wide & Long

Automatische Lüftersteuerung � � � � �

Plasma-Duo

Plasma-Quad-Connect-Filter �� ��

Plasma-Quad-Plus-Filter

V+ V-Blocking-Filter � �� ��

Luftreinigungs�lter � � �

Luftreinigungs�lter  
mit Silber-Ionen-Beschichtung � �

Plasma-Geruchs�lter

1 Option.
2 MAC-497IF-E.
3 Nur Baugrößen 25�50.
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Wandgeräte MSZ-EF

Wandgeräte MSZ-AY

Wandgeräte MSZ-AP

Inverter Kühlen und Heizen

Kanaleinbaugeräte SEZ-M

1-Wege-Deckenkassetten MLZ-KP / MLZ-KY

Truhengeräte SFZ-M

Truhengeräte MFZ-KT

4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M

Wandgeräte MSZ-LN

INNENGERÄTE

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

15 18 20 25 35 42 50 60 71

1,5 1,8 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1

1,7 2,2 2,5 3,2 4,0 5,4 5,8 7,0 8,1
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MXZ-6F120VF3

PUMY-SM112VKM/YKM
PUMY-SM125VKM/YKM
PUMY-SM140VKM/YKM

MXZ-4F83VF3, MXZ-5F102VF3

MXZ-2F33VF5, MXZ-2F42VF5, MXZ-2F53VF5

MXZ-3F54VF5,  MXZ-3F68VF5

MXZ-4F72VF5, MXZ-4F80VF5

PUMY-P112VKM / YKM
PUMY-P125VKM / YKM
PUMY-P140VKM / YKM
PUMY-SP112VKM / YKM
PUMY-SP125VKM / YKM
PUMY-SP140VKM / YKM

R410A Außengeräte

R32 Außengeräte

����������������� 
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions

AUSSENGERÄTE

Max. Anzahl Innengeräte

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 8 8 8

3,3 4,2 5,3 5,4 6,8 7,2 8,0 8,3 10,2 12,0 12,5 14,0 15,5

4,0 4,5 6,4 7,0 8,6 8,6 8,8 9,3 10,5 14,0 14,0 16,0 18,0
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DIAMOND WANDGER�TE MSZ-LN

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor WiFi

MELCloud
Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
I SAVE On/Off Low-heating

Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus Odor Filter  Standard Filter

V-Blocking
Filter (optional)

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32
VRF LEV-Kit

CertiÞed
Quality 1

Das Wandger�t MSZ-LN f�llt nicht nur durch sein au�ergew�hnliches Design ins Auge. Es vereint auch eine Vielzahl an innovati-
ven Funktionen.

Double Vane-Funktion

� Zwei unabh�ngig voneinander arbeitende Ausblaslamellen sorgen f�r eine besonders ef�ziente Luftverteilung im Raum.

Verschiedene Farben mit passenden, hintergrundbeleuchteten Fernbedienungen

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2490FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-3010FT-E Plasma Geruchs�lter (Ersatz�lter) 10
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15

Plasma-Quad-Plus Filter 

Plasma-Quad-Plus Funktionsprinzip

Step 1
� Erzeugung von Plasma.
� Schimmel und Allergen werden 
 unschädlich gemacht.
� Viren werden gehemmt.
� Staub und PM2,5 werden statisch aufgeladen.

Step 2
� Erzeugt ein starkes elektrisches Feld.
� Absorbiert Staub und PM2,5 (+).

Viren

Allergene

Staub Schimmel

PM2,5

Bakterien

Verunreinigte Luft

Saubere Luft
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MSZ-LN Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN18VG3W MSZ-LN25VG3W MSZ-LN35VG3W MSZ-LN50VG3W MSZ-LN60VG3W

Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-LN25VG3 MUZ-LN35VG3 MUZ-LN50VG3 MUZ-LN60VG3

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,80 2,50 (1,0-3,5) 3,50 (0,8-4,0) 5,00 (1,0-6,0) 6,10 (1,4-6,9)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER � 10,50 9,50 8,50 7,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,3 3,2 (0,7-5,4) 4,0 (0,9-6,3) 6,0 (1,0-8,2) 6,8 (1,8-9,3)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,6 0,82 1,48 1,81
SCOP � 5,20 5,10 4,60 4,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �15~+24 �15~+24 �15~+24 �15~+24 

Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN18VG3W MSZ-LN25VG3W MSZ-LN35VG3W MSZ-LN50VG3W MSZ-LN60VG3W

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 282 / 552 282 / 510 282 / 510 342 / 636 426 / 762
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 19 / 36 19 / 38 19 / 38 27 / 39 29 / 45
Schallleistungspegel (dB(A)) 58 58 59 60 65
Abmessungen (mm)1 B / T / H 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307
Gewicht (kg) 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5
Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-LN25VG3 MUZ-LN35VG3 MUZ-LN50VG3 MUZ-LN60VG3

Luftvolumenstrom (m�/h) � 1.872 1.872 2.430 2.928
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 46 / 49 49 / 50 51 / 54 55 / 55
Schallleistungspegel (dB(A)) � 60 61 64 65
Abmessungen (mm) B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) � 32,0 34,0 40,0 51,5
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 12 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,80 / 1,00 R32 / 0,85 / 1,05 R32 / 1,25 / 1,35 R32 / 1,45 / 1,91
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,54 / 0,68 675 / 0,57 / 0,71 675 / 0,85 / 0,92 675 / 0,98 / 1,3
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 10 10 15 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) � / � 2,50 / 3,00 3,90 / 4,00 6,30 / 6,80 7,90 / 7,90
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 10 16 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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DIAMOND WANDGER�TE MSZ-LN

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor WiFi

MELCloud
Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
I SAVE On/Off Low-heating

Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus Odor Filter  Standard Filter

V-Blocking
Filter (optional)

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32
VRF LEV-Kit

CertiÞed
Quality 1

Das Wandger�t MSZ-LN mit edler Hairline-Optik f�llt nicht nur durch sein au�ergew�hnliches Design ins Auge. Es vereint auch
eine Vielzahl an innovativen Funktionen.

Double Vane-Funktion

� Zwei unabh�ngig voneinander arbeitende Ausblaslamellen sorgen f�r eine besonders ef�ziente Luftverteilung im Raum.

Verschiedene Farben mit passenden, hintergrundbeleuchteten Fernbedienungen

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2490FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-3010FT-E Plasma Geruchs�lter (Ersatz�lter) 10
MAC-286RH Fernbedienungshalter (V / B / R) 10

Ruby Red Pearl White Onyx Black
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MSZ-LN Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN18VG3V / B / R MSZ-LN25VG3V / B / R MSZ-LN35VG3V / B / R MSZ-LN50VG3V / B / R MSZ-LN60VG3V / B / R

Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-LN25VG3 MUZ-LN35VG3 MUZ-LN50VG3 MUZ-LN60VG3

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,80 2,50 (1,0-3,5) 3,50 (0,8-4,0) 5,00 (1,0-6,0) 6,10 (1,4-6,9)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER � 10,50 9,50 8,50 7,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,3 3,2 (0,7-5,4) 4,0 (0,9-6,3) 6,0 (1,0-8,2) 6,8 (1,8-9,3)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,6 0,82 1,48 1,81
SCOP � 5,20 5,10 4,60 4,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �15~+24 �15~+24 �15~+24 �15~+24 

Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN18VG3V / B / R MSZ-LN25VG3V / B / R MSZ-LN35VG3V / B / R MSZ-LN50VG3V / B / R MSZ-LN60VG3V / B / R

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 282 / 552 282 / 510 282 / 510 342 / 636 426 / 762
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 19 / 36 19 / 38 19 / 38 27 / 39 29 / 45
Schallleistungspegel (dB(A)) 58 58 59 60 65
Abmessungen (mm)1 B / T / H 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307
Gewicht (kg) 15,0 15,0 15,0 15,5 15,5
Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-LN25VG3 MUZ-LN35VG3 MUZ-LN50VG3 MUZ-LN60VG3

Luftvolumenstrom (m�/h) � 1.872 1.872 2.430 2.928
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 46 / 49 49 / 50 51 / 54 55 / 55
Schallleistungspegel (dB(A)) � 60 61 64 65
Abmessungen (mm) B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) � 32,0 34,0 40,0 51,5
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 12 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,80 / 1,00 R32 / 0,85 / 1,05 R32 / 1,25 / 1,35 R32 / 1,45 / 1,91
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,54 / 0,68 675 / 0,57 / 0,71 675 / 0,85 / 0,92 675 / 0,98 / 1,3
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 10 10 15 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) � / � 2,50 / 3,00 3,90 / 4,00 6,30 / 6,80 7,90 / 7,90
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 10 16 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

M-SERIE 27

MUZ-LN25 / 35VG3 MUZ-LN50VG3 MUZ-LN60VG3 MSZ-LN18 � 60VG3 V MSZ-LN18 � 60VG3 B MSZ-LN18 � 60VG3 R

DIAMOND WANDGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

M
S

Z-
LN

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/diamond-wandgeraete-msz-ln-w-v-b-r-1?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


PREMIUM WANDGER�TE MSZ-EF

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

I SAVE On/Off Weekly

7
Econo Cool Auto Vertical Swing Standard Filter

Coated
 V-Blocking

Filter

V+

Plasma-Quad-
Connect (optional)

VRF LEV-Kit Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart

Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Das Wandger�t MSZ-EF kombiniert h�chsten �sthetischen Anspruch mit innovativer Klimatechnologie. Es eignet sich f�r nahe-
zu jede Raumsituation und ist in drei Modellfarben (gl�nzendes Wei�, gl�nzendes Schwarz und Mattsilber) erh�ltlich.

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion und hintergrundbeleuchtetem Display im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter f�r MSZ-EF 10
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15

Geschlossen

Offen
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MSZ-EF Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-EF18VGK2W / B / S MSZ-EF25VGK2W / B / S MSZ-EF35VGK2W / B / S MSZ-EF42VGK2W / B / S MSZ-EF50VGK2W / B / S

Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-EF25VG2 MUZ-EF35VG2 MUZ-EF42VG2 MUZ-EF50VG2

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,80 2,50 (0,9-3,4) 3,50 (1,1-4,0) 4,20 (0,9-4,6) 5,00 (1,4-5,4)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,54 0,91 1,2 1,54
SEER � 9,10 8,80 7,90 7,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A++ A++ 
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,3 3,2 (0,9-4,2) 4,0 (1,2-5,1) 5,4 (1,2-6,3) 5,8 (1,4-7,5)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,7 0,95 1,455 1,56
SCOP � 4,70 4,60 4,60 4,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A++ A++ A++ A+
Einsatzbereich (�C) � �15~+24 �15~+24 �15~+24 �15~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-EF18VGK2W / B / S MSZ-EF25VGK2W / B / S MSZ-EF35VGK2W / B / S MSZ-EF42VGK2W / B / S MSZ-EF50VGK2W / B / S

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 228 / 522 228 / 522 228 / 522 354 / 558 354 / 582
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 19 / 36 19 / 36 21 / 36 28 / 39 30 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 60 60 60 60
Abmessungen (mm) B / T / H 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299
Gewicht (kg) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-EF25VG2 MUZ-EF35VG2 MUZ-EF42VG2 MUZ-EF50VG2

Luftvolumenstrom (m�/h) � 1.668 2.058 1.920 2.412
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52
Schallleistungspegel (dB(A)) � 58 62 62 65
Abmessungen (mm)1 B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714
Gewicht (kg) � 31,0 34,0 35,0 40,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 20 30
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 12 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,62 / 0,88 R32 / 0,74 / 1,00 R32 / 0,74 / 1,00 R32 / 1,05 / 1,51
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,42 / 0,6 675 / 0,5 / 0,68 675 / 0,5 / 0,68 675 / 0,71 / 1,03
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) � 2,90 4,20 5,70 6,90
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 10 12 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

M-SERIE 29

MUZ-EF25 � 42VG2 MUZ-EF50VG2 MSZ-EF18 � 50VGK2W MSZ-EF18 � 50VGK2B MSZ-EF18 � 50VGK2S

PREMIUM WANDGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

M
S

Z-
EF

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/premium-wandgeraete-msz-ef?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


STANDARD WANDGER�TE MSZ-AY

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
I SAVE On/Off Low-heating

Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing1 Vertical Swing Auto Standard Filter
Coated

 V-Blocking
Filter

V+

Plasma-Quad-Plus Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality 1

Diese Allrounder sind vielseitig einsetzbar und stecken voller cleverer Extras. In den kleineren Leistungen erm�glicht das Wand-
ger�t mit seinen kompakten Abmessungen von nur 760 mm x 199 mm x 250 mm eine unauff�llige und dezente Installation in
jedem noch so kleinen Raum.

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion und hintergrundbeleuchtetem Display im Lieferumfang

1 Nur Baugr��e 25-50

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15

MSZ-AY15-50VGKP2

Das hochwertige Gehäuse� nish in mattem Weiß ist besonders unemp� ndlich 
gegenüber Staub, Kratzern und Fingerabdrücken

MSZ-AY15 / 20VGKP2
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MSZ-AY Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-AY15VGKP2 MSZ-AY20VGKP2 MSZ-AY25VGKP2 MSZ-AY35VGKP2 MSZ-AY42VGKP2 MSZ-AY50VGKP2

Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-AY20VG2 MUZ-AY25VG2 MUZ-AY35VG2 MUZ-AY42VG2 MUZ-AY50VG2

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,50 (0,5-2,2) 2,00 (0,6-2,7) 2,50 (0,9-3,4) 3,50 (1,1-3,8) 4,20 (0,9-4,5) 5,00 (1,4-5,4)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,46 0,6 0,99 1,3 1,54
SEER � 8,60 8,70 8,70 7,90 7,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+++ A+++ A+++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 2,0 (0,5-3,1) 2,5 (0,5-3,5) 3,2 (1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 5,2 (1,3-6,0) 5,5 (1,4-7,3)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,6 0,78 1,03 1,39 1,47
SCOP � 4,20 4,80 4,70 4,70 4,70
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+ A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �20~+24 �20~+24 �20~+24 �20~+24 �20~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-AY15VGKP2 MSZ-AY20VGKP2 MSZ-AY25VGKP2 MSZ-AY35VGKP2 MSZ-AY42VGKP2 MSZ-AY50VGKP2

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 168 / 312 168 / 312 216 / 468 216 / 468 270 / 504 312 / 546
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 19 / 35 19 / 35 18 / 36 18 / 36 21 / 38 28 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 54 57 57 57 57 58
Abmessungen (mm) B / T / H 760 / 199 / 250 760 / 199 / 250 798 / 245 / 299 798 / 245 / 299 798 / 245 / 299 798 / 245 / 299
Gewicht (kg) 8,1 8,1 11,0 11,0 11,0 11,0
Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ MUZ-AY20VG2 MUZ-AY25VG2 MUZ-AY35VG2 MUZ-AY42VG2 MUZ-AY50VG2

Luftvolumenstrom (m�/h) � 1.932 1.932 1.932 1.920 2.430
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 47 / 48 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52
Schallleistungspegel (dB(A)) � 59 59 61 61 64
Abmessungen (mm)1 B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714
Gewicht (kg) � 27,5 26,5 27,0 33,0 40,5
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 20 20 20
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 12 12 12
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,55 / 0,80 R32 / 0,55 / 0,80 R32 / 0,55 / 0,80 R32 / 0,70 / 0,95 R32 / 1,00 / 1,25
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,38 / 0,56 675 / 0,37 / 0,54 675 / 0,37 / 0,54 675 / 0,47 / 0,64 675 / 0,68 / 0,84
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) � / � 2,60 / 3,20 2,90 / 3,60 4,50 / 4,70 5,80 / 6,10 6,90 / 6,50
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 10 10 10 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel gemessen im K�hlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

M-SERIE 31

MUZ-AY20VG2 MUZ-AY25 � 42VG2 MUZ-AY50VG2 MSZ-AY15 / 20VGKP2 MSZ-AY25 � 50VGKP2

STANDARD WANDGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

M
S

Z-
AY

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/standard-wandgeraete-msz-ay?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


STANDARD WANDGER�TE MSZ-AP

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
I SAVE On/Off Low-heating

Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing Vertical Swing Auto Wide & Long Standard Filter
Coated

 V-Blocking
Filter

V+

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Der Allrounder ist vielseitig einsetzbar, steckt voller cleverer Extras und verf�gt �ber eine gro�e Leistungsbandbreite.

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2460FT-E V-Blocking-Filter f�r MSZ-AP60-71 10
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15

12 m

Wide & Long Air� ow
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MSZ-AP Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-AP60VGK2 MSZ-AP71VGK2

Bezeichnung Au�enger�te MUZ-AP60VG2 MUZ-AP71VG3

K�hlen K�lteleistung (kW) 6,10 (1,4-7,3) 7,10 (2,0-8,7)
Leistungsaufnahme (kW) 1,59 2,01
SEER 7,40 7,20
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 6,8 (2,0-8,6) 8,1 (2,2-10,3)
Leistungsaufnahme (kW) 1,67 2,12
SCOP 4,60 4,40
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A+
Einsatzbereich (�C) �15~+24 �15~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-AP60VGK2 MSZ-AP71VGK2

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 564 / 960 576 / 918
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 29 / 45 30 / 45
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65
Abmessungen (mm)1 B / T / H 1.100 / 257 / 325 1.100 / 257 / 325
Gewicht (kg) 16,0 17,0
Bezeichnung Au�enger�te MUZ-AP60VG2 MUZ-AP71VG3

Luftvolumenstrom (m�/h) 3.126 3.246
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 56 / 57 56 / 55
Schallleistungspegel (dB(A)) 69 69
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 40,0 55,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 15 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 1,05 / 1,35 R32 / 1,50 / 1,80
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,71 / 0,91 675 / 1,02 / 1,22
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 15 15
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 7,10 8,80
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 20

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

M-SERIE 33

MUZ-AP60VG2 MUZ-AP71VG2 MSZ-AP60 / 71VGK2

STANDARD WANDGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

M
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/standard-wandgeraete-msz-ap?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


TRUHENGER�TE MFZ-KT

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
I SAVE On/Off Vertical Swing Auto Standard Filter

Coated
 V-Blocking

Filter

V+

VRF LEV-Kit Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32

CertiÞed
Quality

Das Truhenger�t MFZ-KT ist besonders f�r Anwendungen geeignet, in denen sowohl der K�hl- als auch der Heizbetrieb regel-
m��ig zum Einsatz kommen. Wie ein Heizk�rper in Bodenn�he aufstellbar.

Multi�ow-Vane-Funktion

� Gleichzeitige Verteilung der Luft nach oben und unten im Heizbetrieb, um eine ideale Luftumw�lzung im Raum zu gew�hrleis-
ten und eine schnelle Erw�rmung des Raumes zu erreichen

� Im K�hlbetrieb erfolgt der Luftaustritt nur nach oben, um eine bestm�gliche Ef�zienz zu erreichen

Flexible Installation

� Drei m�gliche Installationsarten: stehend, eingebaut, wandh�ngend

K�ltemitteldetektor

� Integrierter K�ltemitteldetektor zur fr�hzeitigen Erkennung m�glicher Leckagen

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter f�r MFZ-KT 10
MAC-1300RC-E Fernbedienungshalter (W) 15

Heizbetrieb Kühlbetrieb

Multi� ow-Vane-Funktion
Mit der Multi� ow-Vane-Funktion lässt sich der Luftstrom durch zwei neu gestaltete 
Ausblaslamellen komfortabel auf die jeweiligen Bedürfnisse des Benutzers ausrichten. 
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MFZ-KT Inverter-Truhenger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MFZ-KT25VGK MFZ-KT35VGK MFZ-KT50VGK MFZ-KT60VGK

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (1,6-3,2) 3,50 (0,9-3,9) 5,00 (1,2-5,6) 6,10 (1,7-6,3)
Leistungsaufnahme (kW) 0,62 1,06 1,55 1,84
SEER 6,50 6,60 6,80 6,20
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,4 (1,3-4,2) 4,3 (1,1-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,91 1,26 1,87 2,18
SCOP 4,20 4,40 4,20 4,10
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te MFZ-KT25VGK MFZ-KT35VGK MFZ-KT50VGK MFZ-KT60VGK

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 234 / 468 234 / 468 336 / 624 336 / 738
Schalldruckpegel K�hlen (dB(A)) N / H 19 / 37 19 / 37 28 / 42 28 / 46
Schalldruckpegel Heizen (dB(A)) N / H 19 / 37 19 / 37 29 / 44 29 / 47
Schallleistungspegel (dB(A)) 54 54 60 65
Abmessungen (mm) B / T / H 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600
Gewicht (kg) 14,5 14,5 14,5 15,0
Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.178 / 2.076 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 59 64 65
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 30,0 35,0 41,0 53,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,65 / 0,91 R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,44 / 0,61 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 3,50 4,90 5,58 9,00
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 16 20 20

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m H�he und 1 m vor dem Ger�t.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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SUZ-M25 / 35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 MFZ-KT25 - 60VGK

TRUHENGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/truhengeraete-mfz-kt?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


TRUHENEINBAUGER�TE SFZ-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote Control
connectable (optional)

Weekly

7
On/Off Auto  Standard Filter Low-temperature

Cooling
Low-temperature

Heating
Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Die Truhenger�te SFZ-M lassen sich durch ihre unverkleidete Bauform fast unsichtbar in jede Raumarchitektur integrieren. Die
konditionierte Luft wird �ber Luftblenden und -kan�le in den Raum transportiert.

Verschiedene Einbaum�glichkeiten

� Mit Luftansaug von unten
� Mit Luftansaug von vorne

 K�ltemitteldetektor

� Integrierter K�ltemitteldetektor zur fr�hzeitigen Erkennung m�glicher Leckagen

Drei Gebl�segeschwindigkeiten

� Niedrig / Mittel / Hoch

Wahlweise mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung verf�gbar

MELCloud WiFi-Adapter (optional)

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
PAR-SL97A-E Infrarotfernbedienung (Sender) 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1

Bodenabsaugung/Wandbefestigung

Bodenansaugung/Montage auf dem 
Boden stehend mit Füßen.

Die Frontabsaugung ermöglicht es,
das Gerät direkt auf den Boden zu stellen.
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SFZ-M Truheneinbauger�t, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te SFZ-M25VA2 SFZ-M35VA2 SFZ-M50VA2 SFZ-M60VA2 SFZ-M71VA2

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (1,5-3,2) 3,50 (0,7-3,9) 5,00 (1,1-5,6) 6,10 (1,6-6,3) 7,10 (1,9-8,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,64 1,0 1,47 1,85 2,15
SEER 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,2 (1,2-4,2) 4,1 (1,0-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2)
Leistungsaufnahme (kW) 0,89 1,05 1,62 1,89 2,16
SCOP 4,00 4,10 4,10 4,20 4,00
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te SFZ-M25VA2 SFZ-M35VA2 SFZ-M50VA2 SFZ-M60VA2 SFZ-M71VA2

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / M / H 330 / 420 / 540 420 / 540 / 660 600 / 750 / 900 720 / 900 / 1.080 720 / 960 / 1.200
Schalldruckpegel (dB(A)) N / M / H 25 / 29 / 35 25 / 29 / 33 30 / 35 / 39 30 / 35 / 39 30 / 36 / 42
Schallleistungspegel (dB(A)) 54 53 59 59 61
Statische Pressung (Pa) 0 / 25 / 40 / 60 0 / 25 / 40 / 60 0 / 25 / 40 / 60 0 / 25 / 40 / 60 0 / 25 / 40 / 60
Abmessungen (mm) B / T / H 700 / 200 / 6151 900 / 200 / 6151 900 / 200 / 6151 1.100 / 200 / 6151 1.100 / 200 / 6151

Gewicht (kg) 19,0 22,5 22,5 26,0 26,0
Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.178 / 2.076 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300 2.976 / 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 59 64 65 66
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 30,0 35,0 41,0 53,0 54,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,65 / 0,91 R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71 R32 / 1,45 / 2,37
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,44 / 0,61 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15 675 / 0,98 / 1,6
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20 20 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 3,50 4,90 5,58 9,00 10,00
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 16 20 20 20

1 Es wird eine Einbauh�he von 690 mm ben�tigt. Schalldruckpegel gemessen bei ESP 25Pa.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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SUZ-M25 / 35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60 / 71VA2 SFZ-M25 � 71VA2

TRUHENEINBAUGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/truheneinbaugeraete-sfz-m?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=Mr.%20Slim


1-WEGE-DECKENKASSETTEN MLZ-KP / MLZ-KY

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool Weekly

7
On/Off Low-heating

Set Point

10 ¡C

Horizontal Swing Vertical Swing Auto Standard Filter
Coated

 V-Blocking
Filter (optional)

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Drain Lift Up Auto Restart

Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Selbst in der niedrigsten Einbaudecke ist noch gen�gend Platz f�r die 1-Wege-Deckenkassetten der Serie MLZ-KP/MLZ-KY.

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Kabelfernbedienung optional anschlie�bar

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAR-42MAAB1 Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAC-YT52CRA-K1 Kabelfernbedienung Kompakt 1
MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
MAC-1300RC-E Fernbedienungshalter (W) 15

1 MAC-497IF-E erforderlich (zu �nden auf der Zubeh�r-Seite am Ende des Kapitels).

185 mm

Kompakte Bauweise und niedrige Einbauhöhe der Deckenkassette MLZ-KP
Aufgrund seiner kompakten Bauweise passt das 
Gerät perfekt in eine Einbaudecke mit niedriger Höhe.
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MLZ-KP/MLZ-KY Deckenkassetten, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MLZ-KY20VG MLZ-KP25VG MLZ-KP35VG MLZ-KP50VG

Blende MLP-448W MLP-450W MLP-450W MLP-450W

Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2

K�hlen K�lteleistung (kW) � 2,50 (1,4-3,2) 3,50 (0,8-3,9) 5,00 (1,7-5,6)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,59 0,97 1,38
SEER � 6,20 7,00 6,70
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) � 3,2 (1,4-4,2) 4,1 (1,1-4,9) 6,0 (1,7-7,2)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,8 1,1 1,86
SCOP � 4,40 4,60 4,30
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+ A++ A+
Einsatzbereich (�C) � �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te MLZ-KY20VG MLZ-KP25VG MLZ-KP35VG MLZ-KP50VG

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 282 / 312 360 / 528 360 / 564 360 / 684
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 32 / 37 27 / 38 27 / 40 29 / 47
Schallleistungspegel (dB(A)) � 52 53 59
Abmessungen (Blende) (mm)1 B / T / H 842 (915) / 301 (370) / 194 (34) 1.102 (1.200) / 360 (424) / 185 (24) 1.102 (1.200) / 360 (424) / 185 (24) 1.102 (1.200) / 360 (424) / 185 (24)
Gewicht (inkl. Blende) (kg) 14,0 (17,8) 15,5 (19,2) 15,5 (19,2) 15,5 (19,2)
Bezeichnung Au�enger�te Multi Split MXZ SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) � / � 2.178 / 2.076 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 45 / 46 48 / 48 48 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) � 59 59 64
Abmessungen (mm) B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714
Gewicht (kg) � 30,0 35,0 41,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 30
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,65 / 0,91 R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,44 / 0,61 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) � 3,50 4,90 5,58
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 16 20

1 Notwendige Einbauh�he; Werte in Klammern entsprechen den sichtbaren Blendenabmessungen. Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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SUZ-M25 / 35VA2 SUZ-M50VA2 MLZ-KY20VG MLZ-KP25 � 50VG

1-WEGE-DECKENKASSETTEN
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/1-wege-deckenkassetten-mlz-kp-mlz-ky?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


4-WEGE-DECKENKASSETTEN SLZ-M

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor

(optional)
WiFi MELCloud 

(optional)
Wired Remote

Control connectable
On/Off Weekly

7
Vertical Swing Auto  Standard Filter V-Blocking

Filter (optional)

V+

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake 

Drain Lift Up Auto Restart

Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Die Deckenkassetten der Serie SLZ-M sind eine smarte Klimatisierungsl�sung f�r Zwischendecken im Euro-Rasterma�. Hohe
Anspr�che an individuellen Komfort und ehrgeizige Energieeinsparziele � das erreichen die SLZ-M 4-Wege Deckenkassetten mit
mehr Intelligenz.

Wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung erh�ltlich

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAC-YT52CRA-K Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAC-SF1ME-E 3D i-see Sensor 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
PAC-SK54KF-E V-Blocking-Filter 1
SLP-2FA Blende f�r Kabelfernbedienung 1
SLP-2FAP Blende f�r Kabelfernbedienung inkl. PQC Filter 1
SLP-2FALMP3 Blende f�r IR-Fernbedienung inkl. PQC Filter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1

 % belegt 

Teilbesetzter Raum 
Energiesparmodus: Wenn der Raum nur zu 30
ist, wird die Leistung um 1 Kelvin angepasst.
PAR-42MAAB ist erforderlich. 

Unbesetzter Raum (nach 60 Minuten) 
Energiesparmodus: Wenn 60 Minuten lang keine 
Personen im Raum sind, wird die Leistung um 2 Kelvin 
angepasst. PAR-42MAAB ist erforderlich.  

Unbesetzter Raum (Zeitspanne einstellbar)
Auto-Off: Wenn der Raum für eine bestimmte Zeit leer ist, 
schaltet sich das Gerät ganz ab.
Zeitspanne einstellbar: 60 bis 180 Minuten. PAR-42MAAB
ist erforderlich. 

 

3D i-see Sensor Funktion
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SLZ-M Deckenkassetten, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te SLZ-M15FA3 SLZ-M25FA3 SLZ-M35FA3 SLZ-M50FA3 SLZ-M60FA3

Blende inkl. IR-Fernbedienung1 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3

Bezeichnung Au�enger�te R32 MXZ SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,50 2,50 (1,4-3,2) 3,50 (0,7-3,9) 4,60 (1,0-5,2) 5,70 (1,5-6,3)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,65 1,09 1,35 1,67
SEER � 6,30 6,70 6,30 6,20
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) � �10~+46 �10~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 1,7 3,2 (1,3-4,2) 4,0 (1,0-5,0) 5,0 (1,3-5,5) 6,4 (1,6-7,3)
Leistungsaufnahme (kW) � 0,88 1,07 1,56 2,13
SCOP � 4,30 4,30 4,20 4,10
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) � A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) � �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te SLZ-M15FA3 SLZ-M25FA3 SLZ-M35FA3 SLZ-M50FA3 SLZ-M60FA3

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 360 / 420 390 / 510 390 / 690 420 / 690 450 / 780
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H � 25 / 31 25 / 39 27 / 39 32 / 43
Schallleistungspegel (dB(A)) � 48 57 56 60
Abmessungen (Blende) (mm)2 B / T / H 570 (625) / 570 (625) / 245

(10)
570 (625) / 570 (625) / 245
(10)

570 (625) / 570 (625) / 245
(10)

570 (625) / 570 (625) / 245
(10)

570 (625) / 570 (625) / 245
(10)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)
Bezeichnung Au�enger�te R32 MXZ SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) � / � 2.178 / 2.076 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) � / � 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) � 59 59 64 65
Abmessungen (mm) B / T / H � 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) � 30,0 35,0 41,0 53,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) � 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) � 12 12 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) � R32 / 0,65 / 0,91 R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) � 675 / 0,44 / 0,61 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) � 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) � 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. � 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) � 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) � 3,50 4,90 5,58 9,00
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

� 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

� 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) � 10 16 20 20

1 Blende inkl. IR-Fernbedienung.
2 Notwendige Einbauh�he; Werte in Klammern entsprechen den sichtbaren Blendenabmessungen.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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SUZ-M25 / 35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 PAR-SL103A-E SLZ-M15 � 60FA3

4-WEGE-DECKENKASSETTEN
Split-Inverter / Euro-Rasterma� / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/4-wege-deckenkassetten-slz-m?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


KANALEINBAUGER�TE SEZ-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote
Control connectable

Weekly

7
On/Off Auto  Standard Filter Plasma-Quad-

Connect (optional)
Low-temperature

Cooling
Low-temperature

Heating
Fresh-air
intake 

Drain Lift Up 
(optional)

Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Wo Klimager�te nicht gesehen werden sollen, verrichten SEZ-M Kanaleinbauger�te nahezu lautlos und unsichtbar ihre Arbeit.
Die Kanalger�te lassen sich in der Zwischendecke installieren und transportieren die konditionierte Luft �ber Luftblenden und
L�ftungskan�le in den Raum.

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAC-YT52CRA-K Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1
PAR-SL97A-E Infrarotfernbedienung (Sender) 1
PAC-KE07DM-E Kondensatpumpe 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
MAC-100FT-E1 Plasma-Quad-Connect-Filter 1
PAC-HA11PAR Montage-Kit f�r MAC100FT-E 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1

1 Zus�tzliches Montage-Kit erforderlich.

200 mm

Niedrige Einbauhöhe
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SEZ-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te SEZ-M25DA3 SEZ-M35DA3 SEZ-M50DA3 SEZ-M60DA3 SEZ-M71DA3

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (1,4-3,2) 3,50 (0,7-3,9) 5,00 (1,1-5,6) 6,10 (1,6-6,3) 7,10 (2,2-8,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,71 1,0 1,54 1,84 2,15
SEER 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A A
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 2,9 (1,3-4,2) 4,2 (1,1-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,4 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2)
Leistungsaufnahme (kW) 0,8 1,07 1,61 2,04 2,28
SCOP 3,80 4,10 4,00 4,20 3,90
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te SEZ-M25DA3 SEZ-M35DA3 SEZ-M50DA3 SEZ-M60DA3 SEZ-M71DA3

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / M / H 330 / 420 / 540 420 / 540 / 660 600 / 780 / 900 720 / 900 / 1.080 720 / 960 / 1.200
Statische Pressung (Pa) 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50
Schalldruckpegel (dB(A)) N / M / H 23 / 26 / 30 23 / 27 / 31 30 / 34 / 37 30 / 34 / 38 30 / 35 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 50 53 60 60 62
Abmessungen (mm) B / T / H 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200
Gewicht (kg) 18,0 22,0 22,0 25,5 25,5
Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M25VA2 SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.178 / 2.076 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300 2.976 / 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 59 64 65 66
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 30,0 35,0 41,0 53,0 54,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,65 / 0,91 R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71 R32 / 1,45 / 2,37
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,44 / 0,61 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15 675 / 0,98 / 1,6
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20 20 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 3,50 4,90 5,58 9,00 10,00
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 16 20 20 20

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung
unterhalb des Ger�tes bei 15 Pa statischer Pressung.

Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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Wandgeräte Truhengerät Deckenkassetten Kanaleinbaugerät Deckenunterbaugerät
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Multisplit Außengeräte R410A

Verteilerboxen

���������������
�

�	�


PUMY-P112VKM / YKM   
PUMY-P125VKM / YKM
PUMY-P140VKM / YKM
PUMY-SP112VKM / YKM
PUMY-SP125VKM / YKM
PUMY-SP140VKM / YKM

PAC-MK34BC        PAC-MK54BC        PAC-LV11M-J

ÜBERSICHT KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Danach wird ausgehend von der Anzahl der Innengeräte und 
der erforderlichen Leistung das passende Multisplit-Außen-
gerät bestimmt.

Multisplit-Inverter mit Innengeräten
Die Auswahl der passenden Innengeräte erfolgt nach den 
 individuellen, räumlichen Gegebenheiten.

Multisplit Außengeräte R32
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�	�
 ���������������
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�	�
 ���������������
�

�	�
 ���������������
�

�	�


Verteilerboxen

MXZ-2F33VF5
MXZ-2F42VF5
MXZ-2F53VF5

MXZ-3F54VF5
MXZ-3F68VF5

MXZ-4F72VF5 
MXZ-4F80VF5 
MXZ-4F83VF3 MXZ-5F102VF3 MXZ-6F120VF3

PUMY-SM112VKM / YKM
PUMY-SM125VKM / YKM
PUMY-SM140VKM / YKM

PAC-MMK40BC PAC-MMK60BC

Die Leistungstabellen entnehmen Sie bitte den „MXZ Kombinationstabellen“.
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� �����
������� MSZ-LN18VG3(W)(V)(R)(B) � � � � � � � � � �

MSZ-LN25VG3(W)(V)(R)(B) � � � � � � � � � �

MSZ-LN35VG3(W)(V)(R)(B) � � � � � � � � �

MSZ-LN50VG3(W)(V)(R)(B) � � � � � � �

MSZ-LN60VG3(W)(V)(R)(B)

MSZ-EF18VGK2(W)(B)(S) � � � � � � � � � �

MSZ-EF25VGK2(W)(B)(S) � � � � � � � � � �

MSZ-EF35VGK2(W)(B)(S) � � � � � � � � �

MSZ-EF42VGK2(W)(B)(S) � � � � � � � �

MSZ-EF50VGK2(W)(B)(S) � � � � � � � �

MSZ-AY15VGKP2 � � � � � � � �3 �3 �3

MSZ-AY20VGKP2 � � � � � � � �3 �3 �3

MSZ-AY25VGKP2 � � � � � � � � � �

MSZ-AY35VGKP2 � � � � � � � � �

MSZ-AY42VGKP2 � � � � � � � �

MSZ-AY50VGKP2 � � � � � � � �

MSZ-AP60VGK2 � � � � � �

MSZ-AP71VGK2 � � �

���›�����
� MFZ-KT25VGK � � � � � � � � � �

MFZ-KT35VGK � � � � � � � � �

MFZ-KT50VGK � � � � � � �

MFZ-KT60VGK

SFZ-M25VA2 � � � � � � � � � �

SFZ-M35VA2 � � � � � � � � �

SFZ-M50VA2 � � � � � � �

SFZ-M60VA2 � � � � �

SFZ-M71VA2 � � �

��������
��������
� ������

MLZ-KY20VG � � � � � � � � � �

MLZ-KP25VG � � � � � � � � � �

MLZ-KP35VG � � � � � � � � �

MLZ-KP50VG � � � � � � �

��������
��������
� ������

SLZ-M15FA3 � � � � � � � �3 �3 �3

SLZ-M25FA3 � � � � � � � � � �

SLZ-M35FA3 � � � � � � � � �

SLZ-M50FA3 � � � � � � �

� � ����� ����
� SEZ-M25DA32 � � � � � � � � � �

SEZ-M35DA3 � � � � � � � � �

SEZ-M50DA3 � � � � � � �

SEZ-M60DA3 � � � � � �

������������ ��
���
�

PCA-M50KA3 � � � �

PCA-M60KA3 � � �

� � ����� ����
� PEAD-M50JA3 �1 �1 �1 �1

1 Maximaler Gesamtstrom der Innengeräte: 3 A oder weniger. 
2 SEZ-M25 kann nicht mit MXZ-2F / 3F / 4F verbunden werden, wenn die Gesamtleistung der verbundenen Innengeräte der Leistung der Außengeräte entspricht (Leistungsverhältnis ist 1).
3 Nicht auf den Betrieb mit einem einzelnen Innengerät und 1-zu-1-Rohrleitungen ausgelegt. Bitte installieren Sie mindestens zwei Innengeräte. 

R32: ANSCHLIESSBARE LEISTUNGSKLASSEN DER MULTISPLIT-INVERTER
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pumy-sm-1?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF


MULTISPLIT-ANSCHLUSSBOXEN
Für City Multi PUMY Außengeräte R32

Bezeichnung Anschlussboxen PAC-MMK40BC PAC-MMK60BC
Abmessungen (mm) B /T /H 450 / 372 / 170 665 / 420 / 170
Gewicht (kg) 10,4 15,8
Spannungsversorgung (V / Phase / Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) 1 � 4 1 � 6
Anschließbare Innengeräte (Leistung) 15 � 1001 15 � 1001

Bezeichnung Sensor-/Alarmeinheit PAC-SL72SA-E
Abmessungen (mm) B/T/H 86 / 34 / 86
Schalldruckpegel Alarm (dB(A))1 65

Anschlussboxen für Außengeräte PUMY-SM

1 Je Innengerät.

Vorteile
Es kann ein handelsübliches T-Stück zur Verbindung beider 
Anschlussboxen verwendet werden.

PAC-MMK40BC / PAC-MMK60BC
Die Anschlussboxen ermöglichen die Anbindung von  
R32 Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie an  
City Multi PUMY Außengeräte. Neben den elektronischen 
Expanionsventilen enthalten die Anschlussboxen eine 
Steuerplatine und ein Adressboard für die genaue 
Adressierung jedes eingesetzten Innengerätes. Zudem 
werden an der Branchbox die Sensor- und Alarmeinheiten 
angeschlossen.

Die Anschlussboxen benötigen eine Spannungsversorgung 
(230 V, 50 Hz, 1 Phase) und versorgen auch die 
angeschlossenen Innengeräte mit Spannung. Das Gehäuse 
ist dampfdiffusionsdicht isoliert und benötigt keinen 
Kondensatablauf.

Über PAC-MMK40/60BC an PUMY-SM112-140VKM/YKM und PUMY-M200YKM
Gerät Typ Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71 100
Wandgeräte MSZ-LN·VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY·VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF·VGK2 � � � � �
1-Wege-Deckenkassetten MLZ-KP/KY VG � � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M·DA3  �1 � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M·FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M·KA3 � � � � �
4-Wege Kassetten PLA-M·EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M·JA3 � � � �

Kompatibilitätstabelle

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Gerät.

1 Nur für PUMY-SM.

Zur Produkt-
Webseite

PAC-MMK60BCPAC-MMK40BC PAC-SL72SA-E
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Bezeichnung Anschlussboxen PAC-MK34BC PAC-MK54BC PAC-LV11M-J

Abmessungen (mm) B /T /H 450 / 280 / 170 450 / 280 / 170 180 / 210 / 140
Gewicht (kg) 6,7 7,4 1,3
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) 1 � 3 1 � 5 1
Anschließbare Innengeräte (Leistung) 15 � 1001 15 � 1001 15 � 50

1 Je Innengerät.

Kompatibilitätstabellen
Via PAC-LV11M-J an PUMY-SP112-140VKM/YKM und PUMY-P112-300VKM/YKM

Über PAC-LV11M-J an PUHY-P/-EP**YNW, PURY-P/PURY-EP**YNW, PQHY-P**YLM-A, PQRY-P**YLM-A

Über PAC-MK34/54BC an PUMY-SP112-140VKM/YKM und PUMY-P112-200VKM/YKM

Über PAC-MK34/54BC an PUMY-P250-300YBM
Gerät Typ

Leistungsindex der Inneneinheit
15 18 20 25 35 42 50 60 71 100

Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY•VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � �
Truhengeräte MFZ-KT•VGK � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M•DA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M•FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M KA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten PLA-M EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M JA3 � � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � � �
Truhengeräte MFZ-KT-VGK � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71 100
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY•VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � � �
Truhengeräte MFZ-KT•VGK � � �
1-Wege-Deckenkassetten MLZ-KP/KY VG � � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M•DA3  �1 � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M•FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M KA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten PLA-M EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M JA3 � � � �

MULTISPLIT-ANSCHLUSSBOXEN
für City Multi Außengeräte R410A

Anschlussboxen für Außengeräte PUMYVorteile
Es kann ein handelsübliches T-Stück zur Verbindung beider 
Anschlussboxen verwendet werden.

LEV-Kit PAC-LV11M-J / PAC-MK34BC / PAC-MK54BC
Die Anschlussboxen ermöglichen die Anbindung von 
Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie an City Multi 
VRF-Anlagen. Der Vorteil für den Anwender besteht in einer 
deutlich vergrößerten Auswahl an möglichen Innengeräten. 
Neben dem elektronischen Expanionsventilen enthalten die 
Anschlussboxen eine Steuerplatine und ein Adressboard für 
die genaue Adressierung jedes eingesetzten Innengerätes. Die 
Montage des LEV-Kits kann am Innengerät selbst oder in bis 
zu 15 m Entfernung z. B. außerhalb des zu klimatisierenden 
Raumes in einer Zwischendecke erfolgen.

Die Anschlussboxen benötigen eine Spannungsversorgung  

(230 V, 50 Hz, 1 Phase) und versorgen auch das 
angeschlossene Innengerät mit Spannung. Das Gehäuse 
ist dampfdiffusionsdicht isoliert und benötigt keinen 
Kondensatablauf.

1 Nur für PUMY-SM.

Zur Produkt-
Webseite

PAC-MK54BCPAC-MK34BC PAC-LV11M-J
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Kältemittelfüllmengen mit R32
� Die Singlesplit-Außengeräte sind für eine Leitungslänge von 7-15 m (einfache Weglänge) vorgefüllt.
� Die Multisplit-Außengeräte haben eine Kältemittelvorfüllung für bis zu 20 m bzw. 60 m.
� Für größere Leitungslängen werden Kältemittelmengen gemäß nachstehender Tabelle benötigt.

KÄLTEMITTELNACHFÜLLMENGEN
Außengeräte

Außengeräte Kältemittelfüllmenge (ein Weg) in kg

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUZ-LN25VG3 – 0,801 0,90 1,00 – –
MUZ-LN35VG3 – 0,851 0,95 1,05 – –
MUZ-LN50VG3 – – 1,251 1,35 – –
MUZ-LN60VG3 1,451 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
MUZ-AY20VG2 0,551 0,61 0,71 0,81 – –
MUZ-AY25/35VG2 0,551 0,61 0,71 0,81 – –
MUZ-AY42VG2 0,701 0,76 0,86 0,96 – –
MUZ-AY50VG2 1,001 1,06 1,16 1,26 – –
MUZ-AP60VG2 – – 1,051 1,15 1,25 1,35
MUZ-AP71VG3 – – 1,501 1,60 1,70 1,80
MUZ-EF25VG2 0,621 0,68 0,78 0,88 – –
MUZ-EF35VG2 0,741 0,80 0,90 1,00 – –
MUZ-EF42VG2 0,741 0,80 0,90 1,00 – –
MUZ-EF50VG2 1,051 1,11 1,21 1,31 1,41 1,51
SUZ-M25VA2 0,651 0,71 0,81 0,91 – –
SUZ-M35VA2 0,901 0,96 1,16 1,16 1,16 –
SUZ-M50VA2 1,201 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66
SUZ-M60VA2 1,251 1,31 1,41 1,61 1,71 1,71
SUZ-M71VA2 1,451 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37

Singlesplit R32

Vorfüllung der Außengeräte
Die Außengeräte sind ab Werk mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 
Kältemittelmengen vorgefüllt. Da bei diesen Mengen die Leitungslängen und die Anzahl 
der Innengeräte nicht berücksichtigt sind, muss das Kältemittel bei Erstellen der Anlage  
entsprechend ergänzt werden. Außengeräte Füllmenge ab Werk

PUMY-P112 4,8 kg
PUMY-P125 4,8 kg
PUMY-P140 4,8 kg
PUMY-SP112 3,5 kg
PUMY-SP125 3,5 kg
PUMY-SP140 3,5 kg

Außengeräte Füllmenge ab Werk

PUMY-SM112 3,0 kg
PUMY-SM125 3,0 kg
PUMY-SM140 3,0 kg

PUMY-P112/125/140VKM/YKM / PUMY-SP112/125/140VKM/YKM

PUMY-SM112/125/140VKM/YKM

Gesamtkälteleistung der 
angeschlossenen Innengeräte

Zuschlag für die Innengeräte

bis 8,0 kW 1,5 kg
8,1 bis 16,0 kW 2,5 kg
ab 16,1 kW 3,0 kg

Zusätliche  
Füllmenge F

Zusätliche  
Füllmenge F

=

=

+

+

+

-+

1 Kältemittelvorfüllung.

Summe aller Leitungen 
Ø 6,0 mm (in m) x 19g/m

Zusätzliche Füllmenge für 
die Innengeräte 1,8 kg

Summe aller Leitungen 
Ø 6,0 mm (in m) x 19g/m

Summe aller Leitungen 
Ø 10,0 mm (in m) x 51g/m

Wenn dieser Wert weniger als 0 beträgt, 
muss die zusätzliche Füllmenge für Rohrleitungen 0 betragen

Kältemittelmenge für 
Außengerät 1,4 kg

Summe aller Leitungen 
Ø 10,0 mm (in m) x 50g/m

M-SERIE 53

K
�

LT
EM

IT
TE

LN
A

C
H

F�
LL

M
EN

G
EN



Gerätebezeichnung MAC-334IF-E MAC-497IF-E PAR-42MAAB ME-AC/KNX1 ME-AC/MBS1 ME-AC-BAC1 RAC SG Adapter 1.0

Die neue Generation der M-Serie-Inverter wird mit der neuen 
A-Steuerung ausgeliefert. Die A-Steuerung hat den Vorteil, 
dass eine erweiterte Kommunikation zwischen Innen- und  
Außengerät statt�ndet. Somit können auch Fehlermeldun-
gen des Innengerätes am Außengerät und umgekehrt 
angezeigt werden. Darüber hinaus können die Innengeräte mit 
 optionalen Interfaces ausgerüstet werden. Dabei stehen drei 
Interfaces (Schnittstellen) zur Verfügung:

1. MAC-334IF-E Interface zur Integration der M-Serie- 
Inverter-Innengeräte in ein City Multi Bussystem (M-Net)
Die Bedienung und Überwachung der M-Serie-Geräte kann 
durch diese optionale Schnittstelle auch über den City�Multi 
M-Net-Datenbus und dessen Systemsteuerungen erfolgen. 
Sollen die M-Serie-Geräte mit Hilfe einer City Multi Steuerung 
bedient werden, ohne dabei in ein City Multi-Bussystem 
eingebunden zu werden, so ist dies auch möglich. Hierzu wird 
dann ein zusätzliches Netzteil für die Spannungsversorgung 
(PAC-SC-51KUA) benötigt. 

2. MAC-497IF-E 
Das Interface dient zum Anschluss einer Kabelfernbedienung

3. ME-AC/KNX1, ME-AC/MBS1 oder ME-AC-BAC-1 Inter-
face zur Integration der M-Serie-Inverter-Innengeräte  
in eine auf KNX (TP), Modbus oder BACnet basierende  
Gebäudesystemtechnik
Die Steuerung der M-Serie-Inverter kann durch diese optionale 
Schnittstelle auch direkt über KNX (TP), Modbus oder BACnet 
erfolgen. Da die Spannungsversorgung des Interface durch 
das M-Serie-Innengerät erfolgt, ist eine externe  
Spannungsquelle nicht erforderlich.

Folgende Funktionen werden durch die Schnittstellen  
unterstützt:

� Fern-Ein /Aus-Funktion
� Modusvorwahl Heizen/Kühlen/Ventilieren
� Solltemperatur setzen
� Lüfterstufenvorwahl

Je nach Art des bauseitig vorhandenen KNX (TP), Modbus 
oder BACnet Systems ist es möglich, dass einige Funktionen 
nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

4. Netzdienlichkeits-Adapter
Mit dem Netzdienlichkeits-Adapter können M-Serie 
Systeme über eine de�nierte Schnittstelle identi�ziert und 
angesprochen werden. So haben beispielsweise Netzbetreiber 
die Möglichkeit, das Klimasystem in das Lastmanagement 
eines Smart Grid zu integrieren.
Insbesondere für eine Inanspruchnahme der BEG-Förderung 
ist der Netzdienlichkeits-Adapter erforderlich.

OPTIONALE SCHNITTSTELLEN

PAR-CT01MAA MAC-497IF-E RAC SG Adapter 1.0MAC-334IF-EME-AC/KNX1 / ME-AC/MBS1PAR-42MAAB
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ÜBERSICHT STEUERUNGSSYSTEME
Inverter

System Systembeispiel Verbindung Funktionen Benötigtes Zubehör

Kabelfernbedienung
Bedienung des Klimagerätes 
über Kabelfernbedienung mit 
integriertem Wochentimer.

Über ein Interface kann eine 
Kabelfernbedienung angeschlos-
sen werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Mitsubishi Electric Handbüchern.

� Moduswechsel
� Einstellung Solltemperatur
� Einstellung Lüfterstufen
� Ausblasrichtung
� Wochentimerbetrieb

MAC-497IF-E
Interface

PAR-42MAAB oder PAR-CT01
Kabelfernbedienung Deluxe

MAC-497IF-E

Außengerät

Innengerät

PAR-42MAAB oder 
PAR-CT01

Zentralfernbedienung M-Net
Das Klimagerät kann in M-Net 
eingebunden und mit  
City Multi-Steuereinheiten  
bedient werden.

M-Net-Einbindung über Interface � Individuelles Ein- /Ausschalten 
sowie zentrales Ausschalten 
möglich.

� Modus, Lüfterstufe, Tempe-
ratur, Luftrichtung und Timer 
können individuell gesteuert 
werden.

MAC-334IF-E
M-NET-Interface

Zentralsteuerung 
City Multi

M-Serie-Außengerät

M-Serie-Innengerät

MAC-334IF-E ME-Fernbedienung PAR-U02MEDA

Zentralsteuerung

City Multi- 
Innengerät

Kabelfernbedienung

City Multi-
Außengerät

Fern-Ein /Aus-Steuerung
über externen bauseitigen 
Kontakt (kombinierbar mit Be-
triebsmeldung).

Das Interface wird an das 
Klimagerät angeschlossen und 
der externe Kontakt am Interface 
aufgelegt.

� Fern-Ein /Aus-Schaltung MAC-334IF-E
Interface

Potentialfreier Kontakt
(bauseitig zu stellen)

MAC-334IF-E

Außengerät

Innengerät

Bauseitige Steuerung

Betriebs-/Störmeldung
Status des Klimageräts kann an-
gezeigt werden (kombinierbar mit 
Fern-Ein/Aus-Steuerung).

Außengerät Bauseitige Steuerung

MAC-334IF-E

Innengerät

Ansteuerung eines Lossnay- 
Lüftungsgerätes

Über das Interface kann ein Loss-
nay-Gerät an die Inneneinheit 
angeschlossen werden.

� Beim Einschalten des Klima-
gerätes wird das Lossnay 
gestartet.

MAC-334IF-E
Interface
Kabelverbindung zum Lossnay
(bauseitig zu stellen)

Außengerät Innengerät

MAC-334IF-E

Lossnay

Das Interface wird an das
Klimagerät angeschlossen und
der externe Kontakt am Interface
aufgelegt.

� MAC-334IF-E zur externen 
Anzeige des Betriebs (Ein /
Aus) und einer Störung des 
Klimageräts (beide Funktionen 
können gewählt werden).

MAC-334IF-E
Interface

Relais, Meldeleuchte usw.  
sind bauseitig zu erstellen

Externe Stromversorgung (12V DC) 
ist bei der Nutzung von MAC-334 
erforderlich
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ÜBERSICHT ZUBEHÖR

Optionen

Außengeräte

Windschutzblenden Kondensatablaufset Kondensatwanne

PAC-SH95AG-E PAC-SG61DS-E PAC-SH97DP-E

Multi Split Inverter
PUMY-P112  2 Stück je Außeneinheit � �
PUMY-P125  2 Stück je Außeneinheit � �
PUMY-P140  2 Stück je Außeneinheit � �
PUMY-SP112 � � �
PUMY-SP125 � � �
PUMY-SP140 � � �
PUMY-SM112 � � �
PUMY-SM125 � � �
PUMY-SM140 � � �

Filter
Allgemeines  

Zubehör
Steuerungszubehör

Plasma  
Geruchs�lter

(10 Stück)

V-Blocking-
Filter  

(10 Stück; 
1 Stück für 

SLZ)

Plasma-Quad- 
Connect

Montage-Kit 
für MAC-
100FT-E

3D i-see 
Sensor

Tauwasser-
pumpe

M-Net Inter-
face bei MXZ/

SUZ

Interface zum 
Anschluss 
einer MA 

Kabelfernbe-
dienung

MELCloud  
Wi� Adapter

Externer 
Temperatur-

fühler

Fern Ein/Aus 
Adapter

Innengeräte
MAC-

3010FT-E
MAC-100FT-E PAC-HA11PAR PAC-SF1ME-E PAC-KE07DM-E MAC-334IF-E MAC-497IF-E MAC-597IF-E PAC-SE42TS-E

PAC-SE-
55RA-E

Wandgeräte
MSZ-LN18VG3(W)(V)(B)(R) � MAC-2490FT-E � � � integriert
MSZ-LN25VG3(W)(V)(B)(R) � MAC-2490FT-E � � � integriert
MSZ-LN35VG3(W)(V)(B)(R) � MAC-2490FT-E � � � integriert
MSZ-LN50VG3(W)(V)(B)(R) � MAC-2490FT-E � � � integriert
MSZ-LN60VG3(W)(V)(B)(R) � MAC-2490FT-E � � � integriert
MSZ-AY15VGKP2 MAC-2450FT-E � � � integriert
MSZ-AY20VGKP2 MAC-2450FT-E � � � integriert
MSZ-AY25VGKP2 MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-AY35VGKP2 MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-AY42VGKP2 MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-AY50VGKP2 MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-AP60VGK2 MAC-2460FT-E � � � integriert
MSZ-AP71VGK2 MAC-2460FT-E � � � integriert
MSZ-EF18VGK2 (W)(B)(S) MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-EF25VGK2 (W)(B)(S) MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-EF35VGK2 (W)(B)(S) MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-EF42VGK2 (W)(B)(S) MAC-2470FT-E � � � integriert
MSZ-EF50VGK2 (W)(B)(S) MAC-2470FT-E � � � integriert
Truhengeräte
MFZ-KT25VGK MAC-2470FT-E � � �
MFZ-KT35VGK MAC-2470FT-E � � �
MFZ-KT50VGK MAC-2470FT-E � � �
MFZ-KT60VGK MAC-2470FT-E � � �
SFZ-M25VA2 � �
SFZ-M35VA2 � �
SFZ-M50VA2 � �
SFZ-M60VA2 � �
SFZ-M71VA2 � �
1-Wege Deckenkassette
MLZ-KY20VG MAC-2470FT-E � � �
MLZ-KP25VG MAC-2470FT-E � � �
MLZ-KP35VG MAC-2470FT-E � � �
MLZ-KP50VG MAC-2470FT-E � � �
4-Wege Deckenkassette
SLZ-M15FA3 PAC-SK54KF-E �7 � � � � �
SLZ-M25FA3 PAC-SK54KF-E �7 � � � � �
SLZ-M35FA3 PAC-SK54KF-E �7 � � � � �
SLZ-M50FA3 PAC-SK54KF-E �7 � � � � �
SLZ-M60FA3 PAC-SK54KF-E �7 � � � � �
Kanaleinbaugeräte
SEZ-M25DA3 �6 � � � � � �
SEZ-M35DA3 �6 � � � � � �
SEZ-M50DA3 �6 � � � � � �
SEZ-M60DA3 �6 � � � � � �
SEZ-M71DA3 �6 � � � � � �

1 MAC334IF-E oder MAC-497IF-E erforderlich.
2 Kann nicht mit der Infrarotfernbedienung verwendet werden.
3  Gruppenkontrolle kann nicht benutzt werden.
4 MAC-1300RC im 15er Pack; MAC-286RH im 10er Pack.
5  MAC-1300RC wird nur für MSZ-LN**(W) benötigt.
6 Zusätzliches Montage-Kit PAC-HA11PAR erforderlich.
7 Separate Blende erforderlich.

56 M-SERIE

�
B

ER
S

IC
H

T 
ZU

B
EH

�
R



Steuerungszubehör Kabelfernbedienung Funkfernbedienung und Infrarot-Empfänger 
Netz- 

dienlichkeits-
Adapter

Adapter zur 
Fernüber-

wachung (12V 
Signalausgang)

Adapter für 
Fenster- und 
Türkontakt 
(Länge 2m)

Adapter für 
Fenster- und 
Türkontakt 

(Länge 10m)

Deluxe Kompakt Touch Set (Sender + 
Empfänger)

Sender 
Standard

Sender Deluxe Empfänger Fern be die-
nungs halter4

PAC-SA88HA-EP MAC-1702 MAC-1710 PAR-42MAAB PAC-YT52CRA PAR-CT01 PAR-SL94B-E PAR-SL97A-E PAR-SL103A-E PAR-** MAC-**
RAC SG  

ADAPTER 1.0

� � �1 �1 �1 1300RC5/286RH �
� � �1 �1 �1 1300RC5/286RH �
� � �1 �1 �1 1300RC5/286RH �
� � �1 �1 �1 1300RC5/286RH �
� � �1 �1 �1 1300RC5/286RH �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �

� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �
� � �1 �1 �1 1300RC �

� � � � SA9CA-E
� � � � SA9CA-E
� � � � SA9CA-E
� � � � SA9CA-E
� � � � SA9CA-E

� � �1 �1 �1 1300RC-E
� � �1 �1 �1 1300RC-E
� � �1 �1 �1 1300RC-E
� � �1 �1 �1 1300RC-E

� � � � � � �3 SF9FA
� � � � � � �3 SF9FA
� � � � � � �3 SF9FA
� � � � � � �3 SF9FA
� � � � � � �3 SF9FA

� � � � � �3 SA9CA-E
� � � � � �3 SA9CA-E
� � � � � �3 SA9CA-E
� � � � � �3 SA9CA-E
� � � � � �3 SA9CA-E
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BASIC WANDGER�TE MSZ-HR

Funktionen

WiFi
MELCloud

Econo Cool Wired Remote Control
connectable (optional)

Auto Vertical Swing Plasma-Quad-
Connect (optional)

V-Blocking
Filter

V+

 Standard Filter MXZ Multi-Split Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

Auto Restart Pre-charged

R 32

1

Das Design des Wandger�ts MSZ-HR �berzeugt durch eine elegante, abgerundete Front und schlanke Abmessungen, die eine
dezente Integration in jeden Raum erm�glichen. F�r �exible L�sungen steht das Multisplit-Au�enger�t MXZ-HA exklusiv f�r
MSZ-HR zur Verf�gung � ein attraktives Einstiegsmodell f�r zwei oder drei Innenger�te (4 bis 5 kW).

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1

Kompatibilitätstabellen

Wandgeräte
Außengeräte

MXZ-2HA40VF3 MXZ-2HA50VF3 MXZ-3HA50VF3
MSZ-HR25VFK2 � � �
MSZ-HR35VFK2 � � �
MSZ-HR42VFK2 � �
MSZ-HR50VFK2 �
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MSZ-HR Wandger�te / K�hlen und Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-HR25VFK2 MSZ-HR35VFK2 MSZ-HR42VFK2 MSZ-HR50VFK2 MSZ-HR60VFK2 MSZ-HR71VFK2

Bezeichnung Au�enger�te MUZ-HR25VF2 MUZ-HR35VF2 MUZ-HR42VF2 MUZ-HR50VF2 MUZ-HR60VF2 MUZ-HR71VF2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (0,5-2,9) 3,40 (0,9-3,4) 4,20 (1,1-4,6) 5,00 (1,3-5,0) 6,10 (1,7-7,1) 7,10 (1,8-7,3)
Leistungsaufnahme (kW) 0,8 1,21 1,34 2,05 1,81 2,33
SEER 6,20 6,20 6,50 6,50 7,20 7,00
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,1 (0,7-3,5) 3,6 (0,9-3,7) 4,7 (0,9-5,4) 5,4 (1,4-6,5) 6,8 (1,5-8,5) 8,1 (1,5-9,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,85 1,0 1,3 1,55 1,81 2,44
SCOP 4,30 4,30 4,30 4,30 4,50 4,30
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-HR25VFK2 MSZ-HR35VFK2 MSZ-HR42VFK2 MSZ-HR50VFK2 MSZ-HR60VFK2 MSZ-HR71VFK2

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / M1 / M2 / H 180 / 300 / 402 / 552 192 / 312 / 438 / 660 360 / 522 / 648 / 786 384 / 552 / 672 / 786 624 / 756 / 924 / 1.176 624 / 756 / 924 / 1.176
Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) N / M1 / M2 / H 180 / 300 / 420 / 570 180 / 300 / 420 / 594 336 / 474 / 648 / 804 366 / 498 / 672 / 870 642 / 786 / 1.002 / 1.176 642 / 786 / 1.002 / 1.176
Schalldruckpegel K�hlen (dB(A)) N / M1 / M2 / H 21 / 30 / 37 / 43 21 / 30 / 37 / 44 24 / 32 / 40 / 46 27 / 34 / 41 / 47 33 / 38 / 44 / 50 33 / 38 / 44 / 50
Schalldruckpegel Heizen (dB(A)) N / M1 / M2 / H 21 / 30 / 37 / 43 22 / 31 / 38 / 46 24 / 34 / 39 / 45 28 / 36 / 40 / 45 33 / 38 / 44 / 50 33 / 38 / 44 / 50
Schallleistungspegel K�hlen (dB(A)) 57 60 60 60 65 65
Abmessungen (mm) B / T / H 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280 923 / 262 / 305 923 / 262 / 305
Gewicht (kg) 8,5 8,5 9,0 9,0 12,5 12,5
Bezeichnung Au�enger�te MUZ-HR25VF2 MUZ-HR35VF2 MUZ-HR42VF2 MUZ-HR50VF2 MUZ-HR60VF2 MUZ-HR71VF2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 1.818 / 1.680 1.908 / 1.680 1.824 / 1.686 2.058 / 1.686 2.568 / 2.898 2.568 / 2.898
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 50 / 50 51 / 51 50 / 51 50 / 51 53 / 57 53 / 57
Schallleistungspegel K�hlen (dB(A)) 63 64 64 64 65 66
Abmessungen (mm) B / T / H 699 / 249 / 538 699 / 249 / 538 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 800 / 285 / 714
Gewicht (kg) 21,5 22,0 32,5 33,5 40,0 40,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 12 12 15 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,40 / 0,66 R32 / 0,45 / 0,71 R32 / 0,70 / 0,96 R32 / 0,80 / 1,06 R32 / 1,05 / 1,51 R32 / 1,05 / 1,51
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,27 / 0,45 675 / 0,3 / 0,48 675 / 0,47 / 0,65 675 / 0,54 / 0,72 675 / 0,71 / 1,02 675 / 0,71 / 1,02
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 4,80 6,40 8,20 9,60 13,60 13,60
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 10 10 12 16 16

Schalldruckpegel gemessen im K�hlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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Kältemittelleitungslänge 5 m (ein Weg), �H = 0 m. 
 Schalldruckpegel gemessen im Freifeld, Messpunkt beim 
 Außengerät in 1�m Entfernung und 1 m Höhe vor dem 
 Gerät. Bei den Innengeräten abhängig vom Gerätetyp, 
 siehe� technische Daten.

Kühlen Innen 27 °C trocken

19 °C feucht
Außen 35 °C trocken

24 °C feucht
Heizen Innen 20 °C trocken

Außen 7 °C trocken

6 °C feucht

Messbedingungen der Mitsubishi Electric Klimageräte

RAHMENBEDINGUNGEN
M-Serie

Typenschlüssel
Split-Innengerät 

Typenschlüssel
Split-Außengerät

Serie

M = M-Serie
S = S-Serie

Modell

S = Wandgerät
F = Truhengerät
E =  Kanalein- 

 baugerät
L =  Decken- 

 kassette

Inverter- 
wärmepumpe 

Ausführung 

G =  Standard
F =  Deluxe
S =  Kompakt
E =  Premium
L =  Diamond

Generation 

A =  Basismodell
B, C, D, �  
Nachfolge-
modelle

Kälteleistung 
= 2,5 kW

230 V,  
50 Hz

R32 und neue 
A-Steuerung

Serie

M = M-Serie
S = S-Serie

X = Multisplit 
U = Singlesplit 

Inverter- 
wärmepumpe 

Anzahl max. 
anschließbarer 
Innengeräte 

Generation 

A =  Basismodell
B, C, D, �  
Nachfolge-
modelle

Kälteleistung 
= 5,4 kW

230 V,  
50 Hz

R32 und neue 
A-Steuerung

M

M

S

X

Z

Z

L

3

N

F

25

54

V

V

G

F
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

…

Heizen mit der M-Serie 
Steigende Energiepreise und Bestrebungen um die Ver-
sorgungssicherheit bei einem gleichzeitig wachsenden 
Nachhaltigkeitsbewusstsein � die aktuellen Entwicklungen 
rücken  alternative Heizmethoden immer mehr in den Fokus. 
Hier bietet die Hyper- Heating-Technologie der M-Serie eine 
 zuverlässige und zukunftsfähige Lösung. Geräte der M-Serie 
mit Hyper-Heating-Technologie sind leistungsstarke  Systeme,  
die�einen Heizbetrieb bis �30�°C sicherstellen. Die� vielen 
unterschiedlichen Innengerätemodelle in ansprechenden, 
modernen Designs passen dabei zu jedem Interieur und 
 Einsatzzweck. 

������������������������

Außentemperatur °C 
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��
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�
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Verbesserte Heizleistung
Die Hyper-Heating-Technologie der Außengeräte MUZ-RZ, 
MUZ-LN, MUZ-FT, MUFZ-KW und der MXZ Multisplit- 
Varianten wurde von Mitsubishi Electric speziell für sehr kalte 
Klimabedingungen entwickelt. Sie verbessert die Heizleistung 
der Anlage und ermöglicht es, diese bis �25�°C Außentempe-
ratur zu 100 % aufrechtzuerhalten und so eine Beheizung bis 
�30�°C sicherzustellen.

–15 –10 –5 0–20–25–30 …
Außentemperatur °C 
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100 %

 Hyper Heating MSZ-RZ     
 Hyper Heating MSZ-LN, MSZ-FT, MFZ-KW   
 Standard ohne Hyper-Heating-Technologie
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Geprüfte Zuverlässigkeit
Feldtests in kalten Regionen Schwedens und Norwegens 
 stellen sicher, dass die Performanz der Hyper-Heating- 
Modelle auch unter realistischen Bedingungen stimmt. 
Das�Wandgerät MSZ-RZ beispielsweise hält eine stabile 
Raumtemperatur von 25 °C, selbst wenn dabei die Außen-
temperatur auf unter��20�°C sinkt. 

Multisplit-Betrieb
Werden die Geräte als Multisplit-System betrieben, können 
bis zu vier Innengeräte angeschlossen werden. Dabei steht 
das�komplette Portfolio der M-Serie an Inneneinheiten zur 
Verfügung.

 

Kurze Abtauzeiten
Die RZ- und FT-Serie ermöglichen einen maximalen Dauer-
heizbetrieb von bis zu 150 Minuten. Anzahl und Dauer der 
Abtauzyklen sind reduziert. So sorgen die Geräte für ein 
kontinuierlich angenehmes Raumklima.


������������������
����	

������
������

1  Die Dauer des Heizbetriebs und der Abtauung kann je nach Wetterbedingung variieren.

Heizbetrieb Abtauung

Eisbildung am Außengerät ohne Wannenheizung Gleicher Betriebszustand am Außengerät mit 
 integrierter Wannenheizung

Optimierter Abtaubetrieb
Die integrierte Wannenheizung unterstützt den Abtaubetrieb, 
reduziert das anfallende Kondensatwasser und somit auch 
die Eisbildung am Außengerät. Abtauzeiten werden dadurch 
minimiert und ein ausfallfreier Betrieb sichergestellt.

�
���	��������������
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Truhengerät MFZ-KT

Wandgerät MSZ-FT

Wandgerät MSZ-LN

Te
m

pe
ra

tu
r °

C

Zeit (Stunde)

Testdatum: 9. Februar 2021
Raumtemperatur
Außentemperatur

��
�� ���
��������
����
��������������������������
���Norwegen
Finnland

Schweden

Dänemark

MXZ-4F83VFHZ
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FUNKTIONEN
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Au
ße

ng
er

ät
e

Inverter � � � �

Hyper Heating � � � �

Replace Technology � �

Certi�ed
Quality Gütezeichen � � � �

��������������������

Au
ße

ng
er

ät
e

Als Hauptheizung einsetzbar � � � �

Winterregelung � � � �

Wiederanlauf nach Stromausfall � � � �

R 32 Vorbefüllt mit R32 � � �

R 290 Vorbefüllt mit R290 �

�������

In
ne

ng
er

ät
e

MELCloud � � � ��

Econo Cool � � � �

Ein/Aus-Timer � � � �

7 Wochentimer � � � �

3D
3D i-see Sensor � �

i-save � � � �

Low Noise Mode �
10 °C

Auskühlschutz � � � �

Kabelgebundene Fernbedienung anschließbar �� �� �� ��

Nachtmodus � �

������������

In
ne

ng
er

ät
e

Horizontales Schwenken � � �

Vertikales Schwenken � � � �

Automatische Lüfterregelung � � � �

Plasma-Quad-Connect-Filter ��

Plasma-Quad-Plus-Filter � �

V+ V-Blocking-Filter �� �� � �

Luftreinigungs�lter � �

Luft�lter mit Silber-Ionen-Beschichtung � �

Geruchs�lter � �

1 Option.
2 MAC-497IF-E erforderlich. 
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INNENGERÄTE FÜR SINGLESPLIT-ANWENDUNG

Inverter-Kühlung oder -Heizung

Wandgeräte MSZ-FT

Wandgeräte MSZ-RZ

Wandgeräte MSZ-LN

Truhengeräte MFZ-KW

Max.�Anzahl Innengeräte

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

����������������������

MXZ-2F53VFHZ, MXZ-4F83VFHZ

Index

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

  2 4

  5,3 8,3

  6,4 9,3

   25 35 50 60

   2,5 3,5 5,0 6,1

  3,2 4,0 5,8 6,5
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WANDGER�TE MSZ-RZ

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor WiFi

MELCloud
Wired Remote 

Control (optional)
Econo Cool I SAVE Low Noise Mode Low-heating

Set Point

10 ¡C

Horizontal Swing Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus Odor Filter  Standard Filter

V-Blocking
Filter (optional)

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 290 CertiÞed
Quality

Odorierung
Das K�ltemittel R290 ist mit einem Geruchsstoff versehen, um Nutzer auf etwaige Leckagen aufmerksam zu machen. Der Ge-
ruchsstoff ist dem K�ltemittel�l beigemengt. So ist bei Nachf�llungen kein odoriertes R290 K�ltemittel erforderlich.

K�ltemitteldetektor

� Integrierter K�ltemitteldetektor zur fr�hzeitigen Erkennung m�glicher Leckagen

Geringe Mindestraumgr��en

� Baugr��e 25/35 ab 10 m2

� Baugr��e 50 ab 17m2

Double Vane-Funktion

� Zwei unabh�ngig voneinander arbeitende Ausblaslamellen sorgen f�r eine besonders ef�ziente Luftverteilung im Raum.

Wannenheizung am Au�enger�t integriert

Infrarot-Fernbedienung mit Wochentimerfunktion und hintergrundbeleuchtetem Display im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2490FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-3010FT-E Plasma Geruchs�lter (Ersatz�lter) 10
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15

A+++

A+++

A++

A+++

A+++

A++

SCOP 5,3

SCOP 5,2

SCOP 4,7

RZ25 SCOP 5,

RZ35

RZ50

R

R

R

Hohe Energieef�zienz
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MSZ-RZ Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-RZ25VU MSZ-RZ35VU MSZ-RZ50VU

Bezeichnung Au�enger�te MUZ-RZ25VUHZ MUZ-RZ35VUHZ MUZ-RZ50VUHZ

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (0,9-3,5) 3,50 (1,0-4,0) 5,00 (1,4-5,8)
Leistungsaufnahme (kW) 0,45 0,77 1,38
SEER 11,70 9,60 7,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+50 �10~+50 �10~+50

Heizen Heizleistung (kW) 3,2 (0,8-6,3) 4,0 (1,1-7,0) 6,0 (1,8-8,7)
SCOP 5,30 5,20 4,70
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) �30~+24 �30~+24 �30~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-RZ25VU MSZ-RZ35VU MSZ-RZ50VU

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) N / H 306 / 702 306 / 702 468 / 882
Schalldruckpegel im Heizbetrieb (dB(A)) N / H 19 / 36 19 / 36 25 / 41
Schallleistungspegel (dB(A)) 58 59 59
Abmessungen (mm)1 B / T / H 998 / 247 / 305 998 / 247 / 305 998 / 247 / 305
Gewicht (kg) 14,4 14,4 14,6
Bezeichnung Au�enger�te MUZ-RZ25VUHZ MUZ-RZ35VUHZ MUZ-RZ50VUHZ

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) 2.322 2.520 3.192
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 46 / 49 49 / 50 51 / 54
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 61 64
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 714 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 38,0 40,0 58,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R290 / 0,39 / 0,49 R290 / 0,39 / 0,49 R290 / 0,70 / 0,85
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 0,02 / 0,01 / 0,01 0,02 / 0,01 / 0,01 0,02 / 0,01 / 0,02
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 10 10 15
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 10 10 10
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 12 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
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MUZ-RZ25 / 35VUHZ MUZ-RZ50VUHZ MSZ-RZ25 � 50VU

WANDGER�TE MSZ-RZ
Split-Inverter / K�hlen und Heizen
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DIAMOND WANDGER�TE MSZ-LN

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor WiFi

MELCloud
Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool I SAVE Low-heating
Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus Odor Filter  Standard Filter

V-Blocking
Filter (optional)

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Das Wandger�t MSZ-LN f�llt nicht nur durch sein au�ergew�hnliches Design ins Auge. Es vereint auch eine Vielzahl an innovati-
ven Funktionen.

Double Vane-Funktion

� Zwei unabh�ngig voneinander arbeitende Ausblaslamellen sorgen f�r eine besonders ef�ziente Luftverteilung im Raum.

Verschiedene Farben mit passenden, hintergrundbeleuchteten Fernbedienungen

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2490FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-3010FT-E Plasma Geruchs�lter (Ersatz�lter) 10
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15
MAC-286RH Fernbedienungshalter (V / B / R) 10

Zweifache Ausblaslamellen

Das Diamond Wändgerät hat zwei unabhängig voneinander arbeitende Ausblaslamellen. 
Sie können den Luftstrom in unterschiedliche Richtungen leiten und die Raumluft 
so besonders komfortabel verteilen. 
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MSZ-LN Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN25VG3W / V / B / R MSZ-LN35VG3W / V / B / R MSZ-LN50VG3W / V / B / R

Bezeichnung Au�enger�te MUZ-LN25VGHZ3 MUZ-LN35VGHZ3 MUZ-LN50VGHZ3

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (0,8-3,5) 3,50 (0,8-4,0) 5,00 (1,4-5,8)
Leistungsaufnahme (kW) 0,485 0,82 1,38
SEER 10,50 9,40 7,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,2 (0,8-6,3) 4,0 (0,9-6,6) 6,0 (1,8-8,7)
Leistungsaufnahme (kW) 0,6 0,82 1,48
SCOP 5,20 5,10 4,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) �25~+24 �25~+24 �25~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-LN25VG3W / V / B / R MSZ-LN35VG3W / V / B / R MSZ-LN50VG3W / V / B / R

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) N / H 270 / 660 270 / 660 324 / 726
Schalldruckpegel im Heizbetrieb (dB(A)) N / H 19 / 36 19 / 36 25 / 39
Schallleistungspegel (dB(A)) 58 59 60
Abmessungen (mm)1 B / T / H 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307
Gewicht W / V B R (kg) 14,0 / 15,0 14,0 / 15,0 14,5 / 15,5
Bezeichnung Au�enger�te MUZ-LN25VGHZ3 MUZ-LN35VGHZ3 MUZ-LN50VGHZ3

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) 1.776 1.776 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 46 / 49 49 / 50 51 / 54
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 61 64
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 34,0 34,0 51,5
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,85 / 1,05 R32 / 0,85 / 1,05 R32 / 1,45 / 1,91
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,58 / 0,72 675 / 0,58 / 0,72 675 / 0,98 / 1,3
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 10 10 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 10
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 2,50 / 3,00 3,80 / 4,00 6,30 / 6,80
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 12 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

HEIZEN MIT DER M-SERIE 71

MUZ-LN25 / 35VGHZ3 MUZ-LN50VGHZ3 MSZ-LN25 � 50VG3 W / V MSZ-LN25 � 50VG3 B MSZ-LN25 � 50VG3 R
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WANDGER�TE MSZ-FT

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote 
Control (optional)

Econo Cool I SAVE Low-heating
Set Point

10 ¡C

Night Horizontal Swing Vertical Swing Auto Standard Filter
Coated

 V-Blocking
Filter

V+

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Kompaktes Design
Die MSZ-FT Wandger�te zeichnen sich vor allem durch ihre kompakten Ma�e mit 280 mm H�he und 229 mm Tiefe aus. So sind
sie beispielsweise ideal f�r den Einbau �ber der T�r geeignet.

Wannenheizung am Au�enger�t integriert

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter 10
MAC-1300RC Fernbedienungshalter (W) 15
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1
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MSZ-FT Inverter-Wandger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MSZ-FT25VGK2 MSZ-FT35VGK2 MSZ-FT50VGK2

Bezeichnung Au�enger�te MUZ-FT25VGHZ2 MUZ-FT35VGHZ2 MUZ-FT50VGHZ2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (0,8-3,5) 3,50 (0,8-4,0) 5,00 (0,8-5,2)
Leistungsaufnahme (kW) 0,58 0,91 1,63
SEER 8,60 8,60 7,20
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A+++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,2 (0,9-6,2) 4,0 (0,9-6,6) 5,0 (0,9-7,8)
Leistungsaufnahme (kW) 0,76 1,02 1,3
SCOP 4,60 4,60 4,30
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A+
Einsatzbereich (�C) �25~+24 �25~+24 �25~+24

Bezeichnung Innenger�te MSZ-FT25VGK2 MSZ-FT35VGK2 MSZ-FT50VGK2

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) N / H 234 / 720 234 / 810 330 / 864
Schalldruckpegel im Heizbetrieb (dB(A)) N / H 19 / 46 19 / 49 28 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 60 60
Abmessungen (mm)1 B / T / H 838 / 229 / 280 838 / 229 / 280 838 / 229 / 280
Gewicht (kg) 10,0 10,0 10,0
Bezeichnung Au�enger�te MUZ-FT25VGHZ2 MUZ-FT35VGHZ2 MUZ-FT50VGHZ2

Luftvolumenstrom (m�/h) 1.824 2.412 2.412
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 46 / 49 49 / 52 51 / 54
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 61 64
Abmessungen (mm)1 B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 800 / 285 / 714
Gewicht (kg) 34,0 40,0 40,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 15 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,85 / 1,10 R32 / 0,95 / 1,40 R32 / 0,95 / 1,40
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,58 / 0,75 675 / 0,65 / 0,96 675 / 0,65 / 0,96
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7,5 7,5 7,5
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 10
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 2,80 / 3,60 4,10 / 4,60 7,30 / 5,80
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 12 12 16

1 F�r Ausblaslamellen und Luftstrom m�ssen zus�tzlich 100 mm
Platz unter dem Ger�t eingeplant werden.

Schalldruckpegel gemessen im K�hlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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MUZ-FT25VGHZ2 MUZ-FT35 / 50VGHZ2 MSZ-FT25 � 50VGK2

WANDGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

M
S

Z-
FT

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/wandgeraete-msz-ft?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


TRUHENGER�TE MFZ-KW

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool I SAVE Low-heating
Set Point

10 ¡C

Vertical Swing Auto Standard Filter
Coated

 V-Blocking
Filter

V+

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32

CertiÞed
Quality

Das Truhenger�t MFZ-KW ist besonders f�r Anwendungen geeignet, in denen sowohl der K�hl- als auch der Heizbetrieb regel-
m��ig zum Einsatz kommt. Wie ein Heizk�rper in Bodenn�he aufstellbar.

Multi�ow-Vane-Funktion

� Gleichzeitige Verteilung der Luft nach oben und unten im Heizbetrieb, um eine ideale Luftumw�lzung im Raum zu gew�hrleis-
ten und eine schnelle Erw�rmung des Raumes zu erreichen

� Im K�hlbetrieb erfolgt der Luftaustritt nur nach oben, um eine bestm�gliche Ef�zienz zu erreichen

Flexible Installation

� Drei m�gliche Installationsarten: stehend, eingebaut, wandh�ngend

K�ltemitteldetektor

� Integrierter K�ltemitteldetektor zur fr�hzeitigen Erkennung m�glicher Leckagen

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter f�r MFZ-KW 10
MAC-1300RC-E Fernbedienungshalter (W) 15

Heizbetrieb Kühlbetrieb

Multi� ow-Vane-Funktion
Mit der Multi� ow-Vane-Funktion lässt sich der Luftstrom durch zwei neu gestaltete 
Ausblaslamellen komfortabel auf die jeweiligen Bedürfnisse des Benutzers ausrichten. 

74 HEIZEN MIT DER M-SERIE

M
FZ

-K
W



MFZ-KW Inverter-Truhenger�te, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te MFZ-KW25VGK MFZ-KW35VGK MFZ-KW50VGK MFZ-KW60VGK

Bezeichnung Au�enger�te MUFZ-KW25VGHZ2 MUFZ-KW35VGHZ2 MUFZ-KW50VGHZ2 MUFZ-KW60VGHZ2

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,50 (0,7-3,6) 3,50 (0,7-4,3) 5,00 (1,0-5,8) 6,10 (1,0-6,5)
Leistungsaufnahme (kW) 0,57 0,9 1,36 1,73
SEER 8,50 8,10 6,80 6,70
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �10~+46 �10~+46 �10~+46

Heizen Heizleistung (kW) 3,4 (0,2-5,1) 4,3 (0,2-6,0) 6,0 (1,2-8,4) 6,5 (1,2-9,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,83 1,21 1,6 1,88
SCOP 4,10 4,10 4,20 4,10
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �25~+24 �25~+24 �25~+24 �25~+24

Bezeichnung Innenger�te MFZ-KW25VGK MFZ-KW35VGK MFZ-KW50VGK MFZ-KW60VGK

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) N / H 306 / 462 306 / 462 462 / 696 462 / 750
Schalldruckpegel K�hlen (dB(A)) N / H 25 / 35 25 / 35 31 / 39 35 / 46
Schalldruckpegel Heizen (dB(A)) N / H 25 / 35 25 / 35 35 / 45 35 / 47
Schallleistungspegel (dB(A)) 49 50 56 65
Abmessungen (mm) B / T / H 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600
Gewicht (kg) 15,0 15,0 15,0 15,0
Bezeichnung Au�enger�te MUFZ-KW25VGHZ2 MUFZ-KW35VGHZ2 MUFZ-KW50VGHZ2 MUFZ-KW60VGHZ2

Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m�/h) 1.638 1.638 2.778 3.078
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 47 / 46 47 / 47 50 / 54 52 / 56
Schallleistungspegel (dB(A)) 61 61 65 66
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880
Gewicht (kg) 35,0 35,0 54,0 54,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 20 30 30
Max. H�hendifferenz (m) 12 12 15 15
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 1,00 / 1,26 R32 / 1,00 / 1,26 R32 / 1,30 / 1,76 R32 / 1,30 / 1,76
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,68 / 0,85 675 / 0,68 / 0,85 675 / 0,89 / 1,19 675 / 0,89 / 1,19
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7
Nachf�llmenge K�ltemittel (g/m) 20 20 20 20
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 12
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,00 / 3,90 4,30 / 5,40 6,20 / 7,10 7,70 / 8,30
Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Zuleitung Au�enger�t (mm�)

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empfohlener Leitungsquerschnitt �
Innenger�t-Au�enger�t (mm�)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Empf. Sicherungsgr��e (A) 10 10 20 20

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m H�he und 1 m vor dem Ger�t.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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MUFZ-KW25 / 35VGHZ2 MUFZ-KW50 / 60VGHZ2 MFZ-KW25 � 60VGK

TRUHENGER�TE
Split-Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/truhengeraete-mfz-kw?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/mxz-multisplit-inverter-aussengeraete-1?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie


R32: ANSCHLIESSBARE LEISTUNGSKLASSEN MULTISPLIT HYPER-HEATING

���������������������� ��������
����� ����
�	�
�����

��������������� MSZ-LN18VG3(W)(V)(R)(B) � �

MSZ-LN25VG3(W)(V)(R)(B) � �

MSZ-LN35VG3(W)(V)(R)(B) � �

MSZ-LN50VG3(W)(V)(R)(B) �

MSZ-AY15VGKP2 � �

MSZ-AY20VGKP2 � �

MSZ-AY25VGKP2 � �

MSZ-AY35VGKP2 � �

MSZ-AY42VGKP2 � �

MSZ-AY50VGKP2 � �

MSZ-AP60VGK2 �

MSZ-EF18VGK2(W)(B)(S) � �

MSZ-EF25VGK2(W)(B)(S) � �

MSZ-EF35VGK2(W)(B)(S) � �

MSZ-EF42VGK2(W)(B)(S) � �

MSZ-EF50VGK2(W)(B)(S) � �

����������� MFZ-KT25VGK � �

MFZ-KT35VGK � �

MFZ-KT50VGK �

SFZ-M25VA2 � �

SFZ-M35VA2 � �

SFZ-M50VA2 �

SFZ-M60VA2 �

SFZ-M71VA2 �

��������
��������
��������

MLZ-KP25VG � �

MLZ-KP35VG � �

MLZ-KP50VG �


�������
��������
��������

SLZ-M15FA3 � �

SLZ-M25FA3 � �

SLZ-M35FA3 � �

SLZ-M50FA3 �

���������������� SEZ-M25DA3 � �

SEZ-M35DA3 � �

SEZ-M50DA3 �

SEZ-M60DA3 �

SEZ-M71DA3 �

1 MXZ-Außengeräte sind nicht auf den Betrieb mit einem einzelnen Innengerät und 1-zu-1-Rohrleitungen ausgelegt. Bitte installieren Sie mindestens zwei Innengeräte.
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Heizfunktion
Selbst bei niedrigen Außentemperaturen sorgen hohe COPs 
für einen geringen Energieverbrauch. Konventionelle Heiz-
anlagen können in vielen Fällen durch Wärmepumpen systeme 
vollständig ersetzt werden. Außengeräte mit patentierter 
 Zubadan-Technologie verfügen über eine optimierte Funktion 
für einen schnellen Abtaubetrieb und sorgen damit für beson-
ders stabilen Temperaturkomfort.

Hohe sensible Kälteleistung für die Anwendung in 
 Technik- und Serverräumen
� Für die Anwendung in Technik- und Serverräumen sind 

spezielle Gerätekombinationen verfügbar. Durch einen 
großzügig dimensionierten Wärmeübertrager kann auch bei 
kontinuierlichem Betrieb eine hohe sensible Leistung erzielt 
werden. Auch bei niedriger Feuchte im Raum ist damit eine 
zuverlässige Klimatisierung sichergestellt.

Besondere Funktionen
� Automatische Umschaltung zwischen Kühl- und Heiz-

modus.
� Die Winterregelung sorgt dafür, dass auch bei einer Außen-

temperatur von � 15 ”C (bei windgeschützter Aufstellung) 
gekühlt wird; wichtig z. B. für EDV- / Technikräume, in denen 
ganzjährig Wärme abgeführt werden muss. 

Montage und Wartung leicht gemacht
� Zum Innengerät bis Baugröße M140 ist keine separate Zu-

leitung erforderlich. Über ein 4-adriges Kabel vom Außen- 
zum Innengerät erfolgten die Spannungsversorgung und 
Datenkommunikation.

� Mit den Außengeräten PUZ-ZM200/250YKA kann eine 
 Leitungslänge von bis zu 100�m erreicht werden.

Die Baureihe für kommerzielle Anwendungen
Die Klimageräte der Mr. Slim-Serie sind ideal für Räume von 
mittlerer Größe und können als Singlesplit- oder Multisplit- 
Parallelkombination installiert werden. Die Mr. Slim-Serie 
steht für besonders energiesparende und leistungsstarke 
Klima geräte, die sich mühelos in ein anspruchsvolles Umfeld 
integrieren. Beispielsweise werden Mr. Slim-Klimasysteme in 
Arzt praxen, Serverräumen, Büros, Geschäften oder Restau-
rants eingesetzt. Gerade dort sind ein �üsterleiser Betrieb, 
hohe Betriebssicherheit und niedriger Energieverbrauch von 
großer Bedeutung.

Die Systemvarianten
� Leistungsbandbreite von 3,5 kW bis 27,0�kW zum Kühlen 

und Heizen.
� Singlesplit- oder Multisplit-Parallelanordnung von zwei, drei 

und vier Innengeräten.
� Montagefreundliche Innengeräte als Deckenkassetten, in 

Deckenunterbau-, Kanaleinbau-, Wand- und Standaus-
führung.

� Energieef�ziente Außengeräte mit Wärmepumpenfunktion  
wahlweise als Standard Inverter, leistungsstarke Power 
 Inverter oder heizoptimierte Zubadan Inverter.

� Spannungsversorgung 230�V, 1 Phase, 50�Hz oder 400�V, 
3�Phasen, 50�Hz.

� Die Mr. Slim-Klimageräte lassen sich mit den Lossnay- 
Wärmerückgewinnungs-Lüftungsgeräten kombinieren. 
Somit erhalten Sie ein optimales System, das Klima und 
 Lüftung verbindet.

� Anbindung an Lüftungssysteme von Fremdanbietern über 
das Erweiterungs-Kit PAC-IF möglich.

Die Vorteile auf einen Blick

Standardmäßig schon dabei
� Langlebige Hochleistungs�lter
� Kondensatpumpe serienmäßig bei allen Deckenkassetten
� Bei den Außengeräten ist das Kältemittel R410A / R32 werk-

seitig vorgefüllt.

����������� �������������������
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A-CONTROL-Steuerung
Die A-CONTROL-Steuerung ermöglicht eine direkte Kom-
munikation zwischen Innen- und Außengerät. Bis zu 
180�Service parameter und Fehlermeldungen können be-
quem über die Fernbedienung am Innengerät abgelesen 
werden (Easy- Maintenance-Funktion, optional). Wahl-
weise mit zentraler Steuerung oder Anbindung an das 
 Gebäudemanagement-System.

Anbindung an Türluftschleier
Die Power Inverter können auch zum Betreiben von Türluft-
schleiersystemen eingesetzt werden. Dabei kommuniziert 
die externe Türluftschleieranlage mittels eines Interface von 
Mitsubishi Electric mit den Inverter-Außengeräten.

Flüsterleiser Betrieb
� Geräuschoptimierte Innengeräte ab 26 dB(A)
� Betriebsruhige Außengeräte ersparen zusätzliche Schall-

dämmungs-Maßnahmen, auch in Hinsicht auf dichtbebaute 
Wohn- und Gewerbegebiete. Die Silent Mode-Funktion 
senkt den Schalldruckpegel um 3 dB(A), dies entspricht 
einer Halbierung des empfundenen Geräuschpegels.

Qualitätssiegel für Raumklimageräte
Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) hat alle Split- 
Geräte mit Wärmepumpenfunktion mit dem Qualitätssiegel 
Raumklimageräte ausgezeichnet.   Zu den wichtigsten Aus-
zeichnungskriterien zählen unter anderem:
� Höchste Energieef�zienz � nur Invertergeräte können das 

Qualitätslabel führen.
� Garantierte Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von zwei Werk-

tagen, mindestens zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.
� Umfassendes Schulungsangebot, Planungsunterstützung 

und vollständige Dokumentation.
� Garantierte Einhaltung der technischen Daten in Katalogen, 

Leistungsangaben nach EN 14511 oder EN 14825. 

Außengerät

Türluftschleier

Fernbedienung

���������������������

����
��������
����

	�������

�����
(im Kühlbetrieb)

�����
(im Kühlbetrieb) ����

�������������
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ANWENDUNG IN TECHNIKRÄUMEN

���������������������

Betriebszeit

Alarm

Übertemperatur

�������
 ���������
�	���

�

Die Geräte der Mr. Slim-Baureihe eignen sich ideal für die 
Klima tisierung von Technikräumen. 

Hohe sensible Kälteleistung
Durch groß�ächige Wärmetauscher und hohe Luftmengen er-
reichen die Geräte hohe sensible Kälteleistungen. Dadurch ist 
auch bei niedriger Feuchte im Raum eine zuverlässige Klima-
tisierung sichergestellt.

Um besonders hohe sensible Kälteleistungen zu erreichen, 
stehen die folgenden Kombinationen aus Power Inverter-
Außen geräten mit Wandgeräten und Deckenunterbaugeräten 
zur Verfügung:

Redundanzfunktion
Mit der Redundanzfunktion ist auch bei Ausfall eines Systems 
eine sichere Klimatisierung gewährleistet.

Ansteuerung und Überwachung
Über externe Ein- und Ausgänge lässt sich jederzeit der 
 Betriebszustand der Anlagen überwachen. 

����������������� ������ ��
��� 
������

Inneneinheit PCA-M71KA3 PCA-M100KA3 PCA-M125KA3
Außeneinheit PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2
Sensible Leistung 86  % 90  % 86  %
��������������� ���›������������ ������ ������� ������

Messbedingungen: Außentemperatur 35 °C, Raumtemperatur 24 °C, relative Luftfeuchte 40  %.

����������������� ������ ������ ������

Inneneinheit PKA-M50LAL3 PKA-M60KAL3 PKA-M71KAL3
Außeneinheit PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3
Sensible Leistung 86  % 91  % 90  %
��������������� ���›������������ ��
��� ��
���� �������

Messbedingungen: Außentemperatur 35 °C, Raumtemperatur 24 °C, relative Luftfeuchte 40  %.

Deckenunterbaugeräte Kombinationen Wandgeräte Kombinationen

�����������
anschauen
leslink.info/solutions


 ����������������
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions
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FUNKTIONEN
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Au
ße

ng
er

ät
e

Standard Inverter � �

Power Inverter � � � � �

Replace Technologie � � � � � �

Certi�ed
Quality Qualitätssiegel für Split-Geräte � � � � � � �

�������������	��������

Au
ße

ng
er

ät
e

Wärmepumpenbetrieb � � � � � � �

Winterregelung � � � � � � �

Multisplit � � �1 � �1 � �

Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall � � � � � � �

R 32 Vorgefüllt mit R32 � � � � � � �

Kältemittelfüllstandskontrolle � � � � �

2+1 Redundanzfunktion 4 � � � � � � �

In
ne

ng
er

ät
e Frischluftanschluss � � � � � �

Kondensatpumpe (Option) Integriert Integriert Integriert � � �

�� ›���

In
ne

ng
er

ät
e

MELCloud (Option) � � � � � � �

Ein / Aus-Timer � � � � � �

7 Wochentimer � � � � � � �

Kabelfernbedienung anschließbar � � � � � � �

3D
2D i-see Sensor (Option) � � �

Smart Defrost 4 � � � � � � �

14 °C 14 °C Cooling 4 � � � � �

��›���������

In
ne

ng
er

ät
e

Vertikaler Swing � � � � �

Automatische Lüftersteuerung � � � � �

Luftreinigungs�lter � � � � �

V+ V-Blocking Filter � � � � � �

Plasma-Quad-Connect-Filter �2 �2 �2

Hochleistungs-Ölnebel�lter �

1 Nur für PUZ. 
2 Optional.
3 Nur 1:1 Redundanzfunktion möglich.
4 Bei Standard-Inverter nur mit PUZ-M möglich. Für SUZ-M nicht verfügbar.
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FUNKTIONEN
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Au
ße

ng
er

ät
e

Standard Inverter � � � �

Power Inverter � � � � �

Replace Technologie � � � � � � � � �

Certi�ed
Quality Qualitätssiegel für Split-Geräte � � � � � � � � �

�����		���������������

Au
ße

ng
er

ät
e

Wärmepumpenbetrieb � � � � � � � � �

Winterregelung � � � � � � � � �

Multisplit � �1 � � � � �1

Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall � � � � � � � � �

R 32 Vorgefüllt mit R32 � � � � � � � �

Kältemittelfüllstandskontrolle � � � � �

2+1 Redundanzfunktion 4 � � �3 �3 � � � � �

In
ne

ng
er

ät
e Frischluftanschluss

Kondensatpumpe (Option) � � � Integriert Integriert � �

�������

In
ne

ng
er

ät
e

MELCloud (Option) � � � � � � � �

Ein / Aus-Timer � � � � � � � �

7 Wochentimer � � � � � � � �

Kabelfernbedienung anschließbar � � Integriert Integriert � � � �

3D
2D i-see Sensor (Option)

Smart Defrost 4 � � � � � � � � � 

14 °C 14 °C Cooling 4 � � � �

���� ��	����

In
ne

ng
er

ät
e

Vertikaler Swing � �

Automatische Lüftersteuerung � � � � �

Luftreinigungs�lter � � � � � � � �2 �2

V+ V-Blocking Filter � �

Plasma-Quad-Connect-Filter �2 �2 �2 �2 �2

Hochleistungs-Ölnebel�lter

1 Nur für PUZ. 
2 Optional.
3 Nur 1:1 Redundanzfunktion möglich.
4 Bei Standard-Inverter nur mit PUZ-M möglich. Für SUZ-M nicht verfügbar.
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Inverter Kühlen und Heizen

INNENGERÄTE

Leistungscode

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Wandgerät 
PKA-M KAL

Wandgerät 
PKA-M LAL

Standgerät 
PSA-M

Kanaleinbaugerät, hohe Pressung, 
PEA-M

Deckenunterbaugerät Edelstahl
PCA-M HA

4-Wege-Deckenkassette
SLZ-M

4-Wege-Deckenkassette
PLA-ZM / PLA-M

Deckenunterbaugerät
PCA-M

Kanaleinbaugerät 
SEZ-M

Kanaleinbaugerät 
PEAD-M

35 50 60 71 100 125 140 200 250

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0
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AUSSENGERÄTE

Power Inverter R32 PUZ-ZM

PUZ-ZM 200/250YKA

PUZ-ZM35 / 50VKA

PUZ-ZM60 / 71VHA

Leistungscode

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Standard Inverter R32 SUZ-M, PUZ-M

SUZ-M50VA

SUZ-M60 / 71VA

PUZ-M200 / 250YDA

SUZ-M35VA

PUZ-ZM100 / 125 / 140 YDA

PUZ-M100VKA / YKA
PUZ-M125VKA / YKA
PUZ-M140VKA / YKA

35 50 60 71 100 125 140 200 250

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0
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4-WEGE-DECKENKASSETTEN SLZ-M

Funktionen

3D
3D i-see-Sensor

(optional)
WiFi MELCloud 

(optional)
Wired Remote

Control connectable
On/Off Weekly

7
Vertical Swing Auto  Standard Filter V-Blocking

Filter (optional)

V+

2+1 Rotation
Back-up

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake 

Drain Lift Up Auto Restart

Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Die Deckenkassetten der Serie SLZ-M sind eine smarte Klimatisierungsl�sung f�r Zwischendecken im Euro-Rasterma�. Hohe
Anspr�che an individuellen Komfort und ehrgeizige Energieeinsparziele � das erreichen die SLZ-M 4-Wege Deckenkassetten mit
mehr Intelligenz.

Horizontaler Luftstrom

� Sechs verschiedene Ausblaswinkel

Integrierte Kondensatpumpe

� Standardm��ig ist das Ger�t mit einer hochwertigen Kondensatpumpe mit einer F�rderh�he von bis zu 85 cm ausgestattet.

Wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung erh�ltlich

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAC-YT52CRA-K Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAC-SF1ME-E 3D i-see Sensor 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
PAC-SK54KF-E V-Blocking-Filter 1
SLP-2FA Blende f�r Kabelfernbedienung 1
SLP-2FAP Blende f�r Kabelfernbedienung inkl. PQC Filter 1
SLP-2FALMP3 Blende f�r IR-Fernbedienung inkl. PQC Filter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1

 % belegt 

Teilbesetzter Raum 
Energiesparmodus: Wenn der Raum nur zu 30
ist, wird die Leistung um 1 Kelvin angepasst.
PAR-42MAAB ist erforderlich. 

Unbesetzter Raum (nach 60 Minuten) 
Energiesparmodus: Wenn 60 Minuten lang keine 
Personen im Raum sind, wird die Leistung um 2 Kelvin 
angepasst. PAR-42MAAB ist erforderlich.  

Unbesetzter Raum (Zeitspanne einstellbar)
Auto-Off: Wenn der Raum für eine bestimmte Zeit leer ist, 
schaltet sich das Gerät ganz ab.
Zeitspanne einstellbar: 60 bis 180 Minuten. PAR-42MAAB
ist erforderlich. 

 

3D i-see Sensor Funktion
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SLZ-M Deckenkassetten, K�hlen / Heizen
Bezeichnung Innenger�te SLZ-M35FA3 SLZ-M50FA3 SLZ-M60FA3

Blende inkl. IR-Fernbedienung1 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-4,5) 5,00 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,5)
Leistungsaufnahme (kW) 0,8 1,31 1,64
SEER 6,50 6,20 6,10
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �15~+24 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,0) 5,0 (2,5-5,5) 6,4 (2,8-7,3)
Leistungsaufnahme (kW) 1,1 1,47 2,06
SCOP 4,00 4,10 3,90
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te SLZ-M35FA3 SLZ-M50FA3 SLZ-M60FA3

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / H 390 / 690 420 / 690 450 / 780
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 25 / 39 27 / 39 32 / 43
Schallleistungspegel (dB(A)) 57 56 60
Abmessungen (Blende) (mm)2 B / T / H 570 (625) / 570 (625) / 245 (10) 570 (625) / 570 (625) / 245 (10) 570 (625) / 570 (625) / 245 (10)
Gewicht (inkl. Blende) (kg) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3

Luftvolumenstrom (m�/h) 2.400 2.400 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25

1 Blende inkl. IR-Fernbedienung.
2 Notwendige Einbauh�he; Werte in Klammern entsprechen den sichtbaren Blendenabmessungen.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PUZ-ZM35 / 50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PAR-SL103A-E SLZ-M35 � 60FA3

4-WEGE-DECKENKASSETTEN
Split-Inverter / Euro-Rasterma� / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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4-WEGE-DECKENKASSETTEN PLA-ZM / PLA-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

On/Off Weekly

7 3D
3D i-see-Sensor

(optional)
Wired Remote

Control connectable!

14¡C

14¡C Cooling1 Smart Defrost1 Auto Vertical Swing Plasma-Quad-
Connect (optional)

 Standard Filter V-Blocking
Filter (optional)

V+

Pre-charged

R 32
Fresh-air
intake 

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

Auto Restart Drain Lift Up Multi-Split 2+1 Rotation
Back-up�

Refrigerant
Status Check

CertiÞed
Quality

Diese gro�e quadratische Deckenkassette verf�gt �ber vier Luftausl�sse, dadurch wird auch bei niedrigen Decken eine zugluft-
freie Luftverteilung m�glich.

1 Funktionen sind nur in Kombination mit PUZ verf�gbar

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAC-YT52CRA-K Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAR-CT01MAA1 Kabelfernbedienung mit Touchscreen 1
PAC-DV140EA Verkleidung f�r freih�ngende Installation weiss 1
PAC-DV140EAB Verkleidung f�r freih�ngende Installation dunkel 1
PAC-SE1ME-E 3D i-see Sensor 1
PLP-6EAJ Filterliftpanel 1
PAC-SH59KF-E Hochleistungs�lter (erfordert PAC-SJ41TM-E) 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1
PAC-SJ41TM-E Au�enluftkasten inkl. Filtergeh�use 1
PAC-SK51FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1
PAC-SK53KF-E V-Blocking-Filter 1
PAC-SK36HK-E2 Isolation Kit f�r 14 �C K�hlen 1

1 In mehreren Ausf�hrungen erh�ltlich. Weitere Informationen im Kapitel Steuerungen.
2 K�hlen bis 14 �C (bei Einbau in Zwischendecken ist zus�tzlich PAC-SK36HK-E erforderlich).

1,2 m

1,6 m

2,0 m

2,4 m

2,8 m

3,2 m

3,6 m

4,0 m

Optionaler i-see Sensor

Blende PLP-6EAB
Munsell Farbton
6.70Y 2.60/0.10

Filterliftpanel
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PLA-ZM Deckenkassette, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PLA-ZM35EA3 PLA-ZM50EA3 PLA-ZM60EA3 PLA-ZM71EA3 PLA-ZM100EA3 PLA-ZM125EA3 PLA-ZM140EA3

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dunkle Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

Blende f�r Infrarot-Fernbedienung (FB inkl.) PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-4,5) 5,00 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,5) 7,10 (3,3-8,1) 9,50 (4,9-11,4) 12,50 (5,1-14,0) 13,40 (5,4-15,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,71 1,11 1,45 1,65 2,16 3,6 3,622
SEER 7,50 7,60 7,20 7,60 7,60 7,48 7,39
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �20~+46 �20~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,7-18,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,82 1,364 1,708 1,819 2,667 3,889 4,572
SCOP 4,70 4,90 4,60 4,80 4,80 4,73 4,63
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PLA-ZM35EA3 PLA-ZM50EA3 PLA-ZM60EA3 PLA-ZM71EA3 PLA-ZM100EA3 PLA-ZM125EA3 PLA-ZM140EA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 660 / 780 / 900 / 960 720 / 840 / 960 /
1.080

720 / 840 / 960 /
1.080

1.020 / 1.140 /
1.260 / 1.380

1.140 / 1.320 /
1.500 / 1.680

1.260 / 1.440 /
1.560 / 1.740

1.440 / 1.560 /
1.740 / 1.920

Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 26 / 31 27 / 32 27 / 32 28 / 36 31 / 40 33 / 41 36 / 44
Schallleistungspegel (dB(A)) 51 54 54 57 61 62 65
Abmessungen (Blende) (mm)2 B / T / H 840 (950) / 840

(950) / 258 (40)
840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 21,0 (26,0) 21,0 (26,0) 21,0 (26,0) 24,0 (29,0) 26,0 (31,0) 26,0 (31,0) 26,0 (31,0)
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.400 / 2.400 2.400 / 2.400 3.300 / 3.300 3.300 / 3.300 4.800 / 3.480 5.040 / 4.620 5.820 / 4.800
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 47 / 49 44 / 48 47 / 50 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67 67 63 66 68
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943 950 / 355 / 943 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0 67,0 114,0 116,0 121,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55 55 100 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43 675 / 1,89 / 2,43 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30 30 40 40 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97 7,06 / 7,73 3,86 / 4,16 5,68 / 5,73 5,87 / 6,57
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25 25 16 16 16

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes im K�hlbetrieb.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

Au�enger�te 100 / 125 / 140 sind auf Wunsch auch in 230V / 1Ph Variante lieferbar.
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PLA-M Deckenkassette, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PLA-M35EA3 PLA-M50EA3 PLA-M60EA3 PLA-M71EA3 PLA-M100EA3 PLA-M125EA3 PLA-M140EA3

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dunkle Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

Blende f�r Infrarot-Fernbedienung (FB inkl.) PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3

Bezeichnung Au�enger�te 230V SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2 PUZ-M100VKA3 PUZ-M125VKA3 PUZ-M140VKA3

Bezeichnung Au�enger�te 400V � � � � PUZ-M100YKA3 PUZ-M125YKA3 PUZ-M140YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (0,8-3,9) 5,50 (1,2-5,6) 6,10 (1,6-6,3) 7,10 (2,2-8,1) 9,50 (4,0-10,6) 12,10 (5,8-13,0) 13,40 (5,8-14,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,9 1,61 1,84 1,91 2,71 4,01 4,96
SEER 7,40 6,70 6,60 7,50 7,00 5,88 5,90
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,0-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 13,5 (4,1-15,0) 15,0 (4,2-15,8)
Leistungsaufnahme (kW) 0,97 1,73 1,84 2,21 3,01 3,63 4,39
SCOP 4,70 4,10 4,40 4,50 4,60 4,13 4,11
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A+ A+ A+ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �15~+21 �15~+21 �15~+21

Bezeichnung Innenger�te PLA-M35EA3 PLA-M50EA3 PLA-M60EA3 PLA-M71EA3 PLA-M100EA3 PLA-M125EA3 PLA-M140EA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 660 / 780 / 900 / 960 720 / 840 / 960 /
1.080

720 / 840 / 960 /
1.080

840 / 1.020 / 1.140 /
1.260

1.140 / 1.380 /
1.560 / 1.740

1.260 / 1.500 /
1.680 / 1.860

1.440 / 1.560 /
1.740 / 1.920

Schalldruckpegel (dB(A)) N / M1 / M2 / H 26 / 28 / 29 / 31 27 / 29 / 31 / 32 27 / 29 / 31 / 32 28 / 30 / 33 / 36 31 / 34 / 37 / 40 33 / 37 / 41 / 44 36 / 39 / 42 / 44
Schallleistungspegel (dB(A)) 51 54 54 57 61 65 65
Abmessungen (Blende) (mm)2 B / T / H 840 (950) / 840

(950) / 258 (40)
840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 21,0 (26,0) 21,0 (26,0) 24,0 (29,0) 26,0 (31,0) 26,0 (31,0)

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2
PUZ-M100VKA3/
PUZ-M100YKA3

PUZ-M125VKA3/
PUZ-M125YKA3

PUZ-M140VKA3/
PUZ-M140YKA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300 2.976 / 3.300 4.740 / 4.620 5.160 / 5.520 5.160 / 5.520
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51 51 / 54 54 / 56 55 / 57
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 64 65 66 70 72 73
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981
Gewicht 230V / 400V (kg) 35,0 / � 41,0 / � 53,0 / � 54,0 / � 76,0 / 78,0 84,0 / 86,0 84,0 / 86,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 30 30 30 55 65 65
Max. H�hendifferenz (m) 12 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71 R32 / 1,45 / 2,37 R32 / 3,10 / 4,10 R32 / 3,60 / 5,00 R32 / 3,60 / 5,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15 675 / 0,98 / 1,6 675 / 2,09 / 2,77 675 / 2,43 / 3,38 675 / 2,43 / 3,38
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 12 6 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 230V
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 400V

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

Betriebsstrom K�hlen/Heizen 230V (A)
Betriebsstrom K�hlen/Heizen 400V (A)

4,77 / 4,97
�

7,00 / 6,60
�

8,71 / 10,11
�

10,81 / 10,41
�

12,26 / 12,62
4,78 / 5,05

17,37 / 16,74
6,18 / 6,09

22,48 / 21,31
7,92 / 7,58

Empf. Sicherungsgr��e 230V / 400V (A) 16 / � 20 / � 20 / � 20 / � 32 / 16 32 / 16 40 / 16

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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DECKENUNTERBAUGER�TE PCA-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote
Control connectable

Smart Defrost1

14¡C

14¡C Cooling1 Weekly

7
On/Off Vertical Swing Auto V-Blocking

Filter (optional)

V+

Oil-Mist Filter Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake 

Drain Lift Up 
(optional)

Multi-Split Auto Restart Pre-charged

R 32
Refrigerant

Status Check
2+1 Rotation

Back-up�

CertiÞed
Quality

Das vielseitig einsetzbare Deckenunterbauger�t eignet sich durch die gute Luftverteilung und hochsensible Leistung besonders
gut f�r Technikr�ume. Hierf�r stehen Sonderkombinationen mit bis zu 100 % sensibler Leistung zur Verf�gung.

Detailliertere Daten zu dem Thema Technikraumanwendung �nden Sie in unserem EDV- / Technikrauml�sungen Kapitel.

Edelstahl Deckenunterbauger�t PCA-M71HA

� Widerstandsf�higes Edelstahlgeh�use
� Hochleistungs-�lnebel�lter (12 St�ck im Lieferumfang)

Deckenunterbauger�t PCA-M**KA

� Modus f�r hohe / niedrige Decken f�r idealen Luftstrom in der H�he (bis zu 4,2 m) oder in niedrigen R�umen
� Modernes Geh�use in Reinwei�

Wahlweise Kabel- oder Infrarotfernbedienung

1 Funktionen sind nur in Kombination mit PUZ verf�gbar

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAR-SL103A-E1 Infrarotfernbedienung (Sender) 1
PAC-SJ_DM-E2 Tauwasserpumpe f�r PCA-M KA 1
PAC-SH_KF-E2 High-Ef�ciency Filter 1
PAC-SG38KF-E Hochleistungs-�lnebel�lter (Ersatz�lter f�r PCA-M HA) 12
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1
PAC-SK55KF-E V-Blocking-Filter f�r PCA-M35/50KA 1
PAC-SK56KF-E V-Blocking-Filter f�r PCA-M60/71KA 1
PAC-SK57KF-E V-Blocking-Filter f�r PCA-M100/125/140KA 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1
PAR-SL94B-E Infrarotfernbedienung (Sender + Empf�nger) 1

1 F�r die Einbindung der Infrarotfernbedienung ist der Empf�nger PAR-SA9CA-E erforderlich.
2 Variiert nach Baugr��e des Ger�tes. Detailliertere Informationen auf den Zubeh�r-Seiten am Ende dieses Kapitels.

Stark

Beginn Kühl-/Heizbetrieb…

Sanft

Nachdem die Raumtemperatur 
stabilisiert ist...
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PCA-M Deckenunterbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PCA-M35KA3 PCA-M50KA3 PCA-M60KA3 PCA-M71KA3 PCA-M100KA3 PCA-M125KA3 PCA-M140KA3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-4,5) 5,00 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,7) 7,10 (3,3-8,1) 9,50 (4,9-11,4) 12,50 (5,1-14,0) 13,40 (5,4-15,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,83 1,25 1,52 1,83 2,38 3,79 3,94
SEER 6,40 6,70 6,50 6,70 6,40 6,35 6,31
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �20~+46 �20~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,2) 5,5 (2,5-6,6) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,7-18,0)
Leistungsaufnahme (kW) 1,02 1,36 1,75 2,16 3,11 4,24 4,71
SCOP 4,00 4,20 4,10 4,20 4,30 4,34 4,44
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PCA-M35KA3 PCA-M50KA3 PCA-M60KA3 PCA-M71KA3 PCA-M100KA3 PCA-M125KA3 PCA-M140KA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 600 / 660 / 720 / 840 600 / 660 / 780 / 900 900 / 960 / 1.020 /
1.140

960 / 1.020 / 1.080 /
1.200

1.320 / 1.440 /
1.560 / 1.680

1.380 / 1.500 /
1.620 / 1.740

1.440 / 1.560 /
1.740 / 1.920

Schalldruckpegel (dB(A)) N / M1 / M2 / H 31 / 33 / 36 / 39 32 / 34 / 37 / 43 33 / 35 / 37 / 40 35 / 37 / 39 / 41 37 / 39 / 41 / 43 39 / 41 / 43 / 45 41 / 43 / 45 / 48
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 60 60 62 63 65 68
Abmessungen (mm) B / T / H 960 / 680 / 230 960 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230
Gewicht (kg) 25,0 26,0 32,0 32,0 37,0 38,0 40,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.400 / 2.400 2.400 / 2.400 3.300 / 3.300 3.300 / 3.300 4.800 / 3.480 5.040 / 4.620 5.820 / 4.800
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 47 / 49 44 / 48 47 / 50 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67 67 63 66 68
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943 950 / 355 / 943 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0 67,0 114,0 116,0 121,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55 55 100 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43 675 / 1,89 / 2,43 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30 30 40 40 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97 7,06 / 7,73 3,86 / 4,16 5,68 / 5,73 5,87 / 6,57
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25 25 16 16 16

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

Au�enger�te 100 / 125 / 140 sind auf Wunsch auch in 230V / 1Ph Variante lieferbar.
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PCA-M Deckenunterbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PCA-M35KA3 PCA-M50KA3 PCA-M60KA3 PCA-M71KA3 PCA-M100KA3 PCA-M125KA3 PCA-M140KA3

Bezeichnung Au�enger�te 230V SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2 PUZ-M100VKA3 PUZ-M125VKA3 PUZ-M140VKA3

Bezeichnung Au�enger�te 400V � � � � PUZ-M100YKA3 PUZ-M125YKA3 PUZ-M140YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (0,8-3,9) 5,00 (1,5-5,6) 6,10 (1,6-6,3) 7,10 (2,2-8,1) 9,50 (4,0-10,6) 12,10 (5,7-13,0) 13,40 (5,7-14,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,9 1,51 1,64 1,97 2,94 4,02 5,36
SEER 6,30 6,00 6,40 6,50 6,00 4,42 5,28
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A+ A++ A++ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,0-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 13,5 (4,1-15,0) 15,0 (4,2-15,8)
Leistungsaufnahme (kW) 1,02 1,61 1,75 2,21 3,28 3,95 4,28
SCOP 4,00 4,10 4,10 4,10 4,10 4,14 4,04
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �15~+21 �15~+21 �15~+21

Bezeichnung Innenger�te PCA-M35KA3 PCA-M50KA3 PCA-M60KA3 PCA-M71KA3 PCA-M100KA3 PCA-M125KA3 PCA-M140KA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 600 / 660 / 720 / 840 600 / 660 / 780 / 900 900 / 960 / 1.020 /
1.140

960 / 1.020 / 1.080 /
1.200

1.320 / 1.440 /
1.560 / 1.680

1.380 / 1.500 /
1.620 / 1.740

1.440 / 1.560 /
1.740 / 1.920

Schalldruckpegel (dB(A)) N / M1 / M2 / H 31 / 33 / 36 / 39 32 / 34 / 37 / 43 33 / 35 / 37 / 40 35 / 37 / 39 / 41 37 / 39 / 41 / 43 39 / 41 / 43 / 45 41 / 43 / 45 / 48
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 60 60 62 63 65 68
Abmessungen (mm) B / T / H 960 / 680 / 230 960 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230
Gewicht (kg) 25,0 26,0 32,0 32,0 37,0 38,0 40,0

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2
PUZ-M100VKA3/
PUZ-M100YKA3

PUZ-M125VKA3/
PUZ-M125YKA3

PUZ-M140VKA3/
PUZ-M140YKA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300 2.976 / 3.300 4.740 / 4.620 5.160 / 5.520 5.160 / 5.520
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51 51 / 54 54 / 56 55 / 57
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 64 65 66 70 72 73
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981
Gewicht 230V / 400V (kg) 35,0 / � 41,0 / � 53,0 / � 54,0 / � 76,0 / 78,0 84,0 / 86,0 84,0 / 86,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 30 30 30 55 65 65
Max. H�hendifferenz (m) 12 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71 R32 / 1,45 / 2,37 R32 / 3,10 / 4,10 R32 / 3,60 / 5,00 R32 / 3,60 / 5,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15 675 / 0,98 / 1,6 675 / 2,09 / 2,77 675 / 2,43 / 3,38 675 / 2,43 / 3,38
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 12 6 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 230V
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 400V

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

Betriebsstrom K�hlen/Heizen 230V (A)
Betriebsstrom K�hlen/Heizen 400V (A)

4,77 / 4,97
�

7,00 / 6,60
�

8,71 / 10,11
�

10,81 / 10,41
�

12,26 / 12,62
4,78 / 5,05

17,37 / 16,74
6,18 / 6,09

22,48 / 21,31
7,92 / 7,58

Empf. Sicherungsgr��e 230V / 400V (A) 16 / � 20 / � 20 / � 20 / � 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PCA-M Edelstahl Deckenunterbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PCA-M71HA3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM71VHA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 7,10 (3,3-8,1)
Leistungsaufnahme (kW) 2,02
SEER 5,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+
Einsatzbereich (�C) �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 7,6 (3,5-10,2)
Leistungsaufnahme (kW) 2,17
SCOP 3,90
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A
Einsatzbereich (�C) �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PCA-M71HA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / H 960 / 1.080
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 37 / 39
Schallleistungspegel (dB(A)) 57
Abmessungen (mm) B / T / H 1.136 / 650 / 280
Gewicht (kg) 42,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM71VHA3

Luftvolumenstrom (m�/h) 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 47 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) 67
Abmessungen (mm) B / T / H 950 / 355 / 943
Gewicht (kg) 67,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 55
Max. H�hendifferenz (m) 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,80 / 3,60
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,89 / 2,43
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 7,06 / 7,73
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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WANDGER�TE PKA-M

Funktionen

Wired Remote 
Control (optional)

WiFi MELCloud 
(optional)

On/Off Weekly

7
Wired Remote Control
connectable (optional)

14¡C

14¡C Cooling Smart Defrost Auto Vertical Swing Plasma-Quad-
Connect (optional)

V-Blocking
Filter (optional)

V+

Pre-charged

R 32
Low-temperature

Heating
Low-temperature

Cooling
Auto Restart

Drain Lift Up 
(optional)

Refrigerant
Status Check

Multi-Split 2+1 Rotation
Back-up

CertiÞed
Quality

Das leistungsstarke und zuverl�ssige Wandger�t ist einfach zu montieren und zu warten.

Luftstromkontrolle

� Automatische L�fterstufensteuerung
� 2, 3 oder 4 Gebl�segeschwindigkeiten
� Ruhige Funktionsweise

Mit Infrarotfernbedienung im Lieferumfang

Kondensatpumpe in passendem Design (optional)

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAC-SH29TC-E Anschlussstecker f�r Kabelfernbedienung 1
PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAR-CT01MAA1 Kabelfernbedienung mit Touchscreen 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect-Filter 1
PAC-SK01DM-E Tauwasserpumpe f�r PKA-M35/50LAL3 1
PAC-SL48DM-E Tauwasserpumpe f�r PKA-M60-100KAL3 1
MAC-2470FT-E V-Blocking-Filter f�r PKA-M35/50LAL 10
MAC-1416FT-E V-Blocking-Filter f�r PKA-M60-100KAL 10

1 In mehreren Ausf�hrungen erh�ltlich. Eingeschr�nkte Funktionen (z.B. Redundanzfunktion
nur mit 2 Ger�ten verf�gbar). Weitere Informationen im Kapitel Steuerungen.

800 mm

Bis zu 100 % sensible Leistung mit Sonderkombinationen 
(s. Kapitel EDV-Technikraumlösungen)

Optionale TW-Pumpe in passendem Design

Innengerät
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PKA-M Wandger�te, K�hlen / Heizen, Infrarotfernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PKA-M35LAL3 PKA-M50LAL3 PKA-M60KAL3 PKA-M71KAL3 PKA-M100KAL3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-4,5) 4,60 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,7) 7,10 (3,3-8,1) 9,50 (4,9-11,4)
Leistungsaufnahme (kW) 0,86 1,24 1,56 1,86 2,436
SEER 6,50 6,60 6,80 6,80 6,40
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,2) 5,0 (2,5-7,0) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0)
Leistungsaufnahme (kW) 1,04 1,34 1,73 2,11 3,103
SCOP 4,00 4,30 4,20 4,30 4,40
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PKA-M35LAL3 PKA-M50LAL3 PKA-M60KAL3 PKA-M71KAL3 PKA-M100KAL3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / M1 /
M2 / H

450 / � / 492 / 552 / 654 450 / � / 492 / 552 / 654 1.080 / 1.200 / � / � / 1.320 1.080 / 1.200 / � / � / 1.320 1.200 / 1.380 / � / � / 1.560

Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 34 / 43 34 / 43 39 / 45 39 / 45 41 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 60 64 64 65
Abmessungen (mm) B / T / H 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1.170 / 295 / 365 1.170 / 295 / 365 1.170 / 295 / 365
Gewicht (kg) 12,6 12,6 21,0 21,0 21,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.400 / 2.400 2.400 / 2.400 3.300 / 3.300 3.300 / 3.300 4.800 / 3.480
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 47 / 49 44 / 48
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67 67 63
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943 950 / 355 / 943 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0 67,0 114,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55 55 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 3,60 / 6,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43 675 / 1,89 / 2,43 675 / 2,43 / 4,05
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30 30 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97 7,06 / 7,73 3,86 / 4,16
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25 25 16

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

Au�enger�te 100 / 125 / 140 sind auf Wunsch auch in 230V / 1Ph Variante lieferbar.
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PUZ-ZM35 / 50VKA3 PUZ-ZM60 / 71VKA3 PUZ-ZM100 YDA2 PAR-SL103A-E PKA-M35 / 50LAL3 PKA-M60 � 100KAL3

WANDGER�TE
Singlesplit / Power Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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PKA-M Wandger�te, K�hlen / Heizen, Infrarotfernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PKA-M100KAL3

Bezeichnung Au�enger�te 230V PUZ-M100VKA3

Bezeichnung Au�enger�te 400V PUZ-M100YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 9,50 (4,0-10,6)
Leistungsaufnahme (kW) 2,94
SEER 5,80
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+
Einsatzbereich (�C) �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 11,2 (2,8-12,5)
Leistungsaufnahme (kW) 3,28
SCOP 4,00
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+
Einsatzbereich (�C) �15~+21

Bezeichnung Innenger�te PKA-M100KAL3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 1.200 / 1.380 / 1.560
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 41 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) 65
Abmessungen (mm) B / T / H 1.170 / 295 / 365
Gewicht (kg) 21,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-M100VKA3/PUZ-M100YKA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 4.740 / 4.620
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 51 / 54
Schallleistungspegel (dB(A)) 70
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 370 / 981
Gewicht 230V / 400V (kg) 76,0 / 78,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 55
Max. H�hendifferenz (m) 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 3,10 / 4,10
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 2,09 / 2,77
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 230V
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 400V

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

Betriebsstrom K�hlen/Heizen 230V (A)
Betriebsstrom K�hlen/Heizen 400V (A)

12,26 / 12,62
4,78 / 5,05

Empf. Sicherungsgr��e 230V / 400V (A) 32 / 16

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PUZ-M100VKA3 / YKA3 PAR-SL103A-E PKA-M100KAL3

WANDGER�TE
Singlesplit / Standard Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
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STANDGER�TE PSA-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Weekly

7
Smart Defrost

14¡C

14¡C Cooling1  Standard Filter Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Multi-Split Auto Restart Refrigerant
Status Check

Pre-charged

R 32
2+1 Rotation

Back-up�

CertiÞed
Quality

Das Standger�t ist freistehend und wird direkt auf dem Boden platziert. Tief greifende �nderungen sind nicht n�tig. Es ist be-
sonders f�r IT- und technische R�umlichkeiten geeignet.

Luftstromkontrolle

� Die fortschrittliche Luftf�hrung kann sowohl horizontal als auch vertikal �ie�en und sichert eine optimale Luftverteilung
� Zwei Gebl�sest�rken

Kabelfernbedienung mit Wochentimer integriert

Infrarotfernbedienung optional anschlie�bar

Integrierter K�ltemitteldetektor zur fr�hzeitigen Erkennung m�glicher Leckagen

1 Funktionen sind nur in Kombination mit PUZ verf�gbar
2 Nur 1+1 Redundanzfunktion m�glich

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1
PAR-SL103A-E1 Infrarotfernbedienung (Sender) 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1

1 F�r die Einbindung der Infrarotfernbedienung ist der Empf�nger PAR-SA9CA-E erforderlich.
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PSA-M Standger�te, K�hlen / Heizen, Kabelfernbedienung im Ger�t integriert
Bezeichnung Innenger�te PSA-M71KA2 PSA-M100KA2 PSA-M125KA2 PSA-M140KA2

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 7,10 (3,3-8,1) 9,50 (4,9-11,4) 12,50 (5,1-14,0) 13,40 (5,4-15,0)
Leistungsaufnahme (kW) 1,89 2,949 4,167 3,977
SEER 6,40 5,60 5,37 6,33
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �20~+46 �20~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 7,6 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,7-18,0)
Leistungsaufnahme (kW) 2,339 3,295 4,828 5,334
SCOP 4,00 4,10 3,93 4,06
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PSA-M71KA2 PSA-M100KA2 PSA-M125KA2 PSA-M140KA2

Luftvolumenstrom (m�/h) N / H 1.200 / 1.380 1.500 / 1.800 1.500 / 1.860 1.500 / 1.860
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 40 / 44 45 / 51 45 / 51 45 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 65 66 66
Abmessungen (mm) B / T / H 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900
Gewicht (kg) 46,0 46,0 46,0 48,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 3.300 / 3.300 4.800 / 3.480 5.040 / 4.620 5.820 / 4.800
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 47 / 49 44 / 48 47 / 50 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 67 63 66 68
Abmessungen (mm) B / T / H 950 / 355 / 943 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 67,0 114,0 116,0 121,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 55 100 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,89 / 2,43 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 40 40 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 7,06 / 7,73 3,86 / 4,16 5,68 / 5,73 5,87 / 6,57
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 16 16 16

Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PUZ-ZM 71VHA3 PUZ-ZM100 � 140YDA2 PSA-M71 � 140KA2

STANDGER�TE
Singlesplit / Power Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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PSA-M Standger�te, K�hlen / Heizen, Kabelfernbedienung im Ger�t integriert
Bezeichnung Innenger�te PSA-M71KA2 PSA-M100KA2 PSA-M125KA2 PSA-M140KA2

Bezeichnung Au�enger�te 230V SUZ-M71VA2 PUZ-M100VKA3 PUZ-M125VKA3 PUZ-M140VKA3

Bezeichnung Au�enger�te 400V � PUZ-M100YKA3 PUZ-M125YKA3 PUZ-M140YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 7,10 (2,2-8,1) 9,40 (3,7-10,6) 12,10 (5,6-13,0) 13,60 (5,8-13,7)
Leistungsaufnahme (kW) 1,973 2,686 4,482 5,038
SEER 6,30 5,50 5,29 5,62
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A � �
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 8,0 (2,1-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 13,5 (4,8-15,0) 15,0 (4,9-15,8)
Leistungsaufnahme (kW) 2,493 3,247 4,355 4,762
SCOP 4,00 4,00 3,84 4,03
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �15~+21 �15~+21 �15~+21

Bezeichnung Innenger�te PSA-M71KA2 PSA-M100KA2 PSA-M125KA2 PSA-M140KA2

Luftvolumenstrom (m�/h) N / H 1.200 / 1.380 1.500 / 1.800 1.500 / 1.860 1.500 / 1.860
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 40 / 44 45 / 51 45 / 51 45 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 60 65 66 66
Abmessungen (mm) B / T / H 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900
Gewicht (kg) 46,0 46,0 46,0 48,0
Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M71VA2 PUZ-M100VKA3/PUZ-M100YKA3 PUZ-M125VKA3/PUZ-M125YKA3 PUZ-M140VKA3/PUZ-M140YKA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.976 / 3.300 4.740 / 4.620 5.160 / 5.520 5.160 / 5.520
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 49 / 51 51 / 54 54 / 56 55 / 57
Schallleistungspegel (dB(A)) 66 70 72 73
Abmessungen (mm) B / T / H 840 / 330 / 880 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981
Gewicht 230V / 400V (kg) 54,0 / � 76,0 / 78,0 84,0 / 86,0 84,0 / 86,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 30 55 65 65
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 1,45 / 2,37 R32 / 3,10 / 4,10 R32 / 3,60 / 5,00 R32 / 3,60 / 5,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,98 / 1,6 675 / 2,09 / 2,77 675 / 2,43 / 3,38 675 / 2,43 / 3,38
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 230V
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 400V

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

Betriebsstrom K�hlen/Heizen 230V (A)
Betriebsstrom K�hlen/Heizen 400V (A)

10,81 / 10,41
�

12,26 / 12,62
4,78 / 5,05

17,37 / 16,74
6,18 / 6,09

22,48 / 21,31
7,92 / 7,58

Empf. Sicherungsgr��e 230V / 400V (A) 20 / � 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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SUZ-M71VA2 PUZ-M100 � 140VKA / YKA3 PSA-M71 � 140KA2

STANDGER�TE
Singlesplit / Standard Inverter / K�hlen und Heizen
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KANALEINBAUGER�TE SEZ-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote
Control connectable

Weekly

7
On/Off Smart Defrost Auto  Standard Filter Plasma-Quad-

Connect (optional)
2+1 Rotation

Back-up
Low-temperature

Cooling
Low-temperature

Heating
Auto Restart Drain Lift Up 

(optional)
Pre-charged

R 32 CertiÞed
Quality

Wo Klimager�te nicht gesehen werden sollen, verrichten SEZ-M Kanaleinbauger�te nahezu lautlos und unsichtbar ihre Arbeit.
Die Kanalger�te lassen sich in der Zwischendecke installieren und transportieren die konditionierte Luft �ber Luftblenden und
L�ftungskan�le in den Raum.

Externe statische Pressung

� Auswahl aus vier externen statischen Pressungen: 5 � 25 � 35 � 50 Pa

Einfach in niedrige Decken zu integrieren

� Niedrige Einbauh�he von nur 200 mm

Kondensatpumpe (optional)

� F�rderh�he bis zu 55 cm

Drei Gebl�segeschwindigkeiten

� Niedrig / Mittel / Hoch

Wahlweise mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung verf�gbar

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAC-YT52CRA-K Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1
PAR-SL97A-E Infrarotfernbedienung (Sender) 1
PAC-KE07DM-E Kondensatpumpe 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
MAC-100FT-E1 Plasma-Quad-Connect-Filter 1
PAC-HA11PAR Montage-Kit f�r MAC100FT-E 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1

1 Zus�tzliches Montage-Kit erforderlich.

200 mm

Niedrige Einbauhöhe
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SEZ-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te SEZ-M35DA3 SEZ-M50DA3 SEZ-M60DA3 SEZ-M71DA3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-3,9) 5,00 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,3) 7,10 (3,3-8,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,85 1,31 1,52 1,91
SEER 6,10 6,10 6,00 5,60
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,0) 6,0 (2,5-7,2) 7,0 (2,8-8,0) 8,0 (3,5-10,2)
Leistungsaufnahme (kW) 1,03 1,58 1,71 2,05
SCOP 4,20 4,10 4,20 4,00
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te SEZ-M35DA3 SEZ-M50DA3 SEZ-M60DA3 SEZ-M71DA3

Luftvolumenstrom im K�hlbetrieb (m�/h) N / M / H 420 / 540 / 660 600 / 780 / 900 720 / 900 / 1.080 720 / 960 / 1.200
Statische Pressung (Pa) 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50 5 - 25 - 35 - 50
Schalldruckpegel (dB(A)) N / M / H 23 / 27 / 31 30 / 34 / 37 30 / 34 / 38 30 / 35 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 53 60 60 62
Abmessungen (mm) B / T / H 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200
Gewicht (kg) 22,0 22,0 25,5 25,5
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.400 / 2.400 2.400 / 2.400 3.300 / 3.300 3.300 / 3.300
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 47 / 49
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67 67
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943 950 / 355 / 943
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0 67,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55 55
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 2,80 / 3,60
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43 675 / 1,89 / 2,43
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97 7,06 / 7,73
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25 25

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen mittig in 1,5 m Entfernung
unterhalb des Ger�tes bei 15 Pa statischer Pressung.

Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PUZ-ZM35 / 50VKA3 PUZ-ZM60 / 71VHA3 SEZ-M35 � 71DA3

KANALEINBAUGER�TE
Split-Inverter / Power Inverter / K�hlen und Heizen
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KANALEINBAUGER�TE PEAD-M & PEA-M

Funktionen

WiFi MELCloud 
(optional)

Wired Remote
Control connectable

On/Off
(wireless)

Smart Defrost1 Weekly

7
Auto  Standard Filter Plasma-Quad-

Connect (optional)
Low-temperature

Cooling
Low-temperature

Heating
Multi-Split Auto Restart Refrigerant

Status Check
Pre-charged

R 32
Drain Lift Up

2+1 Rotation
Back-up�

Fresh-air
intake 

CertiÞed
Quality

Die Kanalger�te sind dort ideal, wo die Luft �ber weite Strecken transportiert werden muss oder eine verdeckte Installation er-
w�nscht ist.

Luftstromkontrolle

� Automatische L�fterstufensteuerung
� 3 L�fterstufen bei PEAD-Ger�ten
� Luftmenge bei PEAD-Ger�ten von 0 - 10 V regelbar (Zubeh�r erforderlich)

Eingebaute Kondensatpumpe bei PEAD Ger�ten

Wahlweise Kabel- oder Infrarotfernbedienung

Optionale Filterbox oder Kanalst�ck

� Zur seitlichen Entnahme des Standard-Filters oder Plasma-Quad-Connect-Filters. Vereinfacht die Zug�nglichkeit f�r Wartung
und Reinigung.

1 Funktionen sind nur in Kombination mit PUZ verf�gbar

Zubeh�r

Typbezeichnung Beschreibung Menge

PAC-YT52CRA-K1 Kabelfernbedienung Kompakt 1
PAR-42MAAB Kabelfernbedienung Deluxe 1
PAR-CT01MAA2 Kabelfernbedienung mit Touchscreen 1
PAR-SA9CA-E Infrarotfernbedienung (Empf�nger) 1
PAR-SL103A-E Infrarotfernbedienung (Sender) 1
MAC-597IF-E MELCloud WiFi Adapter 1
CL-HA1-A1 MELCloud IOT Adapter 1
PAC-KE250TB-F Filterbox f�r PEA-M200/250 1
PAC-KE85LAF3 Optionaler Long-Life Filter f�r PEA-M200/250 1
PAC-KE06DM-F1 Tauwasserpumpe f�r PEA-M200/250 1
MAC-100FT-E4 Plasma-Quad-Connect-Filter 1
PAC-HA31PAR Monatge-Kit f�r MAC-100FT-E (Ansaug hinten) 1
PAC-HA31PAU Monatge-Kit f�r MAC-100FT-E (Ansaug unten) 1
PAC-KE92-
95PTB-E5 Kanalst�ck f�r MAC-100FT-E 1

1 Eingeschr�nkte Funktionen. Redundanzfunktion und Smart Defrost nicht verf�gbar.
2 In mehreren Ausf�hrungen erh�ltlich. Weitere Informationen im Kapitel Steuerungen.
3 Filterrahmen PAC-KE250TB-F ist f�r die Montage erforderlich.
4 Zus�tzliches Montage-Kit oder Kanalst�ck erforderlich.
5 Verschiedene Ausf�hrungen erh�ltlich. Weitere Informationen im Bereich Zubeh�r am Ende des Kapitels.

250 mm

Geringe Einbauhöhe
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PEAD-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PEAD-M35JA3 PEAD-M50JA3 PEAD-M60JA3 PEAD-M71JA3 PEAD-M100JA3 PEAD-M125JA3 PEAD-M140JA3

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (1,6-4,5) 5,00 (2,3-5,6) 6,10 (2,7-6,7) 7,10 (3,3-8,1) 9,50 (4,9-11,4) 12,50 (5,1-14,0) 13,40 (5,4-15,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,838 1,191 1,488 1,775 2,262 3,379 3,702
SEER 6,30 6,40 6,20 6,30 6,50 6,64 6,49
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �20~+46 �20~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,7-18,0)
Leistungsaufnahme (kW) 0,977 1,364 1,591 1,905 2,546 3,764 4,103
SCOP 4,20 4,40 4,20 4,30 4,40 4,90 4,15
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �11~+21 �11~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PEAD-M35JA3 PEAD-M50JA3 PEAD-M60JA3 PEAD-M71JA3 PEAD-M100JA3 PEAD-M125JA3 PEAD-M140JA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 510 / 600 / 690 720 / 870 / 1.020 840 / 1.020 / 1.200 870 / 1.080 / 1.380 1.380 / 1.680 / 1.920 1.680 / 2.040 / 2.220 1.770 / 2.130 / 2.400
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 23 / 28 27 / 35 25 / 33 26 / 37 31 / 39 34 / 40 34 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 49 57 57 61 63 66 66
Statische Pressung (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 /

150
35 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

Abmessungen (mm) B / T / H 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250
Gewicht (kg) 25,0 26,5 29,5 29,5 37,0 38,0 42,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM35VKA3 PUZ-ZM50VKA3 PUZ-ZM60VHA3 PUZ-ZM71VHA3 PUZ-ZM100YDA2 PUZ-ZM125YDA2 PUZ-ZM140YDA2

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.400 / 2.400 2.400 / 2.400 3.300 / 3.300 3.300 / 3.300 4.800 / 3.480 5.040 / 4.620 5.820 / 4.800
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 47 / 49 44 / 48 47 / 50 49 / 51
Schallleistungspegel (dB(A)) 65 65 67 67 63 66 68
Abmessungen (mm) B / T / H 809 / 320 / 630 809 / 320 / 630 950 / 355 / 943 950 / 355 / 943 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 46,0 46,0 67,0 67,0 114,0 116,0 121,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 50 50 55 55 100 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,00 / 2,30 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 2,80 / 3,60 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00 R32 / 3,60 / 6,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,35 / 1,55 675 / 1,89 / 2,43 675 / 1,89 / 2,43 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05 675 / 2,43 / 4,05
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30 30 30 40 40 40
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 3,38 / 3,72 5,02 / 6,05 5,88 / 6,97 7,06 / 7,73 3,86 / 4,16 5,68 / 5,73 5,87 / 6,57
Empf. Sicherungsgr��e (A) 16 16 25 25 16 16 16

Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes bei 35/40 Pa externer Pressung.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.

Au�enger�te 100 / 125 / 140 sind auf Wunsch auch in 230V / 1Ph Variante lieferbar.
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PUZ-ZM35 / 50VKA3 PUZ-ZM60 / 71VHA3 PUZ-ZM100 � 140 YDA2 PEAD-M35 � 140JA3

KANALEINBAUGER�TE
Singlesplit / Power Inverter / K�hlen und Heizen
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PEAD-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PEAD-M35JA3 PEAD-M50JA3 PEAD-M60JA3 PEAD-M71JA3 PEAD-M100JA3 PEAD-M125JA3 PEAD-M140JA3

Bezeichnung Au�enger�te 230V SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2 PUZ-M100VKA3 PUZ-M125VKA3 PUZ-M140VKA3

Bezeichnung Au�enger�te 400V � � � � PUZ-M100YKA3 PUZ-M125YKA3 PUZ-M140YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 3,60 (0,8-3,9) 5,00 (1,7-5,6) 6,10 (1,6-6,3) 7,10 (2,2-8,1) 9,50 (4,0-10,6) 12,10 (6,0-13,0) 13,40 (6,1-14,1)
Leistungsaufnahme (kW) 0,92 1,35 1,69 2,02 2,87 4,02 4,76
SEER 6,30 6,30 6,10 6,20 6,10 5,54 5,41
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A++ A++ A++ A++ A++ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 4,1 (1,1-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 13,5 (4,1-15,0) 15,0 (4,2-15,8)
Leistungsaufnahme (kW) 1,03 1,46 1,84 2,11 2,94 3,74 4,15
SCOP 4,10 4,20 4,10 4,10 4,10 3,88 3,87
Energieef�zienzklasse (A+++ bis D) A+ A+ A+ A+ A+ � �
Einsatzbereich (�C) �10~+24 �10~+24 �10~+24 �10~+24 �15~+21 �15~+21 �15~+21

Bezeichnung Innenger�te PEAD-M35JA3 PEAD-M50JA3 PEAD-M60JA3 PEAD-M71JA3 PEAD-M100JA3 PEAD-M125JA3 PEAD-M140JA3

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 510 / 600 / 690 720 / 870 / 1.020 840 / 1.020 / 1.200 870 / 1.080 / 1.380 1.380 / 1.680 / 1.920 1.680 / 2.040 / 2.220 1.770 / 2.130 / 2.400
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 23 / 28 27 / 35 25 / 33 26 / 37 31 / 39 34 / 40 34 / 40
Schallleistungspegel (dB(A)) 49 57 57 61 63 66 66
Statische Pressung (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 /

150
35 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

40 / 50 / 70 / 100 /
150

Abmessungen (mm) B / T / H 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250
Gewicht (kg) 25,0 26,5 29,5 29,5 37,0 38,0 42,0

Bezeichnung Au�enger�te SUZ-M35VA2 SUZ-M50VA2 SUZ-M60VA2 SUZ-M71VA2
PUZ-M100VKA3/
PUZ-M100YKA3

PUZ-M125VKA3/
PUZ-M125YKA3

PUZ-M140VKA3/
PUZ-M140YKA3

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 2.058 / 1.962 2.748 / 2.622 2.976 / 3.300 2.976 / 3.300 4.740 / 4.620 5.160 / 5.520 5.160 / 5.520
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51 51 / 54 54 / 56 55 / 57
Schallleistungspegel (dB(A)) 59 64 65 66 70 72 73
Abmessungen (mm) B / T / H 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981
Gewicht 230V / 400V (kg) 35,0 / � 41,0 / � 53,0 / � 54,0 / � 76,0 / 78,0 84,0 / 86,0 84,0 / 86,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 20 30 30 30 55 65 65
Max. H�hendifferenz (m) 12 30 30 30 30 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 0,90 / 1,16 R32 / 1,20 / 1,66 R32 / 1,25 / 1,71 R32 / 1,45 / 2,37 R32 / 3,10 / 4,10 R32 / 3,60 / 5,00 R32 / 3,60 / 5,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 0,61 / 0,78 675 / 0,81 / 1,12 675 / 0,84 / 1,15 675 / 0,98 / 1,6 675 / 2,09 / 2,77 675 / 2,43 / 3,38 675 / 2,43 / 3,38
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 7 7 7 7 30 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 10 6 / 12 6 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 230V
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 400V

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
�

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3+N / 50

Betriebsstrom K�hlen/Heizen 230V (A)
Betriebsstrom K�hlen/Heizen 400V (A)

4,77 / 4,97
�

7,00 / 6,60
�

8,71 / 10,11
�

10,81 / 10,41
�

12,26 / 12,62
4,78 / 5,05

17,37 / 16,74
6,18 / 6,09

22,48 / 21,31
7,92 / 7,58

Empf. Sicherungsgr��e 230V / 400V (A) 16 / � 20 / � 20 / � 20 / � 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes bei 35/40 Pa externer Pressung.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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PEA-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PEA-M200LA2 PEA-M250LA2

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM200YKA3 PUZ-ZM250YKA3

K�hlen K�lteleistung (kW) 19,00 (9,2-22,4) 22,00 (9,9-27,0)
Leistungsaufnahme (kW) 5,76 7,21
SEER 5,88 5,42
Einsatzbereich (�C) �15~+46 �15~+46

Heizen Heizleistung (kW) 22,4 (7,1-25,0) 27,0 (7,3-31,0)
Leistungsaufnahme (kW) 6,4 7,94
SCOP 3,61 3,57
Einsatzbereich (�C) �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PEA-M200LA2 PEA-M250LA2

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 2.520 / 3.060 / 3.600 3.000 / 3.660 / 4.320
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 34,5 / 43 37,5 / 46
Schallleistungspegel (dB(A)) N / H 69 / 70 71 / 72
Statische Pressung (Pa) 75 / 100 / 150 / 200 / 250 75 / 100 / 150 / 200 / 250
Abmessungen (mm) B / T / H 1.370 / 1.120 / 470 1.370 / 1.120 / 470
Gewicht (kg) 88,0 88,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-ZM200YKA3 PUZ-ZM250YKA3

Luftvolumenstrom (m�/h) 8.400 8.400
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 59 / 62 59 / 62
Schallleistungspegel (dB(A)) 77 77
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338
Gewicht (kg) 137,0 138,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 6,30 / 9,20 R32 / 6,80 / 9,20
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 4,25 / 6,21 675 / 4,59 / 6,21
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 (28)1 12 / 22 (28)1

Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 502 380-415 / 3+N / 502

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 7,64 / 8,67 10,60 / 12,30
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 32

1 Bei Leitungsl�ngen �ber 50 m.
2 Inneneinheiten haben eine separate 230V, 1Ph, 50Hz Spannungsversorgung.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1,5 m Entfernung unterhalb
des Ger�tes mit 75 Pa statischer Pressung.
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KANALEINBAUGER�TE HOHE PRESSUNG
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PEA-M Kanaleinbauger�te, K�hlen / Heizen, ohne Fernbedienung im Lieferumfang
Bezeichnung Innenger�te PEA-M200LA2 PEA-M250LA2

Bezeichnung Au�enger�te PUZ-M200YDA PUZ-M250YDA

K�hlen K�lteleistung (kW) 19,00 (6,6-22,4) 22,00 (7,6-26,0)
Leistungsaufnahme (kW) 6,334 7,587
SEER 5,50 5,40
Einsatzbereich (�C) �20~+46 �20~+46

Heizen Heizleistung (kW) 22,4 (5,4-25,0) 24,0 (6,3-27,6)
Leistungsaufnahme (kW) 6,589 7,273
SCOP 3,77 3,59
Einsatzbereich (�C) �20~+21 �20~+21

Bezeichnung Innenger�te PEA-M200LA2 PEA-M250LA2

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 2.520 / 3.060 / 3.600 3.000 / 3.660 / 4.320
Schalldruckpegel (dB(A)) N / H 34,5 / 43 37,5 / 46
Schallleistungspegel (dB(A)) N / H 69 / 70 71 / 72
Statische Pressung (Pa) 75 / 100 / 150 / 200 / 250 75 / 100 / 150 / 200 / 250
Abmessungen (mm) B / T / H 1.370 / 1.120 / 470 1.370 / 1.120 / 470
Gewicht (kg) 88,0 88,0
Bezeichnung Au�enger�te PUZ-M200YDA PUZ-M250YDA

Luftvolumenstrom K�hlen/Heizen (m�/h) 5.700 / 6.300 6.360 / 6.900
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 52 / 59 55 / 60
Schallleistungspegel (dB(A)) 71 74
Abmessungen (mm) B / T / H 1.100 / 505 / 870 1.100 / 505 / 870
Gewicht (kg) 138,0 138,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 100 100
Max. H�hendifferenz (m) 30 30
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 5,50 / 8,30 R32 / 5,50 / 8,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 3,71 / 5,6 675 / 3,71 / 5,6
K�ltemittelvorf�llung f�r (m) 30 30
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 (28)1 12 / 22 (28)1

Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 502 380-415 / 3+N / 502

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 7,64 / 8,67 9,90 / 10,90
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 32

1 Bei Leitungsl�ngen �ber 50 m.
2 Inneneinheiten haben eine separate 230V, 1Ph, 50Hz Spannungsversorgung.

Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1,5 m Entfernung unterhalb
des Ger�tes mit 75 Pa statischer Pressung.
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PUZ-M200 � 250YDA PEA-M200 / 250LA2

KANALEINBAUGER�TE HOHE PRESSUNG
Singlesplit / Standard Inverter / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite
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Anschlusskit

Typbezeichnung PAC-IF013B-E PAC-SIF013B-E

Kälteleistung min. – max.1 (kW) 3,6 – 28,0 3,6 – 28,0
Heizleistung min. – max.1 (kW) 4,1 – 31,5 4,1 – 31,5
Kältemittel R410A / R32 R410A / R32
Abmessungen Controllerbox (mm) B /T /H 336 / 69 / 278 336 / 69 / 278
Gewicht (kg) 2,5 2,5
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Temperatureinstellbereich Fernbedienung °C 14 – 30 14 – 30
Schutzklasse IP24 IP24

1

34

5

6

7 8
9

2

Einsatz Anschlusskit mit Lüftungsanlage

1 Anschlusskit PAC-IFO13
2 Lüftungsgerät
3 Regelung der Lüftungsanlage
4 Außengerät Mr. Slim

5 Wärmetauscher (bauseitig)
6 Saugleitung
7 Flüssigkeitsleitung/
 Einspritzleitung

8 Temperaturfühler 
 Einspritzleitung
9 Temperaturfühler Rückluft/
 Raumluft (optional)

ANSCHLUSSKITS FÜR EXTERNE LÜFTUNGSSYSTEME
Heiz- und Kühlbetrieb

Die Anschlusskits ermöglichen den Einsatz von Mr. Slim-  
Außen geräten als Kälte- und Wärmeerzeuger in 
Lüftungsanlagen. 

PAC-IF013B-E Funktionsumfang
� Modusvorgabe über potentialfreien Kontakt.
� Kompressor Ein / Aus über potentialfreien Kontakt.
� Leistungsvorgabe in 11 (10 + Aus) Stufen von 40 % bis 

100 % (20 % bis 100 % bei Kaskadenanwendungen) von  
0 � 10 V oder Modbus-Protokoll

� Modbus-Schnittstelle standardmäßig integriert.
�  SD-Karten-Slot zur Aufzeichnung von Anlagenbetriebsdaten

Ausgabe aller relevanten Betriebsdaten als potentialfreier
Kontakte
� Betrieb
� Alarm
� Verdichterbetrieb
� Abtauung
� Betriebsmodus Kühlen
� Betriebsmodus Heizen

Kaskadensteuerung 
Bis zu sechs Kreisläufe (1 Stück PAC-IF013B-E mit bis zu  
5 Stück PAC-SIF013B-E) können über ein Signal gesteuert 
werden. Über eine Anlagenrotation wird sichergestellt, dass 
alle Außengeräte gleiche Betriebszeiten erreichen.

Bei der Planung beachten Sie bitte die entsprechenden 
Planungs- und Installationshinweise.

R32 bei Außenaufstellung
Sollten alle kältemittelführenden Bauteile außerhalb des 
Gebäudes installiert werden, ist die Umsetzung mit dem 
Kältemittel R32 sehr zu empfehlen. Bei dieser Anwendung 
ist nur wenig Aufwand für Risikomanagement zu erwarten 
(maximal ein Kältemitteldetektor im Lüftungsgerät wird 
benötigt).

1 Abhängig von der gewählten Außeneinheit.

Zur Produkt-
Webseite
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Power Inverter R32 Kälteleistung (kW) Heizleistung (kW) Luftmenge Außeneinheiten PUZ-ZM Interface PAC
Preis 
(EUR)

Außentemperatur 35°C
Lufteintritt WT: 27°C

Außentemperatur 7°C
Lufteintritt WT: 20°C

Außentemperatur -15�°C
Lufteintritt WT: 15�°C

min
m‡/h

max
m‡/h

35 50 60 71 100 125 140 200 250 IF013 SIF013 Setpreis�

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

1:1 Kombination
CU-ZM3S 3,5 1,0 4,5 4,1 1,5 4,5 2,5 372 1476 1 1
CU-ZM5S 5,0 2,0 5,5 6,0 2,0 7,0 3,5 516 2160 1 1
CU-ZM6S 6,0 2,0 6,5 7,0 2,5 8,0 4,0 630 2520 1 1
CU-ZM7S 7,1 2,5 8,0 8,0 3,0 10,0 4,5 732 2880 1 1
CU-ZM10S 10,0 4,0 11,0 11,0 4,0 14,0 6,5 978 4032 1 1
CU-ZM12S 12,5 5,0 14,0 14,0 5,5 16,0 8,5 1290 5040 1 1
CU-ZM14S 14,0 5,5 15,0 16,0 6,0 18,0 9,5 1380 5760 1 1
CU-ZM20S 20,0 8,0 22,0 22,4 8,5 25,0 13,5 1956 8064 1 1
CU-ZM25S 25,0 10,0 28,0 27,0 10,5 31,5 16,5 2268 9720 1 1
Kaskaden
CU-ZM7C 7,0 1,0 9,0 8,0 1,5 9,5 5,0 744 3247 2 1 1
CU-ZM10C 10,0 2,0 11,0 12,0 2,0 14,5 7,0 1032 4752 2 1 1
CU-ZM12C 12,0 2,0 13,0 14,0 2,5 16,0 8,5 1260 5544 2 1 1
CU-ZM14C 14,0 2,5 16,0 16,0 3,0 20,0 9,5 1464 6336 2 1 1
CU-ZM18C 18,0 3,5 20,0 21,0 4,0 24,5 13,0 1890 5544 3 1 2
CU-ZM20C 20,0 4,0 22,5 22,0 4,0 28,0 13,5 1956 8870 2 1 1
CU-ZM25C 25,0 5,0 28,0 28,0 5,5 32,0 17,0 2580 11088 2 1 1
CU-ZM28C 28,0 5,5 30,5 32,0 6,0 36,0 19,5 2760 12672 2 1 1
CU-ZM30C 30,0 6,0 34,0 33,0 6,5 42,0 20,0 2934 8870 3 1 2
CU-ZM38C 38,0 7,5 42,0 42,0 8,0 48,0 26,0 3870 11088 3 1 2
CU-ZM40C 40,0 8,0 44,0 45,0 8,5 50,0 27,5 3912 17741 2 1 1
CU-ZM42C 42,0 8,0 45,5 48,0 9,5 54,0 29,5 4140 12672 3 1 2
CU-ZM50C 50,0 10,0 56,0 56,0 11,0 64,0 34,5 5160 11088 4 1 3
CU-ZM50C-2 50,0 10,0 56,0 54,0 10,5 63,0 33,0 4536 21384 2 1 1
CU-ZM56C 56,0 11,0 61,0 64,0 12,5 72,0 39,5 5520 12672 4 1 3
CU-ZM60C 60,0 12,0 66,0 67,0 13,0 75,0 41,5 5868 17741 3 1 2
CU-ZM62C 63,0 12,5 70,0 70,0 14,0 80,0 43,0 6450 11088 5 1 4
CU-ZM70C 70,0 14,0 76,5 80,0 16,0 90,0 49,5 6900 12672 5 1 4
CU-ZM75C 75,0 15,0 84,0 84,0 16,5 96,0 52,0 7740 13306 6 1 5
CU-ZM75C-2 75,0 15,0 84,0 81,0 16,0 94,5 50,0 6804 21384 3 1 2
CU-ZM80C 80,0 16,0 88,0 90,0 17,5 100,0 55,5 7824 17741 4 1 3
CU-ZM84C 84,0 16,5 91,5 96,0 19,0 108,0 59,5 8280 15206 6 1 5
CU-ZM100C 100,0 20,0 112,0 108,0 21,5 126,0 66,5 9072 21384 4 1 3
CU-ZM125C 125,0 25,0 140,0 135,0 27,0 157,5 83,5 11340 21384 5 1 4
CU-ZM150C 150,0 30,0 168,0 162,0 32,0 189,0 100,0 13608 25661 6 1 5

PRODUKTSETS POWER INVERTER  

MIT ANSCHLUSSKIT PAC-IF013B-E / R32
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PRODUKTSETS STANDARD INVERTER 

MIT ANSCHLUSSKIT PAC-IF013B-E / R32
Heiz- und Kühlbetrieb

Preis (EUR)

Setpreis�

Standard  
Inverter R32

Kälteleistung (kW) Heizleistung (kW) Luftmenge Außeneinheiten PUZ-M Interface PAC

Außentemperatur 35�°C
Lufteintritt WT: 27�°C

Außentemperatur 7�°C
Lufteintritt WT: 20�°C

Außentemperatur  -15�°C
Lufteintritt WT: 15�°C

min
m‡/h

max
m‡/h

200 250 IF013 SIF013

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

1:1 Kombination
CU-M20S 20,0 8,0 22,0 22,4 8,5 25,0 13,5 1956 8064 1 1
CU-M25S 25,0 10,0 28,0 27,0 10,5 31,5 16,5 2268 9720 1 1
Kaskaden
CU-M40C 40,0 8,0 44,0 45,0 8,5 50,0 27,5 3912 17741 2 1 1
CU-M50C 50,0 10,0 56,0 54,0 10,5 63,0 33,0 4536 21384 2 1 1
CU-M60C 60,0 12,0 66,0 67,0 13,0 75,0 41,5 5868 17741 3 1 2
CU-M75C 75,0 15,0 84,0 81,0 16,0 94,5 50,0 6804 21384 3 1 2
CU-M80C 80,0 16,0 88,0 90,0 17,5 100,0 55,5 7824 17741 4 1 3
CU-M100C 100,0 20,0 112,0 108,0 21,5 126,0 66,5 9072 21384 4 1 3
CU-M125C 125,0 25,0 140,0 135,0 27,0 157,5 83,5 11340 21384 5 1 4
CU-M150C 150,0 30,0 168,0 162,0 32,0 189,0 100,0 13608 25661 6 1 5
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Preis 
(EUR)

Setpreis�

PRODUKTSETS ZUBADAN INVERTER  

MIT ANSCHLUSSKIT PAC-IF013B-E / R410A

Zubadan Kälteleistung (kW) Heizleistung (kW) Luftmenge
Außeneinhei-
ten PUHZ-SHW

Interface PAC

Außentemperatur 35�°C
Lufteintritt WT: 27�°C

Außentemperatur 7�°C
Lufteintritt WT: 20�°C

Außentemperatur  
-15�°C
Lufteintritt WT: 15�°C

min
m‡/h

max
m‡/h

230 IF013 SIF013

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

1:1 Kombination
CU-SHW19S 20,0 8,0 22,0 22,4 8,5 25,0 22,0 1956 8064 1 1
Kaskaden
CU-SHW38C 40,0 8,0 44,0 44,8 8,5 50,0 45,0 3912 20160 2 1 1
CU-SHW57C 60,0 12,0 66,0 67,2 13,0 75,0 67,0 5868 20160 3 1 2
CU-SHW76C 80,0 16,0 88,0 89,6 17,5 100,0 90,0 7824 20160 4 1 3
CU-SHW95C 100,0 20,0 110,0 112,0 22,0 125,0 112,0 9780 20160 5 1 4
CU-SHW114C 120,0 24,0 132,0 134,4 26,5 150,0 134,0 11736 20160 6 1 5
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STEUERUNGSSYSTEME

Weitere Informationen erhalten Sie in den Mitsubishi Electric Handbüchern.
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��	������ ������������������

�����
������������
(Standard)

�����
��������������
Das Klimagerät kann von zwei 
Fernbedienungen an verschiede-
nen Orten bedient werden.

����������������
Eine Fernbedienung kann meh-
rere Anlagen simultan steuern. 
An den Außeneinheiten müssen 
unterschiedliche Kältekreislauf-
adressen eingestellt werden.

�� Wahlweise kann Kabel- oder Infrarot-Fernbedie-
nung genutzt werden.

�� Bis zu zwei Fernbedienungen können an eine 
Gruppe angeschlossen werden.

�� Es können Kabel- und Infrarot-Fernbedienungen in 
Kombination genutzt werden.

��  Eine Fernbedienung kann bis zu 16 Kältekreis-
läufe steuern.

�� Die Außeneinheiten regeln unabhängig 
 voneinander (Ein / Aus).

�� Bis zu zwei Fernbedienungen können angeschlos-
sen werden.

Kein Zubehör erforderlich.

�� Kabelfernbedienung: ������ ���
�� Kabelfernbedienung-Kit für PKA:  

������ ����›�������������
�� Infrarot-Fernbedienung: ������������
�� Infrarot-Fernbedienung-Kit für PCA: �����������

Wenn eine Außeneinheit vom Typ SUZ oder 
MXZ  verwendet wird, ist pro Inneneinheit ein 
 ������

���erforderlich (bei Ausseneinheiten PUZ 
ist kein Zubehör erforderlich).

����������������
��������������
Anlage kann von fern ein- / aus-
geschaltet werden. Zusätzlich 
lässt sich die Ein / Aus-Funktion 
der Fernbedienung sperren.

�� Bei gesperrter Fernbedienung ist nur die Ein / Aus-
Funktion verriegelt. Alle weiteren Einstellungen 
sind möglich (Temperatur, Lüfterstufen etc).

�� Steuerung über externe Zeitschaltuhr möglich.

Adapterkabel für Fern-Ein / Aus-Steuerung:  
������������� bauseitige Ansteuerung

�����������������
�����������
Anlage kann von fern ein- / aus-
geschaltet werden.

�� Alle Einstellungen sind möglich  
(Temperatur, Lüfterstufen etc).

�� Steuerung über externe Zeitschaltuhr möglich.

Adapterkabel für Fern-Ein / Aus-Steuerung:  
�������������� bauseitige Ansteuerung.

���������������
Betriebsstatus des Klimagerätes 
kann angezeigt werden.

�������	��������
Einfaches Steuern mehrerer 
Systeme durch eine zentrale 
Bedieneinheit.

���������������������
�������������

���������������������
�������������

�� Betriebs- und Störmeldung kann extern gemeldet 
und verarbeitet werden (GLT-Aufschaltung).

�� DC-12-V-Signal bei �������������

�� Durch die Installation eines Adapters in die  
Außeneinheit kann ein M-Net-System aufgebaut 
werden.

�� Einbindung in City Multi-Systeme möglich. 

�� Beim Einschalten des Klimagerätes wird das 
Lossnay gestartet.

��  Die Leistung der Außeneinheit kann von extern 
vorgegeben werden. Alternativ ist auch eine Rück-
luftregelung möglich.

�� Adapterkabel für Betriebs- und Störmeldung: 
������������

M-Net-Adapter: �������� �������������� ����
(bei SUZ- / MXZ-Außeneinheiten ist pro Inneneinheit 
ein MAC-334IF-E erforderlich). 

Mr. Slim-Lossnay-Verbindungskabel  
(liegt Lossnay bei).

�� Bei Leistungsregelung: Anschlusskit  
����

������

PAR-42MAAB

PAR-42MAAB PAR-42MAAB

PAR-42MAAB

Bedienteil

Bedienteil

Bedienteil

Bedienteil

Bedienteil

Bedienteil

Bauseitige Steuerung

Bauseitige Steuerung

Bauseitige Steuerung

Bauseitige Steuerung

Innen CN32

Innen CN51

Kabelfern-
bedienung

Kabelfern-
bedienung

Fern-
Ein / Aus- 
Adapter

Fern-
Ein / Aus- 
Adapter

Fern-
Ein / Aus- 
Adapter

Fern-
Ein / Aus- 
Adapter

Bauseitige Steuerung

Innen CN51
Innen CN51

Netzteil

Zentralfernbedienung

Anbindung an das M-Net

M-Net-Adapter 

PAC-SJ95MA-E
PAC-SK15MA-E

Lossnay-Verbindungskabel

Lossnay
Kabelfernbedienung

Frischlufteinlass

PAC-IF013B-E

BMS

Bauseitiger Wärmetauscher

PAR-SL103A-E

PAR-SL103A-E

MAC-334IF-E

PAR-SL103A-E

PAR-SL103A-E

PAR-SL103A-E
PAR-42MAAB
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����������� �����������������
���������
�����
����	���������

��������������
����	������
 ������� ������� ������� ������� �������

���� ���›��� 0,4 0,8 1,0 � �

���� ���›��� 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4

���� ���›��� 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4

���� ���›�� 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6

���� ���›�� 0,6 1,2 1,8 1,8 2,4

����������� �����������������
���������
�����
����	���������

��������������
����	������
 � �� �� �� �� ��

���� ����� � 0,06 0,16 0,26 � �

���� ����� � 0,06 0,16 0,26 0,36 0,46

���� ����� � 0,06 0,16 0,26 0,36 0,46

���� ����� � 0,12 0,32 0,52 0,72 0,92

KÄLTEMITTELFÜLLMENGEN AUSSENGERÄTE

�����
���������
���������������������������

�����
���������
�������������������������
Die Außengeräte PUZ-ZM sind für eine Leitungslänge von 30�m (40 m bei den Baugrößen 100 � 140, jeweils einfache Weglänge) vorgefüllt.  
Für größere Leitungslängen  werden zusätzliche Kältemittelmengen gemäß nachfolgender Tabelle benötigt.

����������� �����������������
���������
�����
����	���������

��������������
����	������
 ������� ������� ������� ������� ��������

����� ������ 0,15 0,3 � � �

����� ������ 0,15 0,3 � � �

����� ������ 0,4 0,8 0,8 � �

����� ������ 0,4 0,8 0,8 � �

����� ���›��� � 0,4 0,8 1,4 2,4

����� ���›��� � 0,4 0,8 1,4 2,4

����� ���›��� � 0,4 0,8 1,4 2,4

����� ���›��� 0,4 0,8 1,2 1,6 2,9

����� ���›��� 0,6 1,2 1,8 bis 2,91 bis 2,41

1 Siehe Planungshandbuch Mr. Slim.

Die Außengeräte PUZ-M sind für eine Leitungslänge von 30 m (einfache Weglänge) vorgefüllt. Für größere Leitungslängen werden zusätzliche Kältemittelmengen gemäß nachfolgender Tabelle benötigt.
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MULTISPLITBETRIEB  
UND ZUBEHÖR



MULTISPLIT-SIMULTANBETRIEB
Kältemittelverteiler

Die Mr. Slim-Serie eignet sich insbesondere für große Räume,  
wie beispielsweise Großraumbüros oder Ladenlokale, die 
eine Klimazone bilden. Da nur der Raumtemperaturfühler im 
 Mastergerät aktiv ist, müssen die Innengeräte bei Multi split-
Betrieb in einem Raum (in einer Klimazone) installiert sein.

Parallelbetrieb für zwei bis vier Innengeräte 
(für eine Klimazone)
An ein Mr. Slim-Außengerät der Serien PUZ-ZM/M können 
leistungsabhängig zwei, drei oder  vier  Innengeräte zum 
Parallelbetrieb angeschlossen werden  werden. Dabei lassen 
sich unterschiedliche Innengeräte modelle mit einander kom-
binieren. Dazu benötigen Sie nur eine Fernbedienung, die mit 
dem Mastergerät verbunden ist und jedes weitere Innengerät 
mitbedient.

����������������������������

���
������
��

���
��	������������� ������������������	�������������� ������������������	������� ��› ��� ����������������� �������� ���� ���� ���� �

������������ �›������ MSDD-50TR2-E MSDD-50WR2-E MSDT-111R3-E MSDF-1111R2-E

������������������

Power Inverter
Außengerät

Verteiler

Infrarot-
Fernbedienung

optional
Kabel-

Fernbedienung

Deckenkassette
SLZ (Slave)

Deckenkassette
SLZ (Master)

Deckenkassette
SLZ (Slave)

Deckenkassette
SLZ (Slave)

BeleuchtungBeleuchtungBeleuchtung

PUZ Inverter Außengerät
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R32: ANSCHLIESSBARE LEISTUNGSKLASSEN DER POWER-INVERTER

�����������
�����������

��������������
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�����
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�����
�
�������

�����
�
�������

�������
�������
���������

PLA-ZM35EA3 x2

PLA-ZM50EA3 x2 x3 x4

PLA-ZM60EA3 x2 x3 x4

PLA-ZM71EA3 x2 x3

PLA-ZM100EA3 x2

PLA-ZM125EA3 x2

PLA-M35EA3 x2

PLA-M50EA3 x2 x3 x4

PLA-M60EA3 x2 x3 x4

PLA-M71EA3 x2 x3

PLA-M100EA3 x2

PLA-M125EA3 x2

SLZ-M35FA3 x2 x3 x4 x4

SLZ-M50FA3 x2 x3 x3

SLZ-M60FA3 x2

���������� PKA-M35LAL3 x2

PKA-M50LAL3 x2 x3 x4

PKA-M60KAL3 x2 x3 x4

PKA-M71KAL3 x2 x3

PKA-M100KAL3 x2

�������
����� ���
������

PCA-M35KA3 x2

PCA-M50KA3 x2 x3 x4

PCA-M60KA3 x2 x3 x4

PCA-M71KA3 x2 x3

PCA-M100KA3 x2

PCA-M125KA3 x2

PCA-M71HA3 x2 x3

����›����
 ��������

PEAD-M35JA3 x2

PEAD-M50JA3 x2 x3 x4

PEAD-M60JA3 x2 x3 x4

PEAD-M71JA3 x2 x3

PEAD-M100JA3 x2

PEAD-M125JA3 x2

SEZ-M35DA3 x2 x3 x4 x4

SEZ-M50DA3 x2 x3 x3

SEZ-M60DA3 x2
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R32: ANSCHLIESSBARE LEISTUNGSKLASSEN DER STANDARD-INVERTER
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PLA-M50EA3 x2 x2 x3 x3 x4

PLA-M60EA3 x2 x2 x3 x4

PLA-M71EA3 x2 x2 x3

PLA-M100EA3 x2

PLA-M125EA3 x2

���������� PKA-M35LAL3

PKA-M50LAL3 x2 x2 x3 x3 x4

PKA-M60KAL3 x2 x2 x3 x4

PKA-M71KAL3 x2 x2 x3

PKA-M100KAL3 x2

�������
���������
������

PCA-M35KA3

PCA-M50KA3 x2 x2 x3 x3 x4

PCA-M60KA3 x2 x2 x3 x4

PCA-M71KA3 x2 x2 x3

PCA-M100KA3 x2

PCA-M125KA3 x2

PCA-M71HA3

���������
���������

PEAD-M35JA3

PEAD-M50JA3 x2 x2 x3 x3 x4

PEAD-M60JA3 x2 x2 x3 x4

PEAD-M71JA3 x2 x2 x3

PEAD-M100JA3 x2

PEAD-M125JA3 x2
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Bezeichnung Beschreibung Preis

PLA-M EA / ZM EA 4-Wege-Deckenkassetten (EUR)

PAC-DV140EA(B) Für PLA-(Z)M35-140EA

Verkleidung 
für 4-Wege-Deckenkassette bei freihängender 
Installation ohne Zwischendecke. Bauhöhe 300 mm.

PAC-SJ65AS-E Für PLA-(Z)M35-140EA

Panel

Space Panel Sockelblende 
Ermöglicht die Montage bei geringem Freiraum 
in der Decke. Die benötigte Einbauhöhe wird um 
40�mm reduziert.

PAC-SJ41TM-E Für PLA-M EA / ZM35-140EA

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Außenluftkasten inkl. Filtergehäuse 
Dient zur Einbringung von Außenluft in die Decken-
kassette. Der Außenluftanteil kann bis zu 20  % der 
Nennluftmenge betragen. Zur Montage zwischen 
Gerät und Blende, Bauhöhe 135�mm.

PAC-SH59KF-E Für PLA-(Z)M35-140EA mit Außenluftkasten  
PAC-SJ41TM-E

High-ef�ciency
�lter element

Plug
(for directing
air�ow) 

*for 4-way cassette units

Hochleistungs�lterelement 
Hochleistungs�lterelement zum Einsatz in den 
Außenluftkasten PAC-SJ41TM-E. Der Hochleis-
tungs�lter verfügt über einen Abscheidegrad von 
65  %, Standzeit ca. 2.500 Betriebsstunden.

PAC-SJ37SP-E Für PLA-(Z)M35-140EA

Shuttle Plate

Verschlussblende
Die Verschlussblenden werden in die Luftauslass- 
Öffnung der Innengeräte montiert, um max. 
2 Luftauslässe zu verschließen.

PAC-SE1ME-E Für PLA-(Z)M35-140EA

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see Sensor 
Der 3D i-see Sensor misst die Temperatur im 
Bodenbereich und sorgt mit der automatischen 
Lüfter steuerung dafür, dass Temperaturschich-
tungen minimiert werden. Durch die bessere 
Temperatur verteilung werden die Verdichterlaufzeit 
und der Energieverbrauch reduziert.

PLP-6EAJ Für PLA-(Z)M35-140EA

Filter Liftpanel
Per Fernbedienung kann der Filter bis zu 4 m 
abgesenkt werden. Dies erleichtert gerade in hohen 
Räumen die Filterreinigung.

PAC-SK51FT-E Für PLA-(Z)M35-140EA

Plasma-Quad-Connect 
Plasma-Quad-Plus Filter-Technologie als Nach-
rüst-Kit für 4-Wege Deckenkassetten. Filtert PM2,5, 
Pollen, Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene 
aus der Umgebungsluft.

PLA-M EA / ZM EA 4-Wege-Deckenkassetten (EUR)

PAC-SK53KF-E Für PLA-(Z)M35-140EA

V-Blocking-Filter
Hemmt bis zu 99�% anhaftende Viren und andere 
Schadstoffe wie Bakterien, Schimmel und Allergene.

Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

PAC-SK36HK-E Für PLA-(Z)M35-140EA

Insulation

Isolations-Kit
Verhindert die Bildung von Tauwasser bei Nutzung 
der 14°C Cooling-Funktion. Nur erforderlich bei 
Installationen in Zwischendecken.

PCA-M KA Deckenunterbaugeräte (EUR)

PAC-SJ92DM-E Für PCA-M35 / 50KA

PAC-SJ94DM-E Für PCA-M60KA

PAC-SJ93DM-E Für PCA-M71-140KA

Drainpump Kondensatpumpe 
Die Kondensatpumpe wird in das Gerät integriert  
und fördert das Kondensat nach oben.

PCA-M KA Deckenunterbaugeräte (EUR)

PAC-SH88KF-E Für PCA-M35 / 50KA

PAC-SH89KF-E Für PCA-M60 / 71KA

PAC-SH90KF-E Für PCA-M100-140KA

Filter

StopperKnob

Intake grille

Hochleistungs�lterelement 
Hochleistungs�lterelement als Ersatz des Standard-
luft�lters. Hochleistungs- und Standard�lter können 
nicht gleichzeitig betrieben werden.

PAC-SK55KF-E Für PCA-M35 / 50KA

PAC-SK56KF-E Für PCA-M60 / 71KA

PAC-SK57KF-E Für PCA-M100-140KA

V-Blocking-Filter
Hemmt zu 99�% anhaftende Viren und andere 
Schadstoffe wie Bakterien, Schimmel und Allergene.

PCA-M HA Edelstahl-Deckenunterbaugeräte (EUR)

PAC-SF28OF-E Für PCA-M71HA

Runder Kanalanschluss 
Kanalanschluss zur Frischluftzufuhr, ł 200�mm.

PAC-SG38KF-E Für PCA-M71HA

Oil mist �lter

Filter element

Filter frame Ersatz�lter
Ersatz�lter zur Ölabscheidung,  
Packungsinhalt 12 Stück.

PAC-SF81KC-E Für PCA-M71HA

Decorative 
cover

Indoor unit

Decorative cover Abschlussblende 
Zur Installation zwischen Gerät und Decke, um  
das Eindringen von Staub und Verschmutzungen  
zu verhindern.

PKA-M LAL / KAL Wandgeräte (EUR)

PAC-SK01DM-E Für PKA-M35/50LAL(2)

PAC-SL48DM-E Für PKA-M60-100KAL2

Drainpump Kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe verfügt über ein eigenes 
Gehäuse und und ist zur Installation neben dem 
Wandgerät auf der linken Seite gedacht, da sich 
dort der Ansaugstutzen der Pumpe be�ndet. Die 
Förderhöhe beträgt 850 mm.
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Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

MAC-100FT-E

 

Plasma-Quad-Connect 
Plasma-Quad-Plus Filter-Technologie als Nach-
rüst-Kit für Wandgeräte. Filtert PM2,5, Pollen, 
Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene aus der 
Umgebungsluft.

MAC-2470FT-E Für PKA-M35 / 50LAL (10er-Pack)

MAC-1416FT-E Für PKA-M60-100KAL (10er-Pack)

V-Blocking-Filter
Hemmt zu 99 % anhaftende Viren und andere 
Schadstoffe wie Bakterien, Schimmel und Allergene.

PEAD-M JA / PEA-M LA Kanaleinbaugeräte (EUR)

PAC-KE92TB-E Für PEAD-M35 / 50JA

PAC-KE93TB-E Für PEAD-M60 / 71JA

PAC-KE94TB-E Für PEAD-M100 / 125JA

PAC-KE95TB-E Für PEAD-M140JA

Filter Box

Filterboxen
Die Filterboxen ermöglichen die Filterentnahme 
seitlich oder nach unten auch bei saugseitig 
angeschlossenem Kanal. In die Filterbox wird der 
Luft�lter aus dem Lieferumfang des Innengerätes 
eingesetzt.

MAC-100FT-E1 Für PEAD-M35-140JA

Plasma-Quad-Connect Plasma-Quad-Connect 
Plasma-Quad-Plus Filter-Technologie als Nachrüst-
Kit für Kanaleinbaugeräte. Filtert�PM2,5, Pollen, 
Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene aus der 
Umgebungsluft.

PAC-HA31PAR Für PEAD 

Montage-Kit (Ansaug hinten)
Montage-Kit zur Befestigung des MAC-100FT-E mit 
Luftansaug von hinten.

PAC-HA31PAU Für PEAD 

Montage-Kit (Ansaug unten)
Montage-Kit zur Befestigung des MAC-100FT-E mit 
Luftansaug von unten.

PAC-KE92PTB-E Für PEAD-M35 / 50JA

PAC-KE93PTB-E Für PEAD-M60 / 71JA

PAC-KE94PTB-E Für PEAD-M100 / 125JA

PAC-KE95PTB-E Für PEAD-M140JA

Kanal-Kit
Kanal-Kit für die Befestigung des MAC-100FT-E 
mit zusätzlicher Anschluss-Option für weitere 
Lüftungskanäle.

PEAD-M JA / PEA-M LA Kanaleinbaugeräte (EUR)

PAC-KE250TB-F Für PEA-M

Filter frame
Filterrahmen 
Der Filterrahmen wird zum Einsatz der Long- Life-
Filter benötigt.

PAC-KE85LAF Für PEA-M

Long life �lter Long-Life-Filterelement 
Für den Einsatz der Filterelemente ist der  
Filterrahmen PAC-KE250TB-F erforderlich.

PAC-KE06DM-F1 Für PEA-M

Drainpump Tauwasserpumpe 
Kondensatpumpe zum Einbau in die Gerate.

1 Zusätzliches Montage- oder Kanal-Kit erforderlich. Bitte anfragen.

Bezeichnung Beschreibung Preis

PUZ-M Standard Inverter-Außengeräte (EUR)

PAC-SG61DS-E Für PUZ-M100-140

PAC-SL14DS-E Für PUZ-M200/250YDA

Cap

Socket

Kondensatablaufstopfen
Mit dem Kondensatablaufstopfen kann das anfallen-
de Kondensat an zentraler Stelle abgeleitet werden.

PAC-SH97DP-E Für PUZ-M100-140

PAC-SL15DP-E Für PUZ-M200/250YDA 

Outdoor unit

Centralised drain pan

Base
(local construction)

Kondensatwanne
Das anfallende Kondensat wird aufgefangen und 
kann zentral abgeleitet werden. Ein Abtropfen auf  
den Boden wird verhindert.

PAC-SH95AG-E Für PUZ-M200 / 250 sind 2 Stück erforderlich

PAC-SL13AG-E Für PUZ-M200/250YDA

Windschutzblende
Für den Kühlbetrieb bis � 15 °C.

PAC-SH96SG-E Für PUZ-M100-140VKA/YKA

PAC-SL12SG-E Für PUZ-M200/250YDA

Luftleitblech
Mit dem Luftleitblech kann der austretende Luft-
strom nach oben, unten oder seitlich umgelenkt 
werden.

PUZ-ZM Power Inverter-Außengeräte (EUR)

PAC-SJ08DS-E Für PUZ-ZM35 / 50VKA

PAC-SG61DS-E Für PUZ-ZM60-250YKA

PAC-SL14DS-E Für PUZ-ZM100�140YDA

Cap

Socket

Kondensatablaufstopfen 
Mit dem Kondensatablaufstopfen kann das an-
fallende Kondensat an zentraler Stelle abgeleitet 
werden.

PAC-SG63DP-E Für PUZ-ZM35 / 50VKA

PAC-SG64DP-E Für PUZ-ZM60 / 70VHA

PAC-SL15DP-E Für PUZ-ZM100�140YDA

PAC-SH97DP-E Für PUZ-ZM200�250YKA

Outdoor unit

Centralised drain pan

Base
(local construction)

Kondensatwanne
Das anfallende Kondensat wird aufgefangen und 
kann zentral abgeleitet werden. Ein Abtropfen auf 
den Boden wird verhindert.

PAC-SJ06AG-E Für PUZ-ZM35 / 50VKA

PAC-SH63AG-E Für PUZ-ZM60 / 70VHA

PAC-SL13AG-E Für PUZ-ZM100�140YDA

PAC-SH95AG-E Für PUZ-ZM200-250YKA
Pro Außengerät sind 2 Stück erforderlich

Windschutzblende
Für den Kühlbetrieb bis � 15 °C.

PAC-SJ07SG-E Für PUZ-ZM35 / 50VKA

PAC-SG59SG-E Für PUZ-ZM60 / 70VHA

PAC-SL12SG-E Für PUZ-ZM100�140YDA

PAC-SH96SG-E Für PUZ-ZM200-250YKA
Pro Außengerät sind 2 Stück erforderlich

Luftleitblech
Mit dem Luftleitblech kann der austretende Luft-
strom nach oben, unten oder seitlich umgelenkt 
werden.

Zubehör Außengeräte
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Bezeichnung Beschreibung Preis

Steuerungszubehör (EUR)

PAC-SE42TS-E

Remote sensor

Externer Temperaturfühler 
Das Set besteht aus Temperaturfühler, Verbindungs-
kabel 2-adrig / 12�m lang und  Befestigungsmaterial.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Fern-Ein / Aus-Adapter
Der Fern EIN / AUS-Adapter besteht aus einem 
Stecker mit Verkabelung zum Aufbau einer Fern-  
Ein / Aus-Schaltung (Länge der Verkabelung 2�m, 
max. erweiterbar auf 10�m). Schalter, Relais, Timer 
und Verkabelung bauseitig.

PAC-SA88HA-EP

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Kabel zur Fernüberwachung
Zum Anschluss an die Mr. Slim-Innengeräte. 
Störung und Betrieb werden in Form eines 12-V-
DC-Signales ausgegeben. Dieses 12-V- Signal kann 
auf ein Relais zur Weiterverarbeitung aufgeschaltet 
werden. Das bauseitige Relais muss eine Leistung 
von max. 0,9 W haben.

PAC-SK15MA-E Für PUZ-ZM35 / 50VKA

PAC-SJ95MA-E Für PUZ-ZM60/70VHA, PUZ-(Z)M100-250YKA

PAC-SL16MA-E Für PUZ-ZM100�140YDA

M-NET 
Converter

Group remote controller

Power supply unit
for transmit cable

A / M-Net-Konverter
Für alle Mr. Slim-Außengeräte. Der A / M Net- 
Konverter ermöglicht den Datenaustausch zwischen 
der Mr. Slim-Baureihe mit A-Steuerung und der City 
Multi-Baureihe mit M-Net-Datenbus. Auf�einfache 
Weise können so Mr. Slim-Klimageräte in City Multi-
Anlagen eingebunden werden. Pro  
Mr. Slim-Außengerät wird ein Konverter benötigt.

PAC-SK52ST

Control/service

Service-Display
Für die Außengeräte der Serien PUHZ und PUZ.  
Das Service-Display wird zur Anzeige von bis zu  
40 Betriebsdaten, wie z. B. Betriebsstrom,  
Heißgastemperatur oder Betriebszeit des  
Verdichters benötigt.

ME-AC / KNX1

IntensisBox® KNX

AC Unit
+–

KNX-Schnittstelle
Die Bedienung der Mr. Slim-Geräte kann über diese 
Schnittstelle direkt über das KNX-Protokoll erfolgen. 
Der Anschluss der Schnittstelle erfolgt am Innen-
gerät. Funktionsumfang projektabhängig.

ME-AC-MBS-1

IntensisBox®

AC Unit

Modbus
Interface zur Einbindung von Mr. Slim-Systemen in 
Modbus-Gebäudeleittechnik. Der Anschluss erfolgt 
am Innengerät. Funktionsumfang projekt abhängig.

Zubehör Steuerungen

Bezeichnung Beschreibung Preis

Steuerungszubehör (EUR)

ME-AC-BAC-1

IntensisBox®

AC Unit

AC Unit

BACnet Schnittstelle
Interface zur Einbindung von Mr. Slim-Systemen in 
BACnet-Gebäudeleittechnik. Der Anschluss erfolgt 
am Innengerät. Funktionsumfang projektabhängig.

PAR-SL103A-E Für PLA-M EA / ZM35-140EA

Infrarot-Sender
Infrarot-Fernbedienung zur Bedienung des  
Gerätes. Zusätzlich ist der Empfänger  PAR-SE9FA-E 
erforderlich.

PAR-SE9FA-E Für PLA-M EA / ZM35-140EA

Infrarot-Empfangseinheit
Der Infrarot-Empfänger kann in die Blende integriert 
werden. Zur Bedienung ist die Fernbedienung  
PAR-SL103A-E erforderlich.

PAR-SL94B-E Für PCA-M35-140KA

Signal sender

Signal receiver Infrarot-Fernbedienung (Sender + Empfänger)
Das Infrarot-Fernbedienungs-Set besteht aus der  
Infrarot-Fernbedienung (Geber), einem Wandhalter  
und dem Empfangsteil, das in das Label an der 
Gehäuseunterseite eingesetzt wird.

PAR-SL97A-E

Infrarot-Sender
Infrarot Fernbedienung zur Bedienung des Gerätes. 
Zusätzlich ist der Empfänger PAR-SA9CA-E  
erforderlich.

PAR-SA9CA-E Für SEZ / PEAD / PEA / PSA / PCA

Signal receiver

Infrarot-Empfangseinheit
Externe Infrarot-Empfangseinheit zur Aufputz-
montage.

PAR-42MAAB

Deluxe Kabelfernbedienung
Deluxe Kabelfernbedienung mit Hintergrund-
beleuchtung und Wochentimerfunktion.

PAC-SH29TC-E Für PKA-M35 / 50LAL, PKA-M60-100KAL

Anschlussstecker für Kabelfernbedienung
Ermöglicht das Anschließen einer  
Kabelfern bedienung an die Wandgeräte.

CL-HA1-A1

IoT-Adapter
Ermöglicht die Verbindung der Innengeräte zur MEL-
Cloud Home über das Mobilfunknetz. Die�MELCloud 
Home ermöglicht die Steuerung der Innengeräte per 
App. Der Anschluss erfolgt am Innengerät. Daten-
volumen für ca. 10 Jahre enthalten (verbrauchs-
abhängig, kann verlängert werden).
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ÜBERSICHT ZUBEHÖR

Optionen

Außengeräte

Verteiler Luftleitblech Windschutz-
blende

Kondensat Zubehör M-NET Interface Service Display Adapter
Super Silent Mode

Duo Trio Quattro Ablaufstopfen Kondensatwanne

M
SD

D-
50

**

M
SD

T1
11

R3
-E

M
SD

F-
11

11
R2

-E

PA
C-

**

PA
C-

**

PA
C-

**

PA
C-

**

PA
C-

**

PA
C-

SK
52

ST

PA
C-

SC
63

NA
-E

Standard Inverter (R32)
PUZ-M100VKA2 TR2-E SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M100YKA2 TR2-E SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M125VKA2 TR2-E SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M125YKA2 TR2-E SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M140VKA2 TR2-E � SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M140YKA2 TR2-E � SH96SG-E1 SH95AG-E1 SG61DS-E SH97DP-E SJ95MA �
PUZ-M200YDA WR2-E � � SL12SG-E SL13AG-E SL14DS-E SL15DP-E SL16MA-E � �
PUZ-M250YDA WR2-E � � SL12SG-E SL13AG-E SL14DS-E SL15DP-E SL16MA-E � �
Power Inverter (R32)
PUZ-ZM35VKA3 SJ07SG-E SJ06AG-E SJ08DS-E SG63DP-E SK15MA-E �
PUZ-ZM50VKA3 SJ07SG-E SJ06AG-E SJ08DS-E SG63DP-E SK15MA-E �
PUZ-ZM60VHA3 SG59SG-E SH63AG-E SG61DS-E SG64DP-E SJ95MA �
PUZ-ZM71VHA3 TR2-E SG59SG-E SH63AG-E SG61DS-E SG64DP-E SJ95MA �
PUZ-ZM100YDA2 TR2-E � � SL-12SG-E SL13AG-E SL14DS-E SL15DP-E SL16MA-E � �
PUZ-ZM125YDA2 TR2-E � � SL-12SG-E SL13AG-E SL14DS-E SL15DP-E SL16MA-E � �
PUZ-ZM140YDA2 TR2-E � � SL-12SG-E SL13AG-E SL14DS-E SL15DP-E SL16MA-E � �
PUZ-ZM200YKA3 WR2-E � � SJ95MA
PUZ-ZM250YKA3 WR2-E � � SJ95MA

1  Mr.Slim Innengeräte in Kombination mit SUZ oder MXZ. 
2  Außenluftkasten PAC-SJ41TM-E wird für den Einbau benötigt.
3  Kann nicht mit der Infrarotfernbedienung verwendet werden.
4 PAC-SH29TC-E erforderlich.

5  Gruppenkontrolle kann nicht benutzt werden.
6    Kann nicht zusammen mit MAC-100FT-E; PAC-SK36HK-E oder  

PAC-SK53KF-E verwendet werden.
7  Zusätzliches Montage-Kit oder Kanalstück erforderlich.

8  Filterrahmen PAC-KE250TB-F ist für die Montage erforderlich.

Filter Spezielles Zubehör für 4-Wege-Deckenkassetten

Hoch- 
leistungs- 

�lter6

Filterbox/ 
Filter- 

rahmen

Plasma- 
Quad- 

Connect

Kanalstück 
für Plasma-

Quad- 
Connect

Montage-
Kit für  

MAC-100FT-E 
(Ansaug hinten /  
Ansaug unten)

V-Blocking-
Filter  

PAC (1 Filter); 
MAC 

(10er Pack)

Ölnebel�lter  
(12er Pack)

Long-Life-
Filter

3D i-see 
Sensor

Verschluss-
blende

Außenluft-
kasten inkl. 

Filterge-
häuse

Sockel-
blende

Filter- 
liftpanel

Isolationskit 
für 14°C 
Kühlen

Innengeräte
PAC- 

SH**KF-E
PAC- 
KE**

PAC-
KE**PTB-E

PAC-HA31 
(PAR/PAU)

PAC- 
SG38KF-E

PAC- 
KE250TB-F

PAC- 
SE1ME-E

PAC- 
SJ37SP-E

PAC- 
SJ41TME

PAC- 
SJ65AS-E

PLP- 
6EAJ

PAC- 
SK36HK-E

4-Wege-Deckenkassetten
PLA-M35EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M50EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M60EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M71EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M100EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M125EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-M140EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM35EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM50EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM60EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM71EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM100EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM125EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
PLA-ZM140EA3 59 2 PAC-SK51FT-E PAC-SK53KF-E � � � � � �
Kanaleinbaugeräte
PEAD-M35JA3 92TB-E MAC-100FT-E7 92 �
PEAD-M50JA3 92TB-E MAC-100FT-E7 92 �
PEAD-M60JA3 93TB-E MAC-100FT-E7 93 �
PEAD-M71JA3 93TB-E MAC-100FT-E7 93 �
PEAD-M100JA3 94TB-E MAC-100FT-E7 94 �
PEAD-M125JA3 94TB-E MAC-100FT-E7 94 �
PEAD-M140JA3 95TB-E MAC-100FT-E7 95 �
PEA-M200LA2 250TB-F �8

PEA-M250LA2 250TB-F �8

Wandgeräte
PKA-M35LAL3 MAC-100FT-E MAC-2470FT-E
PKA-M50LAL3 MAC-100FT-E MAC-2470FT-E
PKA-M60KAL3 MAC-100FT-E MAC-1416FT-E
PKA-M71KAL3 MAC-100FT-E MAC-1416FT-E
PKA-M100KAL3 MAC-100FT-E MAC-1416FT-E
Deckenunterbaugeräte
PCA-M35KA3 88 PAC-SK55KF-E
PCA-M50KA3 88 PAC-SK55KF-E
PCA-M60KA3 89 PAC-SK56KF-E
PCA-M71KA3 89 PAC-SK56KF-E
PCA-M100KA3 90 PAC-SK57KF-E
PCA-M125KA3 90 PAC-SK57KF-E
PCA-M140KA3 90 PAC-SK57KF-E
PCA-M71HA3 �
Standgeräte
PSA-M71KA2
PSA-M100KA2
PSA-M125KA2
PSA-M140KA2

1 Zwei Bauteile für jedes Außengerät werden benötigt.
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Allgemeines 
Zubehör

Steuerungszubehör Kabelfernbedienung Funkfernbedienung und Infrarot-Empfänger

Tauwasser- 
pumpe

M-Net 
Interface

MELCloud 
WiFi-Adap-

ter

Externer 
Temperatur-

fühler

Fern Ein/Aus 
Adapter

Adapter zur 
Fernüber-
wachung

Adapter zur 
Fernüber-
wachung  

(12V Signal-
ausgang)

Deluxe Kompakt Touch Anschluß-
stecker

Set 
(Sender + 

Empfänger)

Sender 
Standard

Sender 
Deluxe

Empfänger

PAC-
MAC- 

334IF-E
MAC- 

597IF-E
PAC- 

SE42TS-E
PAC- 

SE55RA-E
PAC- 

SF40RM-E
PAC- 

SA88HA-EP
PAR- 

42MAAB
PAC- 

YT52CRA
PAR- 
CT01

PAC- 
SH29TC-E

PAR-
SL94B-E

PAR-
SL97A-E

PAR-
SL103A-E PAR-**

�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SE9FA-E

�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
�1 � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E

KE06DM-F1 � � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E
KE06DM-F1 � � � � �3 � � � � � �5 SA9CA-E

SK01DM-E �1 � � � �3 � �4 �4 �4 � � �
SK01DM-E �1 � � � �3 � �4 �4 �4 � � �
SL48DM-E �1 � � � � �4 �4 �4 � � �5

SL48DM-E �1 � � � � �4 �4 �4 � � �5

SL48DM-E �1 � � � � �4 �4 �4 � � �5

SJ92DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ92DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ94DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ93DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ93DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ93DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E
SJ93DM-E �1 � � � �3 � � � � � � �5 SA9CA-E

�1 � � � �3 � � � � �5 SA9CA-E

� � � �3 � �5 SA9CA-E
� � � �3 � �5 SA9CA-E
� � � �3 � �5 SA9CA-E
� � � �3 � �5 SA9CA-E
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A-Steuerung

RAHMENBEDINGUNGEN
Mr. Slim-Serie

Serie

P = P-Serie 
S = S-Serie

Modell

 
U = Außengerät
K = Wandgerät
C =  Deckenunter-

baugerät
L =  Deckenkassette
E =  Kanalein- 

baugerät
S =  Standgerät

Inverter ZM =  Power Inverter 
R32

M =  Standard Inverter 
R32 

Leistungscode 
in Kilowatt 
(7,1 kW)

V = 50 Hz, 230 V 
1 Phase

Y = 50 Hz, 400 V 
3 Phasen

Generation

Typenschlüssel

Kältemittelleitungslänge 5 m (ein Weg), �H = 0 m. 
 Schalldruckpegel gemessen im Freifeld, Messpunkt beim 
 Außengerät in 1�m Entfernung und 1,5 m Höhe vor dem 
 Gerät. Bei den Innengeräten abhängig vom Gerätetyp, 
 siehe� technische Daten.

Messbedingungen der Mitsubishi Electric Klimageräte

Kühlen Innen 27 °C trocken

19 °C feucht
Außen 35 °C trocken

24 °C feucht
Heizen Innen 20 °C trocken

Außen 7 °C trocken

6 °C feucht

P U Z ZM 71 Y K A
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Energiesparleistungen der Spitzenklasse
Die neue YXM-Serie erreicht beste saisonale Ef�zienzwerte 
und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen an energieef�zi-
ente Gebäudetechnik. Dank des neu entwickelten vertikalen 
Flachrohr-Wärmetauschers (VFT), optimierter Ventilatortechnik 
und der Verwendung des Kältemittels R32 erzielt die Serie 
Spitzenwerte bei SEER (Seasonal Energy Ef�ciency Ratio) und 
SCOP (Seasonal Coef�cient of Performance). Diese Werte 
garantieren einen besonders niedrigen Energieverbrauch im 
Kühl- und Heizbetrieb und tragen zur deutlichen Reduzierung 
der Betriebskosten bei.

Die Baureihe für Projekte mit Anspruch
Die City Multi-Serie ist optimal für große und anspruchsvolle 
Gebäude geeignet, die individuelle Lösungen zur Klimatisie-
rung erfordern.

Energiesparendes Strukturdesign
Dank ihrer Grundfunktionen, modernster Verdichter und fort-
schrittlichem Lüfter sind die VRF-Systeme hochef�zient. Dazu 
trägt ebenfalls das Strukturdesign der Geräte bei, das mit 
einem dreiseitigen Luftansaugsystem sowie technologisch 
ausgereiften Kernkomponenten arbeitet. Zudem harmoniert 
das reduzierte Design des Gerätes mit jedem Baustil und fügt 
sich zurücknehmend in die Umgebung ein. 

���������������

Altes Modell (PURY-EP YNW-A2) Altes Modell (PUHY-EP YNW-A2)

Aktuelles Modell (PURY-EM YXM-A) Aktuelles Modell (PUHY-EM YXM-A)

Altes Modell (PURY-EP YNW-A2) Altes Modell (PUHY-EP YNW-A2)

Aktuelles Modell (PURY-EM YXM-A) Aktuelles Modell (PUHY-EM YXM-A)
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�� Neuer patentierter Flachrohr-Wärmetauscher (VTF)
�� Ef�zienzsteigerung durch optimierte Kältemittelverteilung
�� Verbesserter Flüssigkeitsablauf bei Abtauung durch schrägsitzende Lamellen

������
��������
��	�
��������������

Konventioneller horizontaler  
Flachrohr-Wärmetauscher

Neuer vertikaler
Flachrohr-Wärmetauscher

Schrägsitzende  
Lamellen Entwässerungsschlitz

Zerteilte Struktur

Optimierte Wartungsfreundlichkeit
Die YXM-Serie wurde konsequent auf einfache Wartung und 
Servicefreundlichkeit ausgelegt. Sämtliche elektronischen 
Komponenten sind an einer Seite der Außeneinheit leicht er-
reichbar, ohne Demontage anderer Teile. Das ermöglicht einen 
schnellen Zugang zu allen relevanten Bauteilen, wodurch 
Inspektions- und Reparaturzeiten deutlich reduziert werden.

Neuer VFT-Wärmetauscher für maximale Ef�zienz
Die YXM-Serie setzt auf einen neu entwickelten, patentierten 
vertikalen Flachrohr-Wärmetauscher (VFT) aus Aluminium. 
Durch die kompakte vertikale Anordnung der Flachrohre und 
den leistungsstarken Kältemittelverteiler mit Doppelrohrstruk-
tur wird das Kältemittel gleichmäßig verteilt. Diese Bauweise 
vergrößert die effektive Wärmetauscher�äche, reduziert die 
notwendige Kältemittelmenge und senkt den Energiever-
brauch���für höchste Ef�zienz und geringere Betriebskosten.

Robust, hygienisch und leistungsoptimiert
Der Wärmetauscher ist mit einer Antikorrosionsbeschichtung 
versehen und in mehrere Segmente unterteilt, die bedarfsab-
hängig zu- oder abgeschaltet werden können. Glatte Lamellen 
verhindern Schmutzablagerungen, während Drainageschlitze 
und eine spezielle Schnittstruktur für einen schnellen Wasser-
ablauf sorgen. Das Ergebnis: verbesserte Wärmeübertragung, 
zuverlässige Abtauprozesse und eine lange Lebensdauer � 
selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Gas

GasKältemittel

Kältemittel

Gasförmiges  
Kältemittel

Gasförmiges Kältemittel

Flüssigkeit

Flüssigkeit

Verteiler

Verteiler

Rohr

Rohr
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Konventioneller Lüfter (YNW) Neu entwickelter Lüfter (YXM)

Variabel einstellbarer Leiselauf
Die Standardfunktion Low-Noise-Modus hat vier Einstell-
möglichkeiten. Einschließlich der Lüfternenndrehzahl kann nun 
über die DIP-Schalter am Außengerät zwischen fünf Einstel-
lungen gewählt werden.  

Optimierter Lüfter
Der neu entwickelte, verbesserte Lüfter mit seinen optimierten 
Flügelblättern dient zur Reduktion von Luftstrom-Störungen, 
reduziert Schall und verbessert die Ef�zienz des Gerätes.

Der Low-Noise-Modus bietet vier Lüfterdrehzahlen: 85  %, 
70  %, 60  % und 50  % der Nenndrehzahl. Wird Low-Noise- 
Betrieb benötigt, kann die passende Stufe entsprechend 
den�Wünschen des Kunden ausgewählt werden.

Sc
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dB
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Altes Modell (PURY-EP YNW-A2) Altes Modell (PUHY-EP YNW-A2)

Aktuelles Modell (PURY-EM YXM-A) Aktuelles Modell (PUHY-EM YXM-A)
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Altes Modell (PURY-EP YNW-A2) Altes Modell (PUHY-EP YNW-A2)

Aktuelles Modell (PURY-EM YXM-A) Aktuelles Modell (PUHY-EM YXM-A)

�������

�3,0 dB (A) �2,0 dB (A)�4,5 dB (A) �4,0 dB (A)�0,5 dB (A) �0,5 dB (A)�5,0 dB (A) �4,5 dB (A)�4,0 dB (A) �4,0 dB (A)�3,0 dB (A) �3,0 dB (A)+3,5 dB (A) +3,5 dB (A)

�1,5 dB (A) �1,5 dB (A)�3,0 dB (A) �3,0 dB (A)�5,0 dB (A) �2,5 dB (A)�2,0 dB (A) �2,0 dB (A)�5,0 dB (A) �1,5 dB (A)�2,0 dB (A) �2,5 dB (A)+4,0 dB (A) +2,0 dB (A)
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BC-Controller
Es lassen sich bis zu 11 untergeordnete BC-Controller mit 
der�BC-Hauptsteuerung verbinden. Dies bringt eine gro-
ße   Flexibilität beim Systemdesign. Außerdem lassen sich 
durch die Leitungszweig-Methode  Systeme mit niedrigerem 
Kältemittel verbrauch realisieren.

Hohe Flexibilität
Die Leitungslänge von der BC-Hauptsteuerung zu den 
 Innengeräten von 90 m bietet eine hohe Flexibilität bei 
der�Leistungsauslegung.

Praktisches Tool zum Kältemittelrisikomanagement
Um die Planung von Klimaanlagen mit A2L- Kältemittel 
 einfacher zu gestalten, stellt Mitsubishi Electric ein  praktisches, 
kostenfreies Tool für das Risikomanagement zur Verfügung. 
Damit lässt sich in nur wenigen Schritten die� maximal zulässi-
ge Kältemittelfüllmenge berechnen und lassen sich mögliche 
Sicherheitsvorkehrungen für die  jeweilige Anlage nach allge-
mein gültigen Normen ermitteln. 

��������
����������������
kennenlernen
leslink.info/vrf

������������
anschauen
leslink.info/solutions

�
�����������
	���
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions

90 m

Verbinden Sie bis zu 11 untergeordnete  BC-Controller

BC-Hauptsteuerung

Innengerät Innengerät Innengerät

Untergeordnete 
BC-Controller
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

�����������������������
������

Raumtemp. steigt 
vor Abtauvorgang1


	����	�
Außengerät 18 HP 
Innentemp. 20 °C
2 °C / CWB 
Heizlast 100  %

1 Abhängig von Heizlast.

ohne Abtau- 
Vorwärm-
funktion

ohne Abtau- 
Vorwärm-
funktion

Heizbetrieb

Raum- 
Temperatur

Abtau- 
Vorwärmfunktion Neustart HeizbetriebAbtauen

����������	������	����
����������������

Austrittstem-
peratur

Komfortable Abtau-Vorwärmfunktion
Das Außengerät besitzt eine Abtau-Vorwärmfunktion.  Diese 
hebt die Austrittstemperatur der Luft an, bevor mit dem Ab-
tauen begonnen wird. Der Vorteil: Die Raumtemperatur steigt, 
bevor der Abtauvorgang einsetzt, was unangenehmes Frösteln 
bei den Raumnutzern verhindert.

Praktischer USB-Anschluss
Bisher ließen sich die Daten lediglich über das Wartungs- 
Tool einsehen. Beim aktuellen Modell hingegen können 
Daten schnell und bequem via USB1 abgerufen werden. Eine 
Neuerung, welche die permanente Mitnahme des PCs, auf 
dem das  Wartungs-Tool installiert ist, nicht mehr erforderlich 
macht.  Weitere Vorteile sind verkürzte Einsatzzeiten und eine 
höhere Bedienfreundlichkeit. So kann die Software via USB 
überschrieben werden. Außerdem lassen sich Betriebsdaten 
von bis zu vier Tagen speichern. Tritt ein Fehler auf, werden 
die Daten noch fünf Minuten lang im USB-Speicher2 abgelegt.

Individuelle LEV-Steuerung
Wenn eins der Innengeräte zur Reparatur oder Wartung außer 
Betrieb gesetzt wird, kann die LEV-Steuerung des Innen geräts 
geschlossen werden. Die anderen Innengeräte können trotz-
dem weiter betrieben werden. 

Standard-T-Stück 
Anstelle von Y-Verteilerstücken können für die Rohrleitungs-
verteilung zu den Innengeräten herkömmliche T-Stücke ein-
gesetzt werden. Das reduziert den Platzbedarf für die Rohr-
leitungsmontage und die Installationskosten.

1 Im Falle des OC-IC-Maximalausbaus.
2 Verwendbar sind USB-Speichergeräte nach Spezi�kation USB 2.0.
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UMGANG MIT R32 VRF-SYSTEMEN

A2L / Risikomanagement
Das Kältemittel R32 fällt in die Kategorie A2L (schwer ent-
�ammbar). Daher müssen bei Installation und Wartung die 
Sicherheitsmaßnahmen und Vorgaben beachtet werden, 
um�R32 sicher einsetzen zu können. 

Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation 
von kältemittelführenden Bauteilen in Personenaufenthalts-
bereichen richten sich in erster Linie nach dem Verhältnis von 
Kältemittelfüllmenge und Volumen der betroffenen Räume. 
Hierfür stellen die DIN EN 378 und die IEC 60335-2-40 ver-
schiedene Grenzwerte zur Verfügung, nach denen Art und An-
zahl der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu wählen sind.

Je nach Sicherheitszone sind eine oder zwei Maßnahmen 
 notwendig. Zulässige Sicherheitsmaßnahmen sind:  
� Lüftung (natürlich oder mechanisch)
� Sicherheitsabsperrventile
� Sicherheitsalarmeinrichtung

Wie viel Kältemittel ist für Ihre Anlage maximal zulässig? 
Und�welche Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich?
Nutzen Sie zur Ermittlung unseren A2L-Kältemittelrechner.

Kältemittelrisikomanagement
leslink.info/a2l
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PUMY R32 
Es sind grundsätzlich zwei Systemarten zu unterscheiden:  
Systeme mit Innengeräten der Baureihen M-Serie und Mr. Slim 
(über Anschlussboxen PAC-MMK**BC) und Systeme mit 
City�Multi VRF-Innengeräten.

Die PUMY-(S)M mit R32 ist so konzipiert, dass sie nicht nur 
der IEC 60335-2-40 � sowohl als System mit Innengeräten 
der Baureihen M-Serie und Mr. Slim (über Anschlussboxen 
PAC-MMK**BC) als auch bei Systemen mit City Multi VRF- 
Innengeräten � entsprechen kann, sondern auch der EN378 
(mit weiteren optionalen Zubehörkomponenten). 

In einem System mit Anschlussbox PAC-MMK**BC werden 
die Sensor- und Alarmeinheiten direkt an die Anschlussbox 
angebunden. Die Sensor- und Alarmeinheit ist in einer Höhe 
von bis zu 300 mm über dem Boden zu positionieren, da sich 
das freigesetzte Kältemittel in Bodennähe sammelt. 

Bei Systemen mit City Multi-Innengeräten sind die Innenein-
heiten mit einem integrierten Leckagesensor ausgestattet.

Im Leckagefall geben sowohl die Sensor- und Alarmeinheit als 
auch die direkt am Innengerät angeschlossene Fernbedienung 
ein sicht- und hörbares Signal ab. 

�����������
������������

������������
�����
�������
	�
������������

PUMY R32

PUMY R32

Anschlussbox

M-Serie-/Mr. Slim 
Inneneinheit

City Multi  
 Inneneinheit

Sensor- & 
Alarmeinheit

Fern-
bedienung

Sensor- & 
Alarmeinheit

Fern-
bedienung

Sensor- & 
Alarmeinheit

Fern-
bedienung

M-Serie-/Mr. Slim 
Inneneinheit

City Multi  
 Inneneinheit

M-Serie-/Mr. Slim 
Inneneinheit

City Multi  
 Inneneinheit

Fehlercode & AdressmeldungKältemittelleckagehörbares Signalsichtbares Signal
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System: Anschlussbox
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System: Free plan

Darüber hinaus verfügt die Außeneinheit über inkludierte 
Absperrventile, welche im Leckagefall das Kältemittel in die 
Außeneinheit führen und abriegeln.

Eine Alarmausgabe in einen überwachenden Bereich ist eben-
falls umsetzbar. Dies kann sowohl ein System mit Innengerä-
ten der Baureihe M-Serie und Mr. Slim (über Anschlussboxen 

PAC-MMK**BC) als auch ein System mit City Multi VRF-Innen-
geräten leisten. Im Falle einer Leckage wird neben dem jewei-
ligen betroffenen Raum auch im überwachenden Bereich ein 
sicht- und hörbares Signal über die Sensor- und Alarmeinheit 
oder über die Fernbedienung ausgegeben.
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CITY MULTI YXM

Integriertes Risikomanagement für maximale Sicherheit
Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bei modernen Klimasys-
temen entscheidende Faktoren � insbesondere in sensiblen 
Umgebungen wie Hotels, Büros oder öffentlichen Gebäuden. 
Mit dem City Multi YXM-System bietet Mitsubishi Electric eine 
Lösung, die nicht nur höchste Ef�zienz, sondern auch ein um-
fassendes integriertes Risikomanagement gewährleistet.

Die innovativen Konzepte für die Y-Serie und die R2-Serie 
stellen die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften 
sicher und setzen auf intelligente Sensorik, Alarmfunktionen 
und optionale Absperrmechanismen, um schnell und zuver-
lässig reagieren zu können. Die gesamte YXM-Baureihe ist so 
konzipiert, dass sie sowohl der IEC 60335-2-40 als auch der 
EN378 (mit weiteren optionalen Zubehörkomponenten) ent-
sprechen kann.

YXM-Konzept Y-Serie – Variante mit optionalen 
 Absperrventilen
Die Y-Serie zeichnet sich durch ein modulares Sicherheits-
konzept aus, das sich �exibel an jede Projektanforderung 
anpassen lässt.
� Integrierte Sensorik: Jedes Innengerät ist mit einem Kälte-

mittelsensor ausgestattet, der kontinuierlich die Umgebung 
überwacht.

� Alarmmanagement: Im Falle einer Leckage wird ein Alarm 
direkt in der Fernbedienung ausgegeben. Zusätzlich ist eine 
Alarmweiterleitung in einen überwachenden Bereich mög-
lich, um eine schnelle Reaktion sicherzustellen.

� Optionale Absperrventile: In Abhängigkeit der jeweiligen 
Raumgrößen können Absperrventile in die Rohrleitungen 
integriert werden. Diese verhindern im Alarmfall die Aus-
breitung des Kältemittels und begrenzen den betroffenen 
Bereich.

Überwachender Bereich
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City Multi-Außen-
einheit YXM

Absperr-
ventileinheit

Fern-
bedienung

Zentralfern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

City Multi- 
 Inneneinheit

City Multi- 
 Inneneinheit

City Multi- 
 Inneneinheit
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YXM-Konzept R2-Serie – Variante mit integrierten 
 Absperrventilen
Die R2-Serie geht einen Schritt weiter und bietet ein vollstän-
dig integriertes Sicherheitskonzept:
� Absperrventile im BC-Controller: Anders als bei der 

 Y-Serie sind die Absperrventile direkt in den BC-Controllern 
integriert. Dies ermöglicht eine sofortige Trennung des be-
troffenen Bereiches im Alarmfall.

� Sensorik und Alarmfunktionen: Auch hier sind die Innen-
geräte mit Kältemittelsensoren ausgestattet. Die Alarmaus-
gabe erfolgt über die Fernbedienung und kann an einen 
zentralen Bereich weitergeleitet werden.

� Erhöhte Betriebssicherheit: Durch die Kombination aus 
Sensorik, Alarmmanagement und automatischer Absperrung 
wird das Risiko einer Ausbreitung des Kältemittels auf ein 
Minimum reduziert. 

Ihr Vorteil: Sicherheit ohne Kompromisse
Mit dem integrierten Risikomanagement der City Multi YXM-
Systeme erfüllen Sie nicht nur gesetzliche Anforderungen der 
IEC60335-2-40 und der EN378, sondern sorgen auch für ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Vertrauen bei Ihren Kunden. Ob 
Y-Serie mit optional zu setzenden Absperrventileinheiten oder 
R2-Serie mit vollintegrierter Lösung � beide Konzepte bieten 
intelligente, zuverlässige und zukunftssichere Lösungen für 
moderne Gebäude. 

Im Fall einer Leckage stoppt nur das betroffene Gerät. Alle 
anderen Innengeräte, die nicht an der jeweiligen Absperrven-
tileinheit (bei Y-Serie) oder an dem Port des BC-Controllers 
 (R2-Serie) angeschlossen sind, bleiben weiterhin in Betrieb.

Überwachender Bereich
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City Multi-Außen-
einheit YXM

BC-Controller mit in-
tegr. Absperrventilen

Fern-
bedienung

Zentralfern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

City Multi- 
 Inneneinheit

City Multi- 
 Inneneinheit

�
���������������	���
�����
�������������

Fehlercode & AdressmeldungKältemittelleckagehörbares Signalsichtbares Signal

CITY MULTI VRF 143

U
M

G
A

N
G

 M
IT

 R
32

 V
R

F-
S

Y
S

TE
M

EN



VRF-Innengeräte

INNENGERÄTE R32 & R410A  
������������������������������������

Leistungscode

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 200 250

1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

1-Wege-Deckenkassette 
PMFY-MS-VCM-E

4-Wege-Deckenkassette 
im Euro-Rastermaß
PLFY-MS-VFM2-E

4-Wege-Deckenkassette 
mit Coanda-Effekt
PLFY-MS-VEM2-E

Deckenunterbaugerät
PCFY-MS-VKM2-E

Wandgerät
PKFY-MS-VLM2-E, PKFY-MS-VKM2-E

Kanaleinbaugerät, 
hohe statische Pressung
PEFY-MS-VMHS-A

Kanaleinbaugerät,
variable Durchströmung, 
mittlere statische Pressung 
PEFY-MS-VMA-A1

Kanaleinbaugerät,
�ache Konstruktion 
PEFY-MS-VMS-A
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AUSSENGERÄTE R32

S-Modul, Breite 910 mm

L-Modul, Breite 1.207 mm Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

Kompakt 
PUMY-SM

Kompakt 
PUMY-M

������������������

Abmessungsgra�ken 
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions

Kälteleistung (kW)

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Leistungscode

Heizleistung (kW)

Heizleistung (kW)

������������������

�����������������

Y-Serie R32  
 PUHY-M YXM

R2-Serie R32
 PURY-M YXM

Y-Serie R32  
Hohe saisonale Ef�zienz 
 PUHY-EM YXM

R2-Serie R32 
Hohe saisonale Ef�zienz
 PURY-EM YXM

112 125 140 200

12,5 14,0 15,5 22,4

14,0 16,0 18,0 25,0

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 58,0 69,0 75,0 82,5 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 114,0 116,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 58,0 69,0 75,0 82,5 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 114,0 116,0

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
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1 Nur VLM-Baureihe.

FUNKTIONEN 
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pumy-sm?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF


Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM200 bis 350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM200YXM-A PUHY-EM250YXM-A PUHY-EM300YXM-A PUHY-EM350YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 4,76 6,71 8,01 10,66
EER/SEER 4,70 / 8,73 4,17 / 8,42 4,18 / 8,85 3,75 / 8,33

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,47 7,32 8,9 11,93
COP/SCOP 4,65 / 4,76 4,30 / 4,77 4,21 / 4,77 3,77 / 4,76

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 10.200 12.000 15.000
Schalldruckpegel (dB(A))1 56,0 56,0 60,5 57,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 270,0 270,0 271,0 310,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 5,30 / 26,50 R32 / 5,30 / 32,50 R32 / 5,30 / 32,50 R32 / 6,30 / 34,70
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 3,58 / 17,89 675 / 3,58 / 21,94 675 / 3,58 / 21,94 675 / 4,25 / 23,42
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22 10 / 28 12 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 29,12 / 130 36,40 / 130 43,55 / 130 52,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-14 / M10 - M250 1-17 / M10 - M250 1-21 / M10 - M250 1-25 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 8,00 / 9,00 11,30 / 12,30 13,50 / 15,00 17,90 / 20,10
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40

Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM400 bis 500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM400YXM-A PUHY-EM450YXM-A PUHY-EM500YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 12,19 14,12 17,33
EER/SEER 3,69 / 7,99 3,54 / 7,91 3,23 / 7,43

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 58,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,4 15,9 16,76
COP/SCOP 3,73 / 4,59 3,52 / 4,46 3,46 / 4,36

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.600 18.900 18.900
Schalldruckpegel (dB(A))1 61,0 62,5 67,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 315,0 315,0 315,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 6,30 / 34,70 R32 / 6,30 / 34,70 R32 / 6,30 / 34,70
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 4,25 / 23,42 675 / 4,25 / 23,42 675 / 4,25 / 23,42
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 12 / 28 16 / 28 16 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 58,50 / 130 65,00 / 130 72,80 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-28 / M10 - M250 1-32 / M10 - M250 1-35 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 20,50 / 22,60 23,80 / 26,80 29,20 / 28,20
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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PUHY-EM200 � 300YXM-A PUHY-EM350 � 500YXM-A

CITY MULTI R32 VRF
Saisonale Ef�zienz / Y-Serie / K�hlen oder Heizen

Zur Produkt-
Webseite

P
U

H
Y

-E
M

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/puhy-em200-500yxm-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF


Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM550 bis 750, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM550YSXM-A PUHY-EM600YSXM-A PUHY-EM650YSXM-A PUHY-EM700YSXM-A PUHY-EM750YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,50 80,00 85,00
Leistungsaufnahme (kW) 15,22 16,7 19,44 21,85 23,48
EER/SEER 4,04 / 8,47 4,01 / 8,65 3,78 / 8,36 3,66 / 8,21 3,62 / 8,03

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 69,00 67,00 / 75,00 73,50 / 82,50 80,00 / 90,00 85,00 / 95,00
Leistungsaufnahme (kW) 16,74 18,38 21,31 24,65 26,17
COP/SCOP 4,12 / 4,77 4,08 / 4,77 3,87 / 4,76 3,65 / 4,76 3,63 / 4,67

Einzelmodule EM250 +EM300 2 x EM300 EM300 + EM350 2 x EM350 EM350 + EM400
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Luftvolumenstrom (m�/h) 22.200 24.000 27.000 30.000 33.600
Schalldruckpegel (dB(A))1 62,0 64,0 63,0 61,0 63,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.860 / 740 / 1.858 1.860 / 740 / 1.858 2.157 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 541,0 542,0 581,0 620,0 625,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 10,60 / 53,00 R32 / 10,60 / 53,00 R32 / 11,60 / 53,00 R32 / 12,60 / 53,50 R32 / 12,60 / 53,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 7,16 / 35,78 675 / 7,16 / 35,78 675 / 7,83 / 35,78 675 / 8,51 / 36,11 675 / 8,51 / 36,11
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 28 16 / 28 16 / 28 18 / 35 18 / 35
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 79,95 / 130 87,10 / 130 95,55 / 130 104,00 / 130 110,50 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-39 / M10 - M250 2-43 / M10 - M250 2-46 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 25,60 / 28,20 28,10 / 31,00 32,80 / 35,90 36,80 / 41,60 39,60 / 44,10

Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM800 bis 1000, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM800YSXM-A PUHY-EM850YSXM-A PUHY-EM900YSXM-A PUHY-EM950YSXM-A PUHY-EM1000YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 25,13 26,98 29,06 32,31 35,89
EER/SEER 3,58 / 7,85 3,52 / 7,83 3,44 / 7,77 3,28 / 7,53 3,12 / 7,28

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 90,00 / 100,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00 106,00 / 114,00 112,00 / 116,00
Leistungsaufnahme (kW) 27,7 30,19 32,84 33,72 34,62
COP/SCOP 3,61 / 4,59 3,51 / 4,52 3,41 / 4,46 3,38 / 4,41 3,35 / 4,36

Einzelmodule 2 x EM400 EM400 + EM450 2 x EM450 EM450 + EM500 2 x EM500
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Luftvolumenstrom (m�/h) 37.200 37.500 37.800 37.800 37.800
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,0 66,0 69,0 71,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 12,60 / 53,70 R32 / 12,60 / 54,00 R32 / 12,60 / 54,10 R32 / 12,60 / 54,10 R32 / 12,60 / 54,10
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 8,51 / 36,25 675 / 8,51 / 36,45 675 / 8,51 / 36,52 675 / 8,51 / 36,52 675 / 8,51 / 36,52
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 35 18 / 42 18 / 42 18 / 42 18 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 117,00 / 130 123,50 / 130 130,00 / 130 137,80 / 130 145,60 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 42,40 / 46,70 45,50 / 50,90 49,00 / 55,40 54,50 / 56,90 60,50 / 58,40

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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Y-Serie Au�enger�te M200 bis 350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M200YXM-A PUHY-M250YXM-A PUHY-M300YXM-A PUHY-M350YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,47 7,69 9,25 11,46
EER/SEER 4,09 / 7,72 3,64 / 7,40 3,62 / 7,72 3,49 / 7,96

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,48 7,48 9,19 12,19
COP/SCOP 4,56 / 4,75 4,21 / 4,75 4,08 / 4,76 3,69 / 4,76

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 10.800 14.100 13.200
Schalldruckpegel (dB(A))1 56,0 56,0 60,5 57,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 262,0 262,0 263,0 319,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 8,00 / 26,50 R32 / 8,00 / 32,50 R32 / 8,00 / 32,50 R32 / 9,30 / 34,70
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 5,4 / 17,89 675 / 5,4 / 21,94 675 / 5,4 / 21,94 675 / 6,28 / 23,42
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22 10 / 22 12 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 29,12 / 130 36,40 / 130 43,55 / 130 52,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-14 / M10 - M250 1-17 / M10 - M250 1-21 / M10 - M250 1-25 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 9,20 / 9,20 12,90 / 12,60 15,60 / 15,50 19,30 / 20,50
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40

Y-Serie Au�enger�te M400 bis 500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M400YXM-A PUHY-M450YXM-A PUHY-M500YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,04 15,1 18,85
EER/SEER 3,45 / 7,59 3,31 / 7,50 2,97 / 7,03

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 58,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,51 16,13 16,95
COP/SCOP 3,70 / 4,59 3,47 / 4,46 3,42 / 4,36

Luftvolumenstrom (m�/h) 15.600 18.000 18.300
Schalldruckpegel (dB(A))1 61,0 63,0 67,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 324,0 324,0 324,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 9,30 / 34,70 R32 / 9,30 / 34,70 R32 / 9,30 / 34,70
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 6,28 / 23,42 675 / 6,28 / 23,42 675 / 6,28 / 23,42
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 12 / 28 16 / 28 16 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 58,50 / 130 65,00 / 130 72,80 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-28 / M10 - M250 1-32 / M10 - M250 1-35 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 22,00 / 22,80 25,40 / 27,20 31,80 / 28,60
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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Y-Serie Au�enger�te M550 bis 750, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M550YSXM-A PUHY-M600YSXM-A PUHY-M650YSXM-A PUHY-M700YSXM-A PUHY-M750YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,50 80,00 85,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,52 19,3 21,68 23,52 25,22
EER/SEER 3,51 / 7,42 3,47 / 7,54 3,39 / 7,63 3,40 / 7,85 3,37 / 7,65

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 69,00 67,00 / 75,00 73,50 / 82,50 80,00 / 90,00 85,00 / 95,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,16 18,98 21,94 25,21 26,53
COP/SCOP 4,02 / 4,75 3,95 / 4,76 3,76 / 4,76 3,57 / 4,76 3,58 / 4,67

Einzelmodule M250 +M300 2 x M300 M300 + M350 2 x M350 M350 + M400
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Luftvolumenstrom (m�/h) 24.900 28.200 27.300 26.400 28.800
Schalldruckpegel (dB(A))1 62,0 64,0 63,0 61,0 63,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.860 / 740 / 1.858 1.860 / 740 / 1.858 2.157 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 525,0 526,0 582,0 638,0 643,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 16,00 / 53,00 R32 / 16,00 / 53,00 R32 / 17,30 / 53,00 R32 / 18,60 / 53,50 R32 / 18,60 / 53,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 10,8 / 35,78 675 / 10,8 / 35,78 675 / 11,68 / 35,78 675 / 12,56 / 36,11 675 / 12,56 / 36,11
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 28 16 / 28 16 / 28 18 / 35 18 / 35
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 79,95 / 130 87,10 / 130 95,55 / 130 104,00 / 130 110,50 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-39 / M10 - M250 2-43 / M10 - M250 2-46 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 29,50 / 28,90 32,50 / 32,00 36,50 / 37,00 39,70 / 42,50 42,50 / 44,70

Y-Serie Au�enger�te M800 bis 1000, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M800YSXM-A PUHY-M850YSXM-A PUHY-M900YSXM-A PUHY-M950YSXM-A PUHY-M1000YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 26,94 28,87 31,15 34,86 39,16
EER/SEER 3,34 / 7,46 3,29 / 7,43 3,21 / 7,37 3,04 / 7,13 2,86 / 6,89

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 90,00 / 100,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00 106,00 / 114,00 112,00 / 116,00
Leistungsaufnahme (kW) 27,93 30,54 33,33 34,13 35,04
COP/SCOP 3,58 / 4,59 3,47 / 4,52 3,36 / 4,46 3,34 / 4,41 3,31 / 4,36

Einzelmodule 2 x M400 M400 + M450 2 x M450 M450 + M500 2 x M500
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Luftvolumenstrom (m�/h) 31.200 33.600 36.000 36.300 36.600
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 66,0 67,0 69,0 71,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 648,0 648,0 648,0 648,0 648,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 18,60 / 53,70 R32 / 18,60 / 54,00 R32 / 18,60 / 54,10 R32 / 18,60 / 54,10 R32 / 18,60 / 54,10
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 12,56 / 36,25 675 / 12,56 / 36,45 675 / 12,56 / 36,52 675 / 12,56 / 36,52 675 / 12,56 / 36,52
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 35 18 / 42 18 / 42 18 / 42 18 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 117,00 / 130 123,50 / 130 130,00 / 130 137,80 / 130 145,60 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250 2-50 / M10 - M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 45,40 / 47,10 48,70 / 51,50 52,50 / 56,20 58,80 / 57,60 66,10 / 59,10

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM200YXM-A PURY-EM250YXM-A PURY-EM300YXM-A PURY-EM350YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 4,81 6,81 8,13 10,89
EER/SEER 4,65 / 8,70 4,11 / 8,36 4,12 / 8,81 3,67 / 8,27

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,56 7,46 9,23 12,36
COP/SCOP 4,49 / 4,70 4,22 / 4,68 4,06 / 4,71 3,64 / 4,72

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 10.200 12.000 15.000
Schalldruckpegel (dB(A))1 56,0 56,0 60,5 57,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 272,0 272,0 273,0 312,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 550 550 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 5,30 / 31,00 R32 / 5,30 / 35,40 R32 / 5,30 / 36,30 R32 / 6,30 / 37,20
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 3,58 / 20,93 675 / 3,58 / 23,9 675 / 3,58 / 24,5 675 / 4,25 / 25,11
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 18 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 33,60 / 150 42,00 / 150 50,25 / 150 60,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-14 / M10�M250 1-18 / M10�M250 1-22 / M10�M250 1-25 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 8,10 / 9,30 11,40 / 12,50 13,70 / 15,50 18,30 / 10,80
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40

Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM400 bis 500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM400YXM-A PURY-EM450YXM-A PURY-EM500YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 12,56 14,83 17,33
EER/SEER 3,58 / 7,92 3,37 / 7,82 3,23 / 7,35

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 58,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,81 16,37 17,21
COP/SCOP 3,62 / 4,56 3,42 / 4,45 3,37 / 4,35

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.600 18.900 18.900
Schalldruckpegel (dB(A))1 61,0 62,5 67,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 317,0 317,0 317,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 600 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 6,30 / 37,90 R32 / 6,30 / 37,90 R32 / 6,30 / 37,90
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 4,25 / 25,58 675 / 4,25 / 25,58 675 / 4,25 / 25,58
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 67,50 / 150 75,00 / 150 84,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-29 / M10�M250 1-33 / M10�M250 1-36 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 21,20 / 23,30 25,00 / 27,60 29,20 / 29,00
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM550 bis 750, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM550YSXM-A PURY-EM600YSXM-A PURY-EM650YSXM-A PURY-EM700YSXM-A PURY-EM750YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,50 80,00 85,00
Leistungsaufnahme (kW) 15,33 16,7 19,65 22,34 24,07
EER/SEER 4,01 / 8,46 4,01 / 8,67 3,74 / 8,35 3,58 / 8,15 3,53 / 7,97

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 69,00 67,00 / 75,00 73,50 / 82,50 80,00 / 90,00 85,00 / 95,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,2 19,08 22,11 25,49 26,98
COP/SCOP 4,01 / 4,69 3,93 / 4,71 3,73 / 4,71 3,53 / 4,72 3,52 / 4,64

Einzelmodule EM250 +EM300 2 x EM300 EM300 + EM350 2 x EM350 EM350 + EM400
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 22.200 24.000 27.000 30.000 33.600
Schalldruckpegel (dB(A))1 62,0 64,0 63,0 61,0 63,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.860 / 740 / 1.858 1.860 / 740 / 1.858 2.157 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 545,0 546,0 585,0 624,0 629,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 750 800 800 950 950
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 10,60 / 62,20 R32 / 10,60 / 62,60 R32 / 11,60 / 62,60 R32 / 12,60 / 62,80 R32 / 12,60 / 62,80
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 7,16 / 41,99 675 / 7,16 / 42,26 675 / 7,83 / 42,26 675 / 8,51 / 42,39 675 / 8,51 / 42,39
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 28 / 28 28 / 35 28 / 35
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 92,25 / 150 100,50 / 150 110,25 / 150 120,00 / 150 127,50 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-40 / M10�M250 2-44 / M10�M250 2-47 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 25,80 / 29,00 28,10 / 32,20 33,10 / 37,30 37,70 / 43,00 40,60 / 45,50

Au�enger�te saisonale Ef�zienz EM800 bis 1000, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM800YSXM-A PURY-EM850YSXM-A PURY-EM900YSXM-A PURY-EM950YSXM-A PURY-EM1000YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 25,93 28,1 30,58 33,22 35,89
EER/SEER 3,47 / 7,78 3,38 / 7,75 3,27 / 7,69 3,19 / 7,44 3,12 / 7,20

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 90,00 / 100,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00 106,00 / 114,00 112,00 / 116,00
Leistungsaufnahme (kW) 28,49 31,08 33,83 34,65 35,58
COP/SCOP 3,51 / 4,56 3,41 / 4,50 3,31 / 4,45 3,29 / 4,40 3,26 / 4,35

Einzelmodule 2 x EM400 EM400 + EM450 2 x EM450 EM450 + EM500 2 x EM500
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 37.200 37.500 37.800 37.800 37.800
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,0 66,0 69,0 71,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 634,0 634,0 634,0 634,0 634,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 950 950 950 750 800
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 12,60 / 63,90 R32 / 12,60 / 64,00 R32 / 12,60 / 64,50 R32 / 12,60 / 65,10 R32 / 12,60 / 65,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 8,51 / 43,13 675 / 8,51 / 43,2 675 / 8,51 / 43,54 675 / 8,51 / 43,94 675 / 8,51 / 44,08
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 28 / 35 28 / 42 28 / 42 28 / 42 28 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 135,00 / 150 142,50 / 150 150,00 / 150 159,00 / 150 168,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 43,70 / 48,00 47,40 / 52,40 51,60 / 57,10 56,00 / 58,40 60,50 / 60,00

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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R2-Serie Au�enger�te M200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M200YXM-A PURY-M250YXM-A PURY-M300YXM-A PURY-M350YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,53 7,79 9,43 11,62
EER/SEER 4,05 / 7,72 3,59 / 7,37 3,55 / 7,66 3,44 / 7,89

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,65 7,79 9,61 12,64
COP/SCOP 4,42 / 4,69 4,04 / 4,66 3,90 / 4,66 3,56 / 4,71

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 10.800 14.100 13.200
Schalldruckpegel (dB(A))1 56,0 56,0 60,5 57,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 910 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 265,0 265,0 266,0 322,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 550 550 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 8,00 / 31,00 R32 / 8,00 / 35,40 R32 / 8,00 / 36,30 R32 / 9,30 / 37,20
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 5,4 / 20,93 675 / 5,4 / 23,9 675 / 5,4 / 24,5 675 / 6,28 / 25,11
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 18 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 33,60 / 150 42,00 / 150 50,25 / 150 60,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-14 / M10�M250 1-18 / M10�M250 1-22 / M10�M250 1-25 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 9,30 / 9,50 13,10 / 13,10 15,90 / 16,20 19,60 / 21,30
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40

R2-Serie Au�enger�te M400 bis 500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M400YXM-A PURY-M450YXM-A PURY-M500YXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,39 15,47 19,71
EER/SEER 3,36 / 7,53 3,23 / 7,43 2,84 / 7,00

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 58,00
Leistungsaufnahme (kW) 14,04 16,66 17,41
COP/SCOP 3,56 / 4,56 3,36 / 4,45 3,33 / 4,35

Luftvolumenstrom (m�/h) 15.600 18.000 18.300
Schalldruckpegel (dB(A))1 61,0 63,0 67,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858 1.207 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 327,0 327,0 327,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 600 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 9,30 / 37,90 R32 / 9,30 / 37,90 R32 / 9,30 / 37,90
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 6,28 / 25,58 675 / 6,28 / 25,58 675 / 6,28 / 25,58
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 67,50 / 150 75,00 / 150 84,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-29 / M10�M250 1-33 / M10�M250 1-36 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 22,60 / 23,70 26,10 / 28,10 33,20 / 29,30
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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R2-Serie Au�enger�te M550 bis 750, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M550YSXM-A PURY-M600YSXM-A PURY-M650YSXM-A PURY-M700YSXM-A PURY-M750YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,50 80,00 85,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,67 19,36 21,87 23,8 25,67
EER/SEER 3,48 / 7,40 3,46 / 7,54 3,36 / 7,60 3,36 / 7,78 3,31 / 7,59

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 69,00 67,00 / 75,00 73,50 / 82,50 80,00 / 90,00 85,00 / 95,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,92 19,84 22,85 26,08 27,53
COP/SCOP 3,85 / 4,66 3,78 / 4,66 3,61 / 4,68 3,45 / 4,71 3,45 / 4,63

Einzelmodule M250 +M300 2 x M300 M300 + M350 2 x M350 M350 + M400
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 24.900 28.200 27.300 26.400 28.800
Schalldruckpegel (dB(A))1 62,0 64,0 63,0 61,0 63,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.860 / 740 / 1.858 1.860 / 740 / 1.858 2.157 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 531,0 532,0 588,0 644,0 649,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 750 800 800 950 950
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 16,00 / 62,20 R32 / 16,00 / 62,60 R32 / 17,30 / 62,60 R32 / 18,60 / 62,80 R32 / 18,60 / 62,80
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 10,8 / 41,99 675 / 10,8 / 42,26 675 / 11,68 / 42,26 675 / 12,56 / 42,39 675 / 12,56 / 42,39
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 28 / 28 28 / 35 28 / 35
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 92,25 / 150 100,50 / 150 110,25 / 150 120,00 / 150 127,50 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-40 / M10�M250 2-44 / M10�M250 2-47 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 29,80 / 30,20 32,60 / 33,40 36,90 / 38,50 40,10 / 44,00 43,30 / 46,40

R2-Serie Au�enger�te M800 bis 1000, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M800YSXM-A PURY-M850YSXM-A PURY-M900YSXM-A PURY-M950YSXM-A PURY-M1000YSXM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 27,6 29,59 31,94 36,05 40,87
EER/SEER 3,26 / 7,40 3,21 / 7,36 3,13 / 7,30 2,94 / 7,08 2,74 / 6,86

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 90,00 / 100,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00 106,00 / 114,00 112,00 / 116,00
Leistungsaufnahme (kW) 28,98 31,64 34,46 35,18 35,91
COP/SCOP 3,45 / 4,56 3,35 / 4,50 3,25 / 4,45 3,24 / 4,40 3,23 / 4,35

Einzelmodule 2 x M400 M400 + M450 2 x M450 M450 + M500 2 x M500
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 31.200 33.600 36.000 36.300 36.600
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 66,0 67,0 69,0 71,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858 2.454 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 950 950 950 750 800
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 18,60 / 63,90 R32 / 18,60 / 64,00 R32 / 18,60 / 64,50 R32 / 18,60 / 65,10 R32 / 18,60 / 65,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 12,56 / 43,13 675 / 12,56 / 43,2 675 / 12,56 / 43,54 675 / 12,56 / 43,94 675 / 12,56 / 44,08
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 28 / 35 28 / 42 28 / 42 28 / 42 28 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %)4 135,00 / 150 142,50 / 150 150,00 / 150 159,00 / 150 168,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250 2-50 / M10�M250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 46,50 / 48,90 49,90 / 53,40 53,90 / 58,10 60,80 / 59,30 68,90 / 60,60

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
4 Innenger�teanschluss bei Einzelmodulen bis 200% bzw. bis 160% bei Ger�tekombinationen der Au�enger�teleistung m�glich.

Oberhalb der max. Leistung Innenger�te k�nnen die Innenger�te in den Standby-Modus gehen.
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Master BC-Controller mit integr. Absperrventilen für R2 - Systeme YXM

Kältemittelverteiler für den gleichzeitigen Kühl- und Heizbetrieb mit Wärmerückgewinnung.
1 Bis Innengeräte Kapazität 140 genügt ein Anschluss, über 140 müssen zwei Anschlüsse verwendet werden.

Gerätebezeichnung CMB-M104V-MA-SV CMB-M106V-MA-SV CMB-M108V-MA-SV CMB-M1012V-MA-SV

Abmessungen (mm) B / T / H 1040 / 880 / 252 1040 / 880 / 252 1040 / 880 / 252 1285 / 880 / 252
Gewicht (kg) 53 57 63 77
Kältetechnische Anschlüsse außen BC-Controller 
an Außengerät Ø (mm)

�.
s.

18
22

18
22

18
22

18
22

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02
Betriebsstrom (A) 0,09 0,09 0,10 0,10
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 1 max. 4 / 10 – 250 max. 6 / 10 – 250 max. 8 / 10 – 250 max. 12 / 10 – 250

CITY MULTI VRF
R2-Serie / Kühlen und Heizen

Slave BC-Controller mit integr. Absperrventilen für R2 - Systeme YXM

Slave-Controller kann nicht alleine betrieben werden. Er dient zur Erweiterung der Anschlusszahl des Master-Controllers. Maximal 11 Slave-Controller können an einen Master-Controller angeschlossen werden.
1 Bis Innengeräte Kapazität 140 genügt ein Anschluss, über 140 müssen zwei Anschlüsse verwendet werden.

Gerätebezeichnung CMB-M104V-MB-SV CMB-M108V-MB-SV

Abmessungen (mm) B / T / H 1040 / 880 / 252 1040 / 880 / 252
Gewicht (kg) 43 54
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,01 0,01
Betriebsstrom (A) 0,05 0,06
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 1 max. 4 / 10 – 250 max. 8 / 10 – 250

Zur Produkt-
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CITY MULTI VRF
Zubehör für R32 VRF Systeme

Spannungsversorgungseinheit

Absperrventileinheit

Sensor-/Alarmeinheit

Bezeichnung Spannungsversorgungseinheit PAC-SL73IFL-E

Spannungsversorgung (V/Hz) 220-240 / 50
Betriebsstrom (A) 0,10
Max. Leistungsaufnahme (W) 7,0
Abmessungen (mm) B / T / H 274 / 370 / 79

Bezeichnung Absperrventileinheit CMR-M100KT-E

Spannungsversorgung (V/Hz) 220-240 / 50
Betriebsstrom (A) 0,085
Abmessungen (mm) B / T / H 220 / 324 / 198
Gewicht (kg) 5,0
Kältetechnische Anschlüsse 
Innengerät / Außengerät Ø (mm)

�.
s.

16
16

Bezeichnung Sensor-/Alarmeinheit PAC-SL72SA-E
Abmessungen (mm) B/T/H 86 / 34 / 86
Schalldruckpegel Alarm (dB(A))1 65

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Gerät.

PAC-SL72SA-E CMR-M100KT-EPAC-SL73IFL-E
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Vorteile

Einfache Installation und schneller Service
Alle Ger�tetypen verf�gen �ber die gleichen kompakten
Abmessungen. Nur 16 kg Gewicht f�r das Ger�t und 3,7 kg f�r
die Blende machen die 1-Wege-Deckenkassette zu einer der
leichtesten ihrer Art.

Leiser Betrieb
Das optimierte Luftf�hrungssystem mit vier L�fterstufen
erm�glicht einen Schalldruckpegel von nur 25 dB(A) beim
kleinsten Ger�t.

Kondensatpumpe
Die eingebaute Kondensatpumpe liefert eine F�rderh�he von
500 mm.

Begrenzte Lagerverf�gbarkeit
Diese Baureihe wird nur in begrenzten Mengen am Lager
vorgehalten. Bitte wenden Sie sich bei Planungen an Ihren
Mitsubishi Electric Ansprechpartner bez�glich der Lieferzeiten.

 

PMFY 1-Wege-Deckenkassetten
Ger�tebezeichnung PMFY-MS20VCM-E PMFY-MS25VCM-E PMFY-MS32VCM-E PMFY-MS40VCM-E

Blende MLP-450W MLP-450W MLP-450W MLP-450W

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,03 0,03 0,04

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 3,6 5,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,03 0,03 0,04

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 336 / 384 / 438 / 486 402 / 432 / 468 / 510 390 / 456 / 522 / 588 390 / 486 / 582 / 678
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M1 / M2 / H 25 / 27 / 28 / 29 25 / 29 / 32 / 35 29 / 32 / 35 / 37 29 / 34 / 38 / 41
Abmessungen (Blende) (mm) B / T / H 1.121 (1.200) / 360 (424) / 185 (24) 1.121 (1.200) / 360 (424) / 185 (24) 1.121 (1.200) / 360 (424) / 185 (24) 1.121 (1.200) / 360 (424) / 185 (24)
Gewicht (inkl. Blende) (kg) 16,0 (19,7) 16,0 (19,7) 16,3 (20,0) 16,3 (20,0)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,29 / 0,24 0,32 / 0,27 0,50 / 0,30 0,44 / 0,39

1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
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Vorteile

Euro-Rasterma�
Die kompakten Abmessungen 570 x 570 mm erleichtern den
Einbau in bestehende Zwischendecken nach genormtem
Euro-Rasterma�.

Minimale Einbauh�he
Die ben�tigte Einbauh�he liegt bei nur 245 mm. Somit lassen
sich diese Ger�te auch in Zwischendecken mit sehr geringer
H�he einsetzen.

Leichteres Ger�t � einfachere Montage
Der Einsatz modernster Werkstoffe erm�glicht ein max.
Gewicht von nur 13 � 14 kg. Die Montage wird dadurch sehr
vereinfacht.

Kondensatpumpe
Die eingebaute Kondensatpumpe liefert eine F�rderh�he von
850 mm.

Frischluftanschluss als Standard
Die Euroraster-Kassette verf�gt standardm��ig �ber eine
vorgestanzte Frischluft�ffnung.

Optionale Blende mit Plasma-Quad-Connect-Filter
SLP-2FAP f�r Kabelfernbedienung oder SLP-2FALMP2 mit
Infrarot-Empf�nger und Fernbedienung. Mit der Plasma-
Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr effektive
Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung und den
elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste
Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren, Schimmel,
Bakterien und Allergene, abgeschieden und unsch�dlich
gemacht.

Horizontaler Luftausblas

Optionaler 3D i-see Sensor SLP-2FAP f�r
Kabelfernbedienung oder SLP-2FALMP2 mit Infrarot-
Empf�nger und Fernbedienung.

PLFY Euro-Raster 4-Wege-Deckenkassetten
Ger�tebezeichnung PLFY-MS15VFM2-E PLFY-MS20VFM2-E PLFY-MS25VFM2-E PLFY-MS32VFM2-E PLFY-MS40VFM2-E PLFY-MS50VFM2-E

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Heizen Heizleistung (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 390 / 450 / 480 390 / 450 / 510 390 / 480 / 540 420 / 480 / 570 450 / 540 / 660 540 / 660 / 780
Schalldruckpegel (dB(A))2 N / M / H 26 / 28 / 30 26 / 29 / 31 26 / 30 / 33 26 / 30 / 34 28 / 33 / 39 33 / 39 / 43

Abmessungen (Blende) (mm)3 B / T / H 570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 13,0 (16,0) 13,0 (16,0) 13,0 (16,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,21 / 0,16 0,22 / 0,17 0,23 / 0,18 0,24 / 0,19 0,28 / 0,23 0,40 / 0,35

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
3 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
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Vorteile

Kompakte Abmessungen
Durch ihre geringe Einbauh�he ideal f�r den Einsatz in der
Zwischendecke. Auch die Montage wird durch die leichte
Ger�tekonstruktion vereinfacht.

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

Individuelle Einstellungen der Klappen
Alle 4 Luftklappen lassen sich individuell bequem an der
Fernbedienung einstellen.

Automatische L�fterstufen Kontrolle
Im Auto-L�fter-Betrieb passt sich der Luftvolumenstrom
automatisch den Erfordernissen im Raum an. Dadurch steht
immer die richtige Menge an konditionierter Luft zur Verf�gung
(MA-Fernbedienung ist erforderlich).

Coanda-Effekt

Optional i-see Sensor, Filter-Lift und dunkle Blende

PLFY 4-Wege-Deckenkassetten

Ger�tebezeichnung
PLFY-
MS20VEM2-E

PLFY-
MS25VEM2-E

PLFY-
MS32VEM2-E

PLFY-
MS40VEM2-E

PLFY-
MS50VEM2-E

PLFY-
MS63VEM2-E

PLFY-
MS80VEM2-E

PLFY-
MS100VEM2-E

PLFY-
MS125VEM2-E

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dunkle Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,12 0,12 0,12 0,12

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 720 / 780 / 840 /
900

720 / 780 / 840 /
900

780 / 840 / 900 /
960

780 / 840 / 900 /
1.020

960 / 1.020 /
1.080 / 1.680

960 / 1.080 /
1.200 / 2.100

960 / 1.200 /
1.380 / 2.100

1.200 / 1.320 /
1.680 / 2.100

1.020 / 1.440 /
1.860 / 2.100

Schalldruckpegel (dB(A))2 N / H 24 / 29 24 / 29 26 / 31 26 / 31 27 / 41 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46

Abmessungen (Blende) (mm)3 B / T / H 840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 24,0 (29,0) 24,0 (29,0) 27,0 (32,0) 27,0 (32,0) 27,0 (32,0)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,31 / 0,24 0,31 / 0,24 0,32 / 0,25 0,32 / 0,25 0,52 / 0,60 0,74 / 0,90 0,97 / 0,94 0,97 / 0,94 0,97 / 0,94

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
3 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
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Vorteile

Leiser Betrieb
Durch die Optimierung der Luftstr�mung zwischen
W�rmeaustauscher, Luftwalze und dem vierstu�gen
L�ftermotor wird ein leises Laufger�usch erzielt.

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

Modernes Design
Durch die formsch�ne Ger�tekonstruktion lassen sich die
Wandmodelle leicht in jede Arbeits- oder Wohnumgebung
integrieren. Die eingebaute Lamelle legt sich bei

abgeschaltetem Ger�t vor die Ausblas�ffnung und sorgt f�r
eine angenehme Optik. Alle Wandger�te in Reinwei� und
modernem Flat-Panel-Design.

Montage- und servicefreundlich
Zur Vereinfachung der Montage sind alle f�r die Befestigung
vorgesehenen Schrauben von der Vorderseite des
Wandger�tes erreichbar. Alle Rohre, einschlie�lich des
Kondensatrohres, k�nnen variabel (von rechts, links, unten
oder hinten) angeschlossen werden � f�r mehr Flexibilit�t bei
der Verlegung der Rohre und der Wahl des Montageortes.

Optionale Kondensatpumpe
F�r alle Baugr��en ist eine optionale Kondensatpumpe
verf�gbar, die neben dem Ger�t installiert wird und in Design
und Farbgebung dem Innenger�t angepasst ist.

PKFY Wandger�te
Ger�tebezeichnung PKFY-MS10VLM2-E PKFY-MS15VLM2-E PKFY-MS20VLM2-E PKFY-MS25VLM2-E PKFY-MS32VLM2-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,20 1,70 2,20 2,80 3,60
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Heizen Heizleistung (kW) 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 198 / 210 / 228 / 252 240 / 252 / 264 / 282 240 / 264 / 294 / 324 240 / 276 / 324 / 402 258 / 324 / 414 / 504
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 22 / 28 22 / 28 22 / 31 22 / 35 24 / 41
Abmessungen (mm) B / T / H 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299
Gewicht (kg) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,35

Ger�tebezeichnung PKFY-MS40VLM2-E PKFY-MS50VLM2-E PKFY-MS63VKM2-E PKFY-MS100VKM2-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 4,50 5,60 7,10 11,20
Leistungsaufnahme (kW) 0,04 0,05 0,05 0,08

Heizen Heizleistung (kW) 5,0 6,3 8,0 12,5
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,04 0,04 0,07

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 378 / 444 / 516 / 600 408 / 498 / 612 / 744 960 / � / � / 1.200 1.200 / � / � / 1.560
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 29 / 40 31 / 46 39 / 45 41 / 49
Abmessungen (mm) B / T / H 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1.170 / 295 / 365 1.170 / 295 / 365
Gewicht (kg) 13,0 13,0 21,0 21,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,35 0,45 0,37 0,58

1 Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
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Vorteile

Besonders �ach und elegant
Die Deckenunterbauger�te f�gen sich aufgrund des �achen
und eleganten Designs in jedes Interieur unauff�llig ein.

Automatische Ausblaslamelle f�r gleichm��ige
Luftverteilung
Dank der Konstruktion mit einem einzigen Luftauslass dient
die Ausblaslamelle bei abgeschaltetem Ger�t auch als
Verschluss. In Betrieb pendelt sie automatisch auf und ab, um
die austretende Luft gleichm��ig in den Raum hinein zu
verteilen.

Extrem leise � h�chster Komfort
Optimierte Luftf�hrungssysteme und das hochwertige
Geh�use aus speziellem Kunststoff mit hoher
Schalld�mmwirkung sorgen f�r einen niedrigen
Schalldruckpegel ab 29 dB(A).

Optimierter Luftstrom f�r die jeweilige Deckenh�he
Alle Ger�te verf�gen �ber vier L�fterstufen und sind f�r
Deckenh�hen von bis zu 3,5 m geeignet. Mit einem auf der
Ger�teplatine be�ndlichen Schalter kann der
Luftvolumenstrom an die jeweilige Deckenh�he angepasst
werden.

Optionale Kondensatwasserpumpe
Das Kondensat kann innerhalb des Ger�tes nach links oder
rechts verlegt werden. Die optionale Kondensatpumpe wird im
Ger�t integriert. Der elektrische Anschluss ist bereits auf der
Platine.

Stark vereinfachte Montage
Die Aufh�ngung der Ger�te erfolgt seitlich. Dazu werden die
seitlichen Geh�useteile abgenommen. Die Montagezeiten und
die Zeiten f�r das Ausrichten der Ger�te werden dadurch
erheblich verk�rzt.

PCFY Deckenunterbauger�te
Ger�tebezeichnung PCFY-MS40VKM2-E PCFY-MS63VKM2-E PCFY-MS100VKM2-E PCFY-MS125VKM2-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 4,50 7,10 11,20 14,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11

Heizen Heizleistung (kW) 5,0 8,0 12,5 16,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 600 / 660 / 720 / 780 840 / 900 / 960 / 1.080 1.260 / 1.440 / 1.560 / 1.680 1.260 / 1.440 / 1.620 / 1.860
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 29 / 36 31 / 37 36 / 43 36 / 44
Abmessungen (mm) B / T / H 960 / 680 / 230 1.280 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230 1.600 / 680 / 230
Gewicht (kg) 24,0 32,0 36,0 38,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,28 0,33 0,65 0,76

1 Schalldruckpegel beim Innenger�t gemessen in 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
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Vorteile

Hohe Pressung
M�ssen lange Luftkan�le ausgef�hrt werden, kommen die
Kanaleinbauger�te Typ PEFY-MS VMHS mit statischen
Pressungen von 50 bis 250 Pa perfekt zum Einsatz.

Hohe Servicefreundlichkeit
Servicerelevante Bauteile, wie L�fterwalze und L�ftermotor,
sind �ber eine Revisions�ffnung leicht erreichbar.

Optionale Kondensatpumpe

PEFY Kanaleinbauger�te, hohe statische Pressung
Ger�tebezeichnung PEFY-MS200VMHS-A PEFY-MS250VMHS-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,99 / 1,14 1,23 / 1,41

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5
Leistungsaufnahme (kW) 0,99 / 1,14 1,23 / 1,41

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 3.000 / 3.660 / 4.320 3.480 / 4.260 / 5.040
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M / H 36 / 39 / 43 39 / 42 / 46

Statische Pressung (Pa)2 50/100/150/200/250 50/100/150/200/250
Abmessungen (mm) B / T / H 1.250 / 1.120 / 470 1.250 / 1.120 / 470
Gewicht (kg) 97,0 100,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 5
Betriebsstrom (A) 3,47 4,72

1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes und 50 Pa externer statischer Pressung.
2 Statische Pressung �ber Dip-Schalter einstellbar.
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Vorteile

Niedrige Bauh�he � nur 250 mm
Insbesondere bei geringen Installationsh�hen in der
Zwischendecke erf�llen die Kanaleinbauger�te auch gro�e
Leistungsanforderungen.

Sehr leiser Betrieb
Mit einem Schalldruckpegel von nur 21,5 dB(A) (Typen
MS20/25) geh�rt die PEFY-MS VMA Baureihe zu den leisesten
ihrer Art.

Filter als Standard
Bei allen PEFY-MS VMA

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

Mit Kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe ist bereits im Ger�t integriert.

Optimale Anpassung durch variable Durchstr�mung
Der Luftansaug kann wahlweise von hinten (Standard) oder
von unten (bauseitig) erfolgen. Dabei muss nur der Filter vom
hinteren Bereich des Ger�tes nach unten versetzt werden.

PEFY Kanaleinbauger�te, mittlere statische Pressung
Ger�tebezeichnung PEFY-MS20VMA-A1 PEFY-MS25VMA-A1 PEFY-MS32VMA-A1 PEFY-MS40VMA-A1 PEFY-MS50VMA-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Leistungsaufnahme (kW) 0,039 0,039 0,06 0,087 0,131

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Leistungsaufnahme (kW) 0,037 0,037 0,058 0,085 0,129

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 360 / 450 / 510 360 / 450 / 510 450 / 540 / 630 600 / 690 / 810 720 / 870 / 990
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 21,5 / 30 21,5 / 30 24 / 35,5 23,5 / 37 22 / 37
Statische Pressung (Pa) 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Abmessungen (mm) B / T / H 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250
Gewicht (kg) 21,0 21,0 21,0 25,0 30,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,34 0,34 0,50 0,70 0,94

Ger�tebezeichnung PEFY-MS63VMA-A1 PEFY-MS80VMA-A1 PEFY-MS100VMA-A1 PEFY-MS125VMA-A1 PEFY-MS140VMA-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,139 0,165 0,211 0,218 0,282

Heizen Heizleistung (kW) 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,231 0,216 0,209 0,216 0,28

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 810 / 960 / 1.152 870 / 1.080 / 1.260 1.380 / 1.680 / 1.920 1.530 / 1.860 / 2.040 1.770 / 2.130 / 2.400
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 23 / 37,5 22 / 38,5 29,5 / 40 31,5 / 40,5 33,5 / 42,5
Statische Pressung (Pa) 35/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Abmessungen (mm) B / T / H 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250
Gewicht (kg) 30,0 37,0 37,0 38,0 42,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,99 1,16 1,44 1,40 1,84

1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes bei 35/40 Pa externer Pressung.
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Vorteile

Niedrige Bauh�he � nur 200 mm
Die Kanaleinbauger�te zeichnen sich durch ihre geringe
Einbauh�he aus. Gerade mal 200 mm H�he werden bei der
Installation ben�tigt.

Ausreichend Pressung
Die externe statische Pressung ist von 5 bis 50 Pascal
einstellbar. Damit l�sst sich das Ger�t �exibel an die jeweiligen
Gegebenheiten anpassen.

Mit Kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe ist bereits im Ger�t integriert. Bei
ger�uschsensiblen Anwendungen wird die Nutzung des freien
Ablaufs empfohlen.

Sehr leiser Betrieb
Dank einer neuen Ventilator-Generation haben die neuen
Kanaleinbauger�te trotz ihrer geringen Einbauh�he von
200 mm einen sehr geringen Ger�uschpegel. Dieser liegt bei
22 dB(A) in der kleinen L�fterstufe (PEFY-MS15/20/25VMS).

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

PEFY Kanaleinbauger�te, �ache Konstruktion
Ger�tebezeichnung PEFY-MS15VMS-A PEFY-MS20VMS-A PEFY-MS25VMS-A PEFY-MS32VMS-A PEFY-MS40VMS-A PEFY-MS50VMS-A PEFY-MS63VMS-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Leistungsaufnahme (kW) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09

Heizen Heizleistung (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,032 0,037 0,044 0,064 0,052 0,082 0,102

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 540 360 / 480 / 630 480 / 570 / 660 600 / 750 / 900 720 / 960 / 1.200
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M / H 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 23 / 28 / 34 28 / 30 / 33 30 / 34 / 37 30 / 35 / 40
Statische Pressung (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 30 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50
Abmessungen (mm) B / T / H 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 1.039 / 700 / 200 1.039 / 700 / 200 1.239 / 700 / 200
Gewicht (kg) 19,0 19,0 19,0 20,0 23,5 23,5 27,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,36 0,40 0,44 0,63 0,50 0,71 0,81

1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Ger�tes.
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MULTISPLIT-ANSCHLUSSBOXEN
Für City Multi PUMY Außengeräte R32

Bezeichnung Anschlussboxen PAC-MMK40BC PAC-MMK60BC
Abmessungen (mm) B /T /H 450 / 372 / 170 665 / 420 / 170
Gewicht (kg) 10,4 15,8
Spannungsversorgung (V / Phase / Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) 1 � 4 1 � 6
Anschließbare Innengeräte (Leistung) 15 � 1001 15 � 1001

Bezeichnung Sensor-/Alarmeinheit PAC-SL72SA-E
Abmessungen (mm) B/T/H 86 / 34 / 86
Schalldruckpegel Alarm (dB(A))1 65

Anschlussboxen für Außengeräte PUMY-SM

1 Je Innengerät.

Vorteile
Es kann ein handelsübliches T-Stück zur Verbindung beider 
Anschlussboxen verwendet werden.

PAC-MMK40BC / PAC-MMK60BC
Die Anschlussboxen ermöglichen die Anbindung von  
R32 Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie an  
City Multi PUMY Außengeräte. Neben den elektronischen 
Expanionsventilen enthalten die Anschlussboxen eine 
Steuerplatine und ein Adressboard für die genaue 
Adressierung jedes eingesetzten Innengerätes. Zudem 
werden an der Branchbox die Sensor- und Alarmeinheiten 
angeschlossen.

Die Anschlussboxen benötigen eine Spannungsversorgung 
(230 V, 50 Hz, 1 Phase) und versorgen auch die 
angeschlossenen Innengeräte mit Spannung. Das Gehäuse 
ist dampfdiffusionsdicht isoliert und benötigt keinen 
Kondensatablauf.

Über PAC-MMK40/60BC an PUMY-SM112-140VKM/YKM und PUMY-M200YKM
Gerät Typ Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71 100
Wandgeräte MSZ-LN·VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY·VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF·VGK2 � � � � �
1-Wege-Deckenkassetten MLZ-KP/KY VG � � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M·DA3  �1 � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M·FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M·KA3 � � � � �
4-Wege Kassetten PLA-M·EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M·JA3 � � � �

Kompatibilitätstabelle

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Gerät.

1 Nur für PUMY-SM.

Zur Produkt-
Webseite
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Leistungscode

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Eine große Auswahl technisch und optisch hochwertiger Innengeräte ermöglicht eine einfache Integration in jeden Raum. 
Die�City Multi-Innengeräte können sowohl an die Y-Serie als auch an die R2-Serie angeschlossen werden. Darüber 
hinaus stehen weitere moderne Innengeräte der R32-Serie zur Verfügung, die sich nahtlos mit den R410A-Außengeräten 
kombinieren lassen.

Truhengerät mit 
statischer Pressung
PFFY-P-VCM-E

Booster-Einheit
PWFY-P100VM-E1-BU

Truhengerät Design
PFFY-P-VKM-E

Truhengerät
mit Verkleidung
PFFY-P-VEM-E

������������������
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions

10 15  20  25  32  40  50  63  80  100

1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2

1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5

INNENGERÄTE R410A 

VRF-Innengeräte

2-Wege-Deckenkassette
PLFY-P-VMMD-E

4-Wege-Deckenkassette 
im Euro-Rastermaß
PLFY-P-VFM-E

4-Wege-Deckenkassette 
mit Coanda-Effekt
PLFY-M-VEM6-E

Wandgerät
PKFY-P-VLM-E, PKFY-P-VKM-E
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Entfeuchtungsfunktion � � � � � � �

Infrarot-Empfänger opt. opt. opt. � opt. opt. opt.

Individuelle Einstellungen der 
Klappen

� �

Kondensatpumpe � � � opt.

Hohe Pressung

DC Lüftermotor � � � � � � �

�������

Blende wahlweise mit Infrarot-
Empfänger

� �

Optionaler 3D i-see Sensor � � �

Optionaler Filter-Lift �

Automatische Lüfterstufen 
Kontrolle

� � � �1 �

����›�� ����

Coanda-Effekt � � �

Frischluftanschluss � � �

Automatische Ausblaslamelle  
für gleichmäßige Luftverteilung

� � � �1

Variable Luftströmung

1 Nur VLM-Baureihe.

FUNKTIONEN
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AUSSENGERÄTE R410A 

S-Modul, Breite 920 mm

L-Modul, Breite 1280 mm

XL-Modul, Breite 1750 mm
Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

Kompakt 
PUMY-SP

WY-Serie 
PQHY-P 

������������������

�����������������

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

Kompakt 
PUMY-P

R2-Serie 
PURY-P

Y-Serie 
PUHY-P

WR2-Serie 
PQRY-P

 112  125  140  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700

12,5 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0

14,0 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0

 200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0
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AUSSENGERÄTE R410A 

�����������������

WY-Serie  
PQHY-P 

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

WR2-Serie 
PQRY-P

Y-Serie 
PUHY-P

R2-Serie 
PURY-P

 750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 1350

85,0 90,0 96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

95,0 100,0 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 140,0 145,0 150,0 156,5 163,0 168,0

 750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 1350

85,0 90,0 96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

95,0 100,0 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 140,0 145,0 150,0 156,5 163,0 168,0

������������������
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PUMY Au�enger�te in kompakter Bauform, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUMY-SP112VKM3 PUMY-SP112YKM3 PUMY-SP125VKM3 PUMY-SP125YKM3 PUMY-SP140VKM3 PUMY-SP140YKM3

K�hlen K�lteleistung (kW) 12,50 12,50 14,00 14,00 15,50 15,50
Leistungsaufnahme (kW) 4,46 4,46 5,11 5,11 5,34 5,34
EER/SEER 2,80 / 7,24 2,80 / 7,24 2,74 / 7,31 2,74 / 7,31 2,90 / 7,48 2,90 / 7,48
Einsatzbereich (�C) �5~+52 �5~+52 �5~+52 �5~+52 �5~+52 �5~+52

Heizen Heizleistung (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 16,5 16,5
Leistungsaufnahme (kW) 3,66 3,66 4,31 4,31 4,36 4,36
COP/SCOP 3,83 / 5,07 3,83 / 5,07 3,71 / 4,22 3,71 / 4,22 3,78 / 4,48 3,78 / 4,48
Einsatzbereich (�C) �20~+15 �20~+15 �20~+15 �20~+15 �20~+15 �20~+15

Luftvolumenstrom (m�/h) 4.620 4.620 4.980 4.980 4.980 4.980
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A))1 52 / 54 52 / 54 53 / 56 53 / 56 54 / 56 54 / 56
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981 1.050 / 370 / 981
Gewicht (kg) 93,0 94,0 93,0 94,0 93,0 94,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 120 120 120 120 120 120
Max. H�hendifferenz (m)2 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 3,50 / 12,50 R410A / 3,50 / 12,50 R410A / 3,50 / 12,50 R410A / 3,50 / 12,50 R410A / 3,50 / 12,50 R410A / 3,50 / 12,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 7,31 / 26,1 2.088 / 7,31 / 26,1 2.088 / 7,31 / 26,1 2.088 / 7,31 / 26,1 2.088 / 7,31 / 26,1 2.088 / 7,31 / 26,1
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Max. Entfernungsl�nge (m) 70 70 70 70 70 70
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 16,20 / 130 16,20 / 130 18,20 / 130 18,20 / 130 20,20 / 130 20,20 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-9 / 10�125 1-9 / 10�125 1-10 / 10�125 1-10 / 10�125 1-12 / 10�125 1-12 / 10�125
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 14,38 / 14,70 4,96 / 5,07 17,81 / 18,09 6,14 / 6,24 21,80 / 18,65 7,52 / 6,43
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 16 32 16 32 16

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1,5 m H�he vor dem Ger�t.
2 50 m bei Dachaufstellung, 30 m bei Bodenaufstellung.
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PUMY Au�enger�te in kompakter Bauform, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUMY-P112VKM7 PUMY-P112YKM7 PUMY-P125VKM7 PUMY-P125YKM7

K�hlen K�lteleistung (kW) 12,50 12,50 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (kW) 4,34 4,34 5,0 5,0
EER/SEER 2,88 / 6,75 2,88 / 6,75 2,80 / 6,65 2,80 / 6,65
Einsatzbereich (�C) �5~+52 �5~+52 �5~+52 �5~+52

Heizen Heizleistung (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0
Leistungsaufnahme (kW) 3,49 3,49 4,06 4,06
COP/SCOP 4,01 / 4,30 4,01 / 4,30 3,94 / 4,40 3,94 / 4,40
Einsatzbereich (�C) �20~+15 �20~+15 �20~+15 �20~+15

Luftvolumenstrom (m�/h) 6.600 6.600 6.600 6.600
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A))1 49 / 51 49 / 51 50 / 52 50 / 52
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338
Gewicht (kg) 123,0 125,0 123,0 125,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 300 300 300 300
Max. H�hendifferenz (m)2 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Max. Entfernungsl�nge (m) 150 150 150 150
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,02 / 38,83 2.088 / 10,02 / 38,83 2.088 / 10,02 / 38,83 2.088 / 10,02 / 38,83
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 16,20 / 130 16,20 / 130 18,20 / 130 18,20 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-9 / 10�125 1-9 / 10 � 125 1-10 / 10 � 140 1-10 / 10 � 140
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 12,87 / 14,03 4,99 / 5,43 15,97 / 17,26 5,84 / 6,31
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 16 32 16

Ger�tebezeichnung PUMY-P140VKM7 PUMY-P140YKM7 PUMY-P200YKM4

K�hlen K�lteleistung (kW) 15,50 15,50 22,40
Leistungsaufnahme (kW) 5,17 5,17 7,18
EER/SEER 3,00 / 7,65 3,00 / 7,65 3,12 / 7,15
Einsatzbereich (�C) �5~+52 �5~+52 �5~+52

Heizen Heizleistung (kW) 18,0 18,0 25,0
Leistungsaufnahme (kW) 4,63 4,63 5,85
COP/SCOP 3,89 / 4,44 3,89 / 4,44 4,27 / 3,66
Einsatzbereich (�C) �20~+15 �20~+15 �20~+15

Luftvolumenstrom (m�/h) 6.600 6.600 8.340
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A))1 51 / 53 51 / 53 56 / 61
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338
Gewicht (kg) 123,0 125,0 138,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 300 300 150
Max. H�hendifferenz (m)2 50 (30) 50 (30) 50 (40)
Max. Entfernungsl�nge (m) 150 150 80
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 7,30 / 20,40
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,02 / 38,83 2.088 / 10,02 / 38,83 2.088 / 15,24 / 42,5
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16 10 / 16 10 / 18
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 20,20 / 130 20,20 / 130 29,12 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-12 / 10 � 140 1-12 / 10 � 140 1-12 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 20,86 / 20,63 7,23 / 7,15 9,88 / 9,54
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 16 25

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1,5 m H�he vor dem Ger�t.
2 50 m bei Dachaufstellung, 40 m bei Bodenaufstellung.
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PUMY Au�enger�te in kompakter Bauform, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUMY-P250YBM3 PUMY-P300YBM3

K�hlen K�lteleistung (kW) 28,00 33,50
Leistungsaufnahme (kW) 8,21 11,96
EER/SEER 3,41 / 6,28 2,80 / 6,54
Einsatzbereich (�C) �5~+52 �5~+52

Heizen Heizleistung (kW) 31,5 37,5
Leistungsaufnahme (kW) 7,91 9,69
COP/SCOP 3,98 / 4,22 3,87 / 4,35
Einsatzbereich (�C) �20~+15 �20~+15

Luftvolumenstrom (m�/h) Min. / Max. 9.900 / 10.980 9.900 / 10.980
Schalldruckpegel K�hlen/Heizen (dB(A)) 55 / 61 57 / 62
Abmessungen (mm) B / T / H 1.050 / 505 / 1.662 1.050 / 505 / 1.662
Gewicht (kg) 196,0 196,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 310 310
Max. H�hendifferenz (m) 50 (40) 50 (40)
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 9,30 / 32,10 R410A / 9,30 / 32,10
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 19,42 / 67,02 2.088 / 19,42 / 67,02
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10/121 / 22 12 / 22
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 36,40 / 130 43,60 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-30 / 10 � 250 1-30 / 10 � 250
Max. Entfernungsl�nge (m) 150 150
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 13,35 / 12,11 16,36 / 14,74
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 40

1 12,0 f�r Leitungsl�ngen >90 m oder bei Anschluss eines P200/P250 Innenger�tes.
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Y-Serie Au�enger�te P200 bis 350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P200YNW-A2 PUHY-P250YNW-A2 PUHY-P300YNW-A2 PUHY-P350YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 6,03 9,62 11,31 13,98
EER/SEER 3,71 / 7,65 2,91 / 6,90 2,96 / 6,70 2,86 / 6,35

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 6,08 8,49 10,3 12,32
COP1/SCOP 4,111 / 4,35 3,711 / 4,39 3,641 / 4,12 3,651 / 4,33

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 16.200
Schalldruckpegel (dB(A))2 58,0 60,0 61,0 62,0

Abmessungen (mm)3 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 213,0 213,0 226,0 277,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 6,50 / 22,40 R410A / 6,50 / 29,40 R410A / 6,50 / 29,90 R410A / 9,80 / 34,20
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 13,57 / 46,77 2.088 / 13,57 / 61,39 2.088 / 13,57 / 62,43 2.088 / 20,46 / 71,41
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22 10 / 22 12 / 28
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 29,12 / 130 36,40 / 130 43,55 / 130 52,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-20 / 10�250 1-25 / 10 � 250 1-30 / 10 � 250 1-35 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 10,10 / 10,20 16,20 / 14,30 19,00 / 17,30 23,60 / 20,70
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Y-Serie Au�enger�te P400 bis 500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P400YNW-A2 PUHY-P450YNW-A2 PUHY-P500YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 17,57 18,86 21,05
EER/SEER 2,56 / 5,85 2,65 / 6,48 2,66 / 6,32

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 63,00
Leistungsaufnahme (kW) 14,2 16,51 17,89
COP1/SCOP 3,521 / 4,00 3,391 / 4,31 3,521 / 4,04

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.000 18.300 21.900
Schalldruckpegel (dB(A))2 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 277,0 293,0 334,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 9,80 / 34,70 R410A / 10,80 / 43,90 R410A / 10,80 / 44,80
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 20,46 / 72,45 2.088 / 22,55 / 91,66 2.088 / 22,55 / 93,54
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 12 / 28 16 / 28 16 / 28
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 58,50 / 130 65,00 / 130 72,80 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-40 / 10 � 250 1-45 / 10 � 250 1-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 29,60 / 23,90 31,80 / 27,80 35,50 / 30,20
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.
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Y-Serie Au�enger�te P550 bis 700, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P550YSNW-A2 PUHY-P600YSNW-A2 PUHY-P650YSNW-A2 PUHY-P700YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,00 80,00
Leistungsaufnahme (kW) 21,65 23,34 27,96 28,88
EER/SEER 2,84 / 6,59 2,87 / 6,50 2,61 / 6,08 2,77 / 6,15

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 69,00 67,00 / 75,00 73,00 / 81,50 80,00 / 90,00
Leistungsaufnahme (kW) 18,8 20,6 22,7 24,65
COP1/SCOP 3,671 / 4,24 3,641 / 4,12 3,591 / 4,14 3,651 / 4,33

Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2
Einzelmodule P250 + P300 2 x  P300 P250 + P400 2 x P350
Luftvolumenstrom (m�/h) 25.500 28.800 29.100 32.400
Schalldruckpegel (dB(A))2 63,5 64,0 66,5 65,0

Abmessungen (mm)3 B / T / H 1.840 / 740 / 1.858 1.840 / 740 / 1.858 2.160 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 439,0 452,0 490,0 554,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 13,00 / 47,70 R410A / 13,00 / 47,70 R410A / 16,30 / 52,00 R410A / 19,60 / 65,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 27,14 / 99,6 2.088 / 27,14 / 99,6 2.088 / 34,03 / 108,58 2.088 / 40,92 / 136,35
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 28 16 / 28 16 / 28 18 / 35
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 81,90 / 130 89,70 / 130 94,90 / 130 104,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 36,50 / 31,70 39,40 / 34,70 47,20 / 38,30 48,70 / 41,60
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Y-Serie Au�enger�te P750 bis 900, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P750YSNW-A2 PUHY-P800YSNW-A2 PUHY-P850YSNW-A2 PUHY-P900YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 85,00 90,00 95,00 100,00
Leistungsaufnahme (kW) 32,56 33,96 37,69 38,91
EER/SEER 2,61 / 5,90 2,65 / 6,22 2,52 / 5,99 2,57 / 6,28

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 85,00 / 95,00 90,00 / 101,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 26,53 28,85 30,72 33,03
COP1/SCOP 3,581 / 4,14 3,501 / 4,32 3,451 / 4,16 3,391 / 4,32

Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Einzelmodule P350 + P400 P350 + P450 P400 + P450 2 x P450
Luftvolumenstrom (m�/h) 34.200 34.500 36.300 36.600
Schalldruckpegel (dB(A))2 67,0 67,5 68,5 68,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 554,0 570,0 570,0 586,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 19,60 / 65,30 R410A / 20,60 / 66,60 R410A / 20,60 / 68,40 R410A / 21,60 / 69,80
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 40,92 / 136,35 2.088 / 43,01 / 139,06 2.088 / 43,01 / 142,82 2.088 / 45,1 / 145,74
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 35 18 / 35 18 / 42 18 / 42
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 110,50 / 130 117,00 / 130 124,80 / 130 131,30 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 54,90 / 44,70 57,30 / 48,70 63,60 / 51,80 65,60 / 55,70
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.

Die empfohlene Sicherungsgr��e entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen.
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Y-Serie Au�enger�te P950 bis 1150, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P950YSNW-A2 PUHY-P1000YSNW-A2 PUHY-P1050YSNW-A2 PUHY-P1100YSNW-A2 PUHY-P1150YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 108,00 113,00 118,00 125,00 130,00
Leistungsaufnahme (kW) 38,84 42,48 46,09 46,99 50,58
EER/SEER 2,78 / 6,30 2,66 / 6,10 2,56 / 5,93 2,66 / 5,98 2,57 / 5,82

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 108,00 / 121,50 113,00 / 126,50 118,00 / 131,50 125,00 / 140,00 130,00 / 145,00
Leistungsaufnahme (kW) 33,19 35,04 36,93 38,88 40,84
COP1/SCOP 3,661 / 4,34 3,611 / 4,21 3,561 / 4,09 3,601 / 4,20 3,551 / 4,09

Einzelmodule P250 + 2 x P350 P250 + P350 + P400 P250 + 2 x P400 2 x P350 + P400 P350 + 2 x P400
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Luftvolumenstrom (m�/h) 43.500 45.300 47.100 50.400 52.200
Schalldruckpegel (dB(A))2 66,0 68,0 68,5 68,5 69,0

Abmessungen (mm)3 B / T / H 3.400 / 740 / 1.858 3.400 / 740 / 1.858 3.400 / 740 / 1.858 3.720 / 740 / 1.858 3.720 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 767,0 767,0 767,0 831,0 831,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 23,80 / 70,90 R410A / 26,10 / 72,90 R410A / 26,10 / 72,90 R410A / 29,40 / 76,40 R410A / 29,40 / 76,40
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 49,69 / 148,04 2.088 / 54,5 / 152,22 2.088 / 54,5 / 152,22 2.088 / 61,39 / 159,52 2.088 / 61,39 / 159,52
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 42 18 / 42 18 / 42 18 / 42 18 / 42
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 140,40 / 130 146,90 / 130 153,40 / 130 161,20 / 130 169,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 65,50 / 56,00 71,70 / 59,10 77,80 / 62,30 79,30 / 65,60 85,30 / 68,90
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Y-Serie Au�enger�te P1200 bis 1350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-P1200YSNW-A2 PUHY-P1250YSNW-A2 PUHY-P1300YSNW-A2 PUHY-P1350YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 135,00 140,00 145,00 150,00
Leistungsaufnahme (kW) 54,43 55,77 57,08 58,36
EER/SEER 2,48 / 5,66 2,51 / 5,89 2,54 / 6,09 2,57 / 6,28

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 135,00 / 150,00 140,00 / 156,00 145,00 / 162,00 150,00 / 168,00
Leistungsaufnahme (kW) 42,61 44,95 47,23 49,55
COP1/SCOP 3,521 / 4,00 3,471 / 4,11 3,431 / 4,21 3,391 / 4,32

Einzelmodule 3 x  P400 2 x P400 + P450 P400 + 2 x P450 3 x P450
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Luftvolumenstrom (m�/h) 54.000 54.300 54.600 54.900
Schalldruckpegel (dB(A))2 70,0 70,0 70,0 70,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 3.720 / 740 / 1.858 3.720 / 740 / 1.858 3.720 / 740 / 1.858 3.720 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 831,0 847,0 863,0 879,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 29,40 / 76,40 R410A / 30,40 / 79,50 R410A / 31,40 / 80,90 R410A / 32,40 / 82,20
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 61,39 / 159,52 2.088 / 63,48 / 166 2.088 / 65,56 / 168,92 2.088 / 67,65 / 171,63
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 42 18 / 42 18 / 42 18 / 42
Gesamtleitungsl�nge (m)4 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 176,80 / 130 182,00 / 130 189,80 / 130 195,00 / 130
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 91,80 / 71,90 94,10 / 75,80 96,30 / 79,70 98,50 / 83,60
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.

Die empfohlene Sicherungsgr��e entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen.
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Leistungsbereich

Wassergekühlte Systeme
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Verbesserter Wirkungsgrad im Kühl- und Heizbetrieb
Die COP und EER-Werte im Kühl- und Heizbetrieb wurden 
durch den Einsatz modernster Verdichter- und Wärmetau-
schertechnologie um bis zu 20  % verbessert.

Kühlwasser-Temperaturbereich 45 ”C bis �5 ”C
Der freigegebene Kühlwasser-Temperaturbereich wurde auf 
�5 °C (Sondersoftware erforderlich) abgesenkt. Somit sind 
die Geräte auch ideal für den Einsatz als Grundwasser- oder 
Sole-Wärmepumpe geeignet.

Kompakte Bauweise
Durch konsequente Weiterentwicklung sind die Geräte 57  % 
kompakter als die Vorgängermodelle.

Warmwasserbereitung
An die WY-Serie der Generation YLM lässt sich auch die 
PWFY-Booster-Einheit anschließen. Mit dem Modul ist eine 
Warmwasserbereitung bis 70 °C möglich. Ideal zur Aufhei-
zung von Trinkwasser auf bis zu 65 °C.

PCFY

PCFY

Keller WY

H2O

PCFY

CITY MULTI VRF / WY-AUSSENGER˜TE KÜHLEN ODER HEIZEN
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R2-Serie Au�enger�te P200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2 PURY-P350YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 6,68 10,25 11,75 14,92
EER/SEER 3,35 / 7,27 2,73 / 6,85 2,85 / 6,34 2,68 / 5,98

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 33,50 40,00 / 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 6,79 9,57 9,62 13,88
COP1/SCOP 3,681 / 4,01 3,291 / 4,01 3,481 / 4,01 3,241 / 3,53

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 15.000
Schalldruckpegel (dB(A))2 59,0 60,5 61,0 62,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 214,0 223,0 225,0 269,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)4 550 550 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 5,20 / 37,00 R410A / 5,20 / 43,00 R410A / 5,20 / 43,00 R410A / 8,00 / 49,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,86 / 77,26 2.088 / 10,86 / 89,78 2.088 / 10,86 / 89,78 2.088 / 16,7 / 102,94
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 18 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 33,60 / 150 42,00 / 150 50,25 / 150 60,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-20 / P10�P250 1-25 / P10�P250 1-30 / P10�P250 1-35 / P10�P250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 11,20 / 11,40 17,30 / 16,10 19,80 / 16,20 25,10 / 23,40
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40

R2-Serie Au�enger�te P400 bis 550, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2 PURY-P550YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00 60,00
Leistungsaufnahme (kW) 19,65 19,84 22,22 25,86
EER/SEER 2,29 / 5,82 2,52 / 6,38 2,52 / 6,24 2,32 / 6,25

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 45,00 / 50,00 50,00 / 56,00 56,00 / 63,00 63,00 / 69,00
Leistungsaufnahme (kW) 16,66 18,79 21,14 24,55
COP1/SCOP 3,001 / 3,51 2,981 / 3,51 2,981 / 3,51 2,811 / 3,51

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.900 18.900 17.700 24.600
Schalldruckpegel (dB(A))2 65,0 65,5 63,5 70,0

Abmessungen (mm)3 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 269,0 289,0 335,0 335,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)4 600 600 600 600
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 8,00 / 55,30 R410A / 10,80 / 55,30 R410A / 10,80 / 56,00 R410A / 10,80 / 56,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 16,7 / 115,47 2.088 / 22,55 / 115,47 2.088 / 22,55 / 116,93 2.088 / 22,55 / 116,93
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 67,50 / 150 75,00 / 150 84,00 / 150 84,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-40 / P10�P250 1-45 / P10�P250 1-50 / P10�P250 2-50 / P10�P250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 33,10 / 28,10 33,40 / 31,70 37,50 / 35,60 43,60 / 41,40
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63 63

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.
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R2-Serie Au�enger�te P550 bis 700, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P550YSNW-A2 PURY-P600YSNW-A2 PURY-P650YSNW-A2 PURY-P700YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 61,50 67,00 73,00 80,00
Leistungsaufnahme (kW) 22,69 24,27 27,42 30,76
EER/SEER 2,71 / 6,40 2,76 / 6,15 2,68 / 5,98 2,60 / 5,80

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 61,50 / 65,50 67,00 / 67,00 73,50 / 78,50 80,00 / 90,00
Leistungsaufnahme (kW) 19,81 19,81 24,07 28,66
COP1/SCOP 3,281 / 4,01 3,381 / 4,01 3,261 / 3,53 3,141 / 3,53

Einzelmodule P250 + P300 2 x P300 P300 + P350 2 x P350
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 25.500 28.800 29.400 30.000
Schalldruckpegel (dB(A))2 64,0 64,0 65,5 65,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 1.840 / 740 / 1.858 1.840 / 740 / 1.858 2.160 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 448,0 450,0 494,0 538,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)4 750 800 800 950
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 10,40 / 59,00 R410A / 10,40 / 59,00 R410A / 13,20 / 59,00 R410A / 16,00 / 86,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 21,72 / 123,19 2.088 / 21,72 / 123,19 2.088 / 27,56 / 123,19 2.088 / 33,41 / 179,51
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 225 / 28 225 / 28 28 / 28 28 / 35
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 94,50 / 150 103,50 / 150 109,50 / 150 120,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 38,30 / 33,40 40,90 / 33,40 46,20 / 40,60 51,90 / 48,30

R2-Serie Au�enger�te P750 bis 900, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P750YSNW-A2 PURY-P800YSNW-A2 PURY-P850YSNW-A2 PURY-P900YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 85,00 90,00 95,00 100,00
Leistungsaufnahme (kW) 35,26 40,54 40,77 40,98
EER/SEER 2,41 / 5,72 2,22 / 5,65 2,33 / 5,92 2,44 / 6,19

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 85,00 / 95,00 90,00 / 100,00 95,00 / 106,00 100,00 / 112,00
Leistungsaufnahme (kW) 31,35 34,36 36,55 38,75
COP1/SCOP 3,031 / 3,51 2,911 / 3,51 2,901 / 3,51 2,891 / 3,51

Einzelmodule P350 + P400 2 x P400 P400 + P450 2 x P450
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 33.900 37.800 37.800 37.800
Schalldruckpegel (dB(A))2 67,0 68,0 68,5 68,5

Abmessungen (mm)3 B / T / H 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858 2.480 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 538,0 538,0 558,0 578,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)4 950 950 950 950
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 16,00 / 86,00 R410A / 16,00 / 86,00 R410A / 18,80 / 86,00 R410A / 21,60 / 86,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 33,41 / 179,57 2.088 / 33,41 / 179,57 2.088 / 39,25 / 179,57 2.088 / 45,1 / 179,57
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 28 / 35 28 / 35 28 / 42 28 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 127,50 / 150 135,00 / 150 144,00 / 150 151,50 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 59,50 / 52,90 68,40 / 58,00 68,80 / 61,70 69,10 / 65,40

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.
5 Sobald eine Leitungsl�nge von 65 m �berschritten wird muss 28 mm als Durchmesser gew�hlt werden.

Die empfohlene Sicherungsgr��e entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen.
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R2-Serie Au�enger�te P950 bis 1100, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P950YSNW-A2 PURY-P1000YSNW-A2 PURY-P1050YSNW-A2 PURY-P1100YSNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 106,00 112,00 116,00 120,00
Leistungsaufnahme (kW) 43,44 45,9 49,36 53,32
EER/SEER 2,44 / 6,12 2,44 / 6,05 2,35 / 6,06 2,25 / 6,06

Heizen Heizleistung Nenn/Max. (kW) 106,00 / 119,00 112,00 / 126,00 119,00 / 132,00 126,00 / 138,00
Leistungsaufnahme (kW) 41,17 43,59 46,97 50,54
COP1/SCOP 2,891 / 3,51 2,891 / 3,51 2,811 / 3,51 2,731 / 3,51

Einzelmodule P450 + P500 2 x P500 P500 + P550 2 x P550
Ben�tigter Verteilersatz CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Luftvolumenstrom (m�/h) 36.600 35.400 42.300 49.200
Schalldruckpegel (dB(A))2 68,0 66,5 71,0 73,0

Abmessungen (mm)3 B / T / H 2.990 / 740 / 1.858 3.500 / 740 / 1.858 3.500 / 740 / 1.858 3.500 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 624,0 670,0 670,0 670,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)4 750 800 800 950
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 21,60 / 86,00 R410A / 21,60 / 86,00 R410A / 21,60 / 86,00 R410A / 21,60 / 86,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 45,1 / 179,57 2.088 / 45,1 / 179,57 2.088 / 45,1 / 179,57 2.088 / 45,1 / 179,57
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 28 / 42 28 / 42 35 / 42 35 / 42
Max. Leistung Innenger�te (kW / %) 162,00 / 150 169,50 / 150 177,00 / 150 186,00 / 150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 10 � 250 2-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250 3-50 / 10 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 73,30 / 69,50 77,40 / 73,50 83,30 / 79,20 90,00 / 85,30

1 Basiert auf der Heizleistung Max.
2 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
3 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
4 Einfache Wegl�nge.

Die empfohlene Sicherungsgr��e entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen.
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WR2-Serie Ger�te P200 bis P400, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00
Leistungsaufnahme (kW) 3,71 4,9 6,04 7,14 8,03
EER 6,03 5,71 5,54 5,60 5,60

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
Leistungsaufnahme (kW) 3,97 5,08 6,25 7,53 8,37
COP 6,29 6,20 6,00 5,97 5,97

K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 5,76 5,76 5,76 7,20 7,20
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 24 24 24 44 44
Schalldruckpegel (dB(A))1 46,0 48,0 54,0 52,0 52,0
Abmessungen (mm) B / T / H 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450
Gewicht (kg) 172,0 172,0 172,0 216,0 216,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 550 550 550 750 750
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 5,00 / 32,00 R410A / 5,00 / 37,00 R410A / 5,00 / 38,00 R410A / 6,00 / 58,00 R410A / 6,00 / 58,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,44 / 66,82 2.088 / 10,44 / 77,26 2.088 / 10,44 / 79,34 2.088 / 12,53 / 121,1 2.088 / 12,53 / 121,1
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 22 / 28 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-40 / 15-250 1-45 / 15 � 250 1-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 1-40 / 15 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom (A) 6,20 8,20 10,10 12,00 13,50
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 25 25 25 32

WR2-Serie Ger�te P450 bis P600, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A PQRY-P550YLM-A PQRY-P600YLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 50,00 56,00 63,00 69,00
Leistungsaufnahme (kW) 9,29 11,17 12,54 14,49
EER 5,38 5,01 5,02 4,76

Heizen Heizleistung (kW) 56,0 63,0 69,0 76,5
Leistungsaufnahme (kW) 9,79 11,43 12,27 14,51
COP 5,72 5,51 5,62 5,27

K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 7,20 7,20 11,52 11,52
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 44 44 45 45
Schalldruckpegel (dB(A))1 54,0 54,0 56,5 56,5
Abmessungen (mm) B / T / H 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450
Gewicht (kg) 216,0 216,0 246,0 246,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 750 750 750 750
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 6,00 / 59,00 R410A / 6,00 / 61,00 R410A / 11,70 / 68,70 R410A / 11,70 / 69,70
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 12,53 / 123,19 2.088 / 12,53 / 127,37 2.088 / 24,43 / 143,45 2.088 / 24,43 / 144,53
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28 22 / 35
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-45 / 15 � 250 1-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom (A) 15,60 18,80 21,10 24,40
Empf. Sicherungsgr��e (A) 40 40 63 63

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t. Die Ger�te sind nicht zur Au�enaufstellung geeignet.
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WR2-Serie Ger�te P400 bis P600, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P400YSLM-A PQRY-P450YSLM-A PQRY-P500YSLM-A PQRY-P550YSLM-A PQRY-P600YSLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00 63,00 69,00
Leistungsaufnahme (kW) 7,7 8,78 10,12 11,55 12,84
EER 5,84 5,69 5,53 5,45 5,37

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5
Leistungsaufnahme (kW) 7,94 8,97 10,16 11,31 12,75
COP 6,29 6,24 6,20 6,10 6,00

Einzelmodule 2 x P200 P250 + P200 2 x P250 P300 + P250 2 x P300
K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2
Schalldruckpegel (dB(A))1 49,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Abmessungen (mm) B / T / H 1.780 / 550 / 1.100 1.780 / 550 / 1.100 1.780 / 550 / 1.100 1.780 / 550 / 1.100 1.780 / 550 / 1.100
Gewicht (kg) 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 750 750 750 750 750
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 10,00 / 62,00 R410A / 10,00 / 63,00 R410A / 10,00 / 65,00 R410A / 10,00 / 71,50 R410A / 10,00 / 74,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 20,88 / 129,46 2.088 / 20,88 / 131,54 2.088 / 20,88 / 135,72 2.088 / 20,88 / 149,29 2.088 / 20,88 / 155,56
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28 22 / 28 22 / 35
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-40 / 15 � 250 1-45 / 15 � 250 1-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom (A) 12,90 14,80 17,00 19,40 21,60

WR2-Serie Ger�te P700 bis P900, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P700YSLM-A PQRY-P750YSLM-A PQRY-P800YSLM-A PQRY-P850YSLM-A PQRY-P900YSLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 80,00 85,00 90,00 96,00 101,00
Leistungsaufnahme (kW) 14,73 15,64 16,57 18,03 19,38
EER 5,43 5,43 5,43 5,32 5,21

Heizen Heizleistung (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0
Leistungsaufnahme (kW) 14,73 15,9 16,75 18,49 19,74
COP 5,97 5,97 5,97 5,84 5,72

Einzelmodule 2 x P350 P400 + P350 2 x P400 P450 + P400 2 x P450
K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 7,20 + 7,20 7,20 + 7,20 7,20 + 7,20 7,20 + 7,20 7,20 + 7,20
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 44 / 44 44 / 44 44 / 44 44 / 44 44 / 44
Ben�tigter Verteilersatz CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK
Schalldruckpegel (dB(A))1 55,0 55,0 55,0 56,0 57,0
Abmessungen (mm) B / T / H 1.780 / 550 / 1.450 1.780 / 550 / 1.450 1.780 / 550 / 1.450 1.780 / 550 / 1.450 1.780 / 550 / 1.450
Gewicht (kg) 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 750 750 750 750 750
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 12,00 / 84,00 R410A / 12,00 / 86,00 R410A / 12,00 / 86,00 R410A / 12,00 / 88,00 R410A / 12,00 / 88,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 25,06 / 175,39 2.088 / 25,06 / 179,57 2.088 / 25,06 / 179,57 2.088 / 25,06 / 183,74 2.088 / 25,06 / 183,74
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 28 / 35 28 / 35 28 / 35 28 / 42 28 / 42
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250 2-50 / 15 � 250
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom (A) 24,80 26,40 27,90 30,40 32,70

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t. Die Ger�te sind nicht zur Au�enaufstellung geeignet.
Die empfohlene Sicherungsgr��e entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen.
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Kältemittelverteiler für den gleichzeitigen Kühl- und Heizbetrieb mit Wärmerückgewinnung.
1 Bis Innengeräte Kapazität 140 genügt ein Anschluss, über 140 müssen zwei Anschlüsse verwendet werden.
2 Nur für Außengeräte der Baugrößen 200-350.

Gerätebezeichnung CMB-M104V-J12 CMB-M106V-J12 CMB-M108V-J12 CMB-M1012V-J12 CMB-M1016V-J12

Abmessungen (mm) B / T / H 596 / 476 / 250 596 / 476 / 250 596 / 476 / 250 911 / 622 / 252 1.135 / 622 / 252
Gewicht (kg) 26 29 33 49 59
Kältetechnische Anschlüsse außen BC-Controller 
an Außengerät Ø (mm)

�.
s.

18
22

18
22

18
22

18
22

18
22

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,076 0,110 0,144 0,228 0,279
Betriebsstrom (A) 0,34 0,48 0,63 1,00 1,22
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 1 max. 4 / 10 � 250 max. 6 / 10 � 250 max. 8 / 10 � 250 max. 12 / 10 � 250 max. 16 / 10 � 250

1 Bis Innengeräte Kapazität 140 genügt ein Anschluss, über 140 müssen zwei Anschlüsse verwendet werden.
2 Nur für Außengeräte der Baugrößen 950-1100.
3 Nur für Außengeräte der Baugrößen 200-900.

Gerätebezeichnung CMB-M108V-JA13 CMB-M1012V-JA13 CMB-M1016V-JA13 CMB-P1016V-KA12

Abmessungen (mm) B / T / H 911 / 622 / 252 1.135 / 622 / 250 1.135 / 622 / 250 1.135 / 622 / 250
Gewicht (kg) 48 60 68 69
Kältetechnische Anschlüsse außen BC-Controller 
an Außengerät Ø (mm)

�.
s.

22
28

22
28

22
28

22
28

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,144 0,228 0,279 0,312
Betriebsstrom (A) 0,63 1,00 1,22 1,30
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 1 max. 8 / 10 � 250 max. 12 / 10 � 250 max. 16 / 10 � 250 max. 16 / 10 � 250

Slave-Controller kann nicht alleine betrieben werden. Er dient zur Erweiterung der Anschlusszahl des Master-Controllers. Maximal 11 Slave-Controller können an einen Master-Controller angeschlossen werden.
1 Bis Innengeräte Kapazität 140 genügt ein Anschluss, über 140 müssen zwei Anschlüsse verwendet werden.

Gerätebezeichnung CMB-M104V-KB1 CMB-M108V-KB1

Abmessungen (mm) B / T / H 596 / 476 / 250 596 / 476 / 250
Gewicht (kg) 23 31
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,068 0,135
Betriebsstrom (A) 0,30 0,59
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 1 max. 4 / 10 � 250 max. 8 / 10 � 250

BC-Controller R2-Serie

CITY MULTI VRF
R2-Serie / Kühlen und Heizen

BC Master-Controller R2-Serie

BC Slave-Controller R2-Serie

Zur Produkt-
Webseite

Zur Produkt-
Webseite

Zur Produkt-
Webseite

BC-ControllerBC-Slave-Controller BC-Master-ControllerBC-ControllerBC-Slave-Controller BC-Master-Controller
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Vorteile

Kompakte Abmessungen
Die Deckenkassette ist ideal f�r den Einsatz in
Zwischendecken.

Kondensatpumpe
Alle Ger�te sind standardm��ig mit einer
Kondensatwasserpumpe f�r eine F�rderh�he von 600 mm
ausger�stet.

Optionale Blende mit 3D i-see Sensor
Der i-see Sensor misst die Temperatur im Bodenbereich und
sorgt mit der automatischen L�ftersteuerung daf�r, dass
Temperaturschichtungen minimiert werden.

Leiser Betrieb
Das optimale Luftleitsystem erm�glicht einen
Schalldruckpegel von nur 21,5 dB(A) bei den Typen P20 bis
P25.

Frischluft�ffnungen
Die Deckenkassette besitzt eine vorgestanzte
Frischluft�ffnung. Eine Zuluftkanal-�ffnung ist ebenfalls
vorhanden.

Begrenzte Lagerverf�gbarkeit
Diese Baureihe wird nur in begrenzten Mengen am Lager
vorgehalten - bitte wenden Sie sich bei Planungen an Ihren
Mitsubishi Electric Ansprechpartner bez�glich der Lieferzeiten.

PLFY 2-Wege-Deckenkassetten

Ger�tebezeichnung
PLFY-
P20VMMD-E

PLFY-
P25VMMD-E

PLFY-
P32VMMD-E

PLFY-
P40VMMD-E

PLFY-
P50VMMD-E

PLFY-
P63VMMD-E

PLFY-
P80VMMD-E

PLFY-
P100VMMD-E

Blende CMP-40LWH-E CMP-40LWH-E CMP-40LWH-E CMP-40LWH-E CMP-63LWH-E CMP-63LWH-E CMP-125LWH-E CMP-125LWH-E

Blende mit 3D i-see Sensor CMP-40LWE-E CMP-40LWE-E CMP-40LWE-E CMP-40LWE-E CMP-63LWE-E CMP-63LWE-E CMP-125LWE-E CMP-125LWE-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20
Leistungsaufnahme (kW) 0,016 0,023 0,024 0,031 0,032 0,056 0,064 0,096

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
Leistungsaufnahme (kW) 0,013 0,02 0,021 0,029 0,029 0,053 0,061 0,093

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 288 / 390 / 468 /
516

288 / 402 / 516 /
600

294 / 444 / 498 /
600

444 / 534 / 600 /
660

540 / 600 / 690 /
780

540 / 660 / 780 /
930

882 / 1.050 /
1.224 / 1.332

960 / 1.140 /
1.260 / 1.470

Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M1 / M2 / H 21,5 / 25 / 28 / 30 21,5 / 25,5 / 30 /
35

23,5 / 28,5 / 31,5 /
36

28,5 / 33 / 36 /
39,5

31 / 33,5 / 370 /
39,5

31 / 35,5 / 40 /
44,5

32 / 36,5 / 40,5 /
43

36 / 39,5 / 43 /
46,5

Abmessungen (Blende) (mm)2 B / T / H 770 (1.080) / 650
(710) / 290 (20)

770 (1.080) / 650
(710) / 290 (20)

770 (1.080) / 650
(710) / 290 (20)

770 (1.080) / 650
(710) / 290 (20)

940 (1.250) / 650
(710) / 290 (20)

940 (1.250) / 650
(710) / 290 (20)

1.440 (1.750) / 650
(710) / 290 (20)

1.440 (1.750) / 650
(710) / 290 (20)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 20,0 (27,0) 20,0 (27,0) 21,0 (28,0) 21,0 (28,0) 24,0 (32,0) 26,0 (34,0) 39,0 (50,5) 42,0 (53,5)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,20 / 0,16 0,27 / 0,23 0,28 / 0,24 0,35 / 0,31 0,31 / 0,27 0,48 / 0,44 0,50 / 0,46 0,70 / 0,67

1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
2 Empfohlene Einbauh�he, Wert in Klammern entspricht der sichtbaren Blendenh�he
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Vorteile

Euro-Rasterma�
Die kompakten Abmessungen 570 x 570 mm erleichtern den
Einbau in bestehende Zwischendecken nach genormtem
Euro-Rasterma�.

Minimale Einbauh�he
Die ben�tigte Einbauh�he liegt bei nur 245 mm. Somit lassen
sich diese Ger�te auch in Zwischendecken mit sehr geringer
H�he einsetzen.

Leichteres Ger�t � einfachere Montage
Der Einsatz modernster Werkstoffe erm�glicht ein max.
Gewicht von nur 14 - 15 kg. Die Montage wird dadurch sehr
vereinfacht.

Kondensatpumpe
Die eingebaute Kondensatpumpe liefert eine F�rderh�he
von 850 mm.

Frischluftanschluss als Standard
Die Euroraster-Kassette verf�gt standardm��ig �ber eine
vorgestanzte Frischluft�ffnung.

Blende wahlweise mit Infrarot-Empf�nger
Blende SLP-2FA f�r Kabelfernbedienung. In der Blende
SLP-2FALM3 ist der Infrarot-Empf�nger integriert und die
Fernbedienung PAR-SL103A-E enthalten. Somit ist kein
zus�tzlicher Empf�nger erforderlich.

Optionale Blende mit Plasma-Quad-Connect-Filter
SLP-2FAP f�r Kabelfernbedienung oder SLP-2FALMP3 mit
Infrarot-Empf�nger und Fernbedienung. Mit der Plasma-
Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr effektive
Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung und den
elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste
Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren, Schimmel,
Bakterien und Allergene, abgeschieden und unsch�dlich
gemacht.

Horizontaler Luftausblas

Optionaler 3D i-see Sensor

PLFY Euro-Raster 4-Wege-Deckenkassetten
Ger�tebezeichnung PLFY-P15VFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-P40VFM-E PLFY-P50VFM-E

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Blende inkl. IR-Fernbedienung2 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Heizen Heizleistung (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 390 / 450 / 480 390 / 450 / 510 390 / 480 / 540 420 / 480 / 570 450 / 540 / 660 540 / 660 / 780
Schalldruckpegel (dB(A))3 N / M / H 26 / 28 / 30 26 / 29 / 31 26 / 30 / 33 26 / 30 / 34 28 / 33 / 39 33 / 39 / 43

Abmessungen (Blende) (mm)4 B / T / H 570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,19 / 0,14 0,21 / 0,16 0,22 / 0,17 0,23 / 0,18 0,28 / 0,23 0,40 / 0,35

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Blende inkl. IR-Fernbedienung.
3 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
4 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
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Vorteile

Kompakte Abmessungen
Durch ihre geringe Einbauh�he ideal f�r den Einsatz in der
Zwischendecke. Auch die Montage wird durch die leichte
Ger�tekonstruktion vereinfacht.

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

Blende wahlweise mit Infrarot-Empf�nger
Blende PLP-6EA f�r Kabelfernbedienung. In der Blende
PLP-6EALM3 ist der Infrarot-Empf�nger integriert und die
Fernbedienung PAR-SL103A-E enthalten. Somit ist kein
zus�tzlicher Empf�nger erforderlich.

Individuelle Einstellungen der Klappen
Alle 4 Luftklappen lassen sich individuell bequem an der
Fernbedienung einstellen.

Automatische L�fterstufen Kontrolle
Im Auto-L�fter-Betrieb passt sich der Luftvolumenstrom
automatisch den Erfordernissen im Raum an. Dadurch steht
immer die richtige Menge an konditionierter Luft zur Verf�gung
(MA-Fernbedienung ist erforderlich).

Coanda-Effekt

Optional i-see Sensor, Filter-Lift und dunkle Blende

PLFY 4-Wege-Deckenkassetten

Ger�tebezeichnung
PLFY-
M20VEM6-E

PLFY-
M25VEM6-E

PLFY-
M32VEM6-E

PLFY-
M40VEM6-E

PLFY-
M50VEM6-E

PLFY-
M63VEM6-E

PLFY-
M80VEM6-E

PLFY-
M100VEM6-E

PLFY-
M125VEM6-E

Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Blende f�r Infrarot-Fernbedienung (FB inkl.) PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3

Dunkle Blende f�r Kabel-Fernbedienung1 PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,12 0,12 0,12 0,12

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 720 / 780 / 840 /
900

720 / 780 / 840 /
900

780 / 840 / 900 /
960

780 / 840 / 900 /
1.020

960 / 1.020 /
1.080 / 1.680

960 / 1.080 /
1.200 / 2.100

960 / 1.200 /
1.380 / 2.100

1.200 / 1.320 /
1.680 / 2.100

1.020 / 1.440 /
1.860 / 2.100

Schalldruckpegel (dB(A))2 N / H 24 / 29 24 / 29 26 / 31 26 / 31 27 / 41 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46

Abmessungen (Blende) (mm)3 B / T / H 840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 19,0 (24,0) 24,0 (29,0) 24,0 (29,0) 27,0 (32,0) 27,0 (32,0) 27,0 (32,0)
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,31 / 0,24 0,31 / 0,24 0,32 / 0,25 0,32 / 0,25 0,52 / 0,60 0,74 / 0,90 0,97 / 0,94 0,97 / 0,94 0,97 / 0,94

1 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
2 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
3 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
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Vorteile

Leiser Betrieb
Durch die Optimierung der Luftstr�mung zwischen
W�rmeaustauscher, Luftwalze und dem vierstu�gen
L�ftermotor wird ein leises Laufger�usch erzielt.

Optional mit Plasma-Quad-Connect-Filter
Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr
effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung
und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch
kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren,
Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und
unsch�dlich gemacht.

Modernes Design
Durch die formsch�ne Ger�tekonstruktion lassen sich die
Wandmodelle leicht in jede Arbeits- oder Wohnumgebung
integrieren. Die eingebaute Lamelle legt sich bei
abgeschaltetem Ger�t vor die Ausblas�ffnung und sorgt f�r
eine angenehme Optik. Alle Wandger�te in Reinwei� und
modernem Flat-Panel-Design.

Montage- und servicefreundlich
Zur Vereinfachung der Montage sind alle f�r die Befestigung
vorgesehenen Schrauben von der Vorderseite des
Wandger�tes erreichbar. Alle Rohre, einschlie�lich des
Kondensatrohres, k�nnen variabel (von rechts, links, unten
oder hinten) angeschlossen werden � f�r mehr Flexibilit�t bei
der Verlegung der Rohre und der Wahl des Montageortes.

Infrarot-Empf�nger
Alle Wandger�te sind standardm��ig mit einem Infrarot-
Empf�nger ausgestattet.

Optionale Kondensatpumpe
F�r alle Baugr��en ist eine optionale Kondensatpumpe
verf�gbar, die neben dem Ger�t installiert wird und in Design
und Farbgebung dem Innenger�t angepasst ist. 

PKFY Wandger�te
Ger�tebezeichnung PKFY-P10VLM-E PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,20 1,70 2,20 2,80 3,60
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Heizen Heizleistung (kW) 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 198 / 210 / 228 / 252 240 / 252 / 264 / 282 240 / 264 / 294 / 324 240 / 276 / 324 / 402 258 / 324 / 414 / 504
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 22 / 28 22 / 28 22 / 31 22 / 35 24 / 41
Abmessungen (mm) B / T / H 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299
Gewicht (kg) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,35

Ger�tebezeichnung PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 4,50 5,60 7,10 11,20
Leistungsaufnahme (kW) 0,04 0,05 0,05 0,08

Heizen Heizleistung (kW) 5,0 6,3 8,0 12,5
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,04 0,04 0,07

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 378 / 444 / 516 / 600 408 / 498 / 612 / 744 960 / � / � / 1.200 1.200 / � / � / 1.560
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 29 / 40 31 / 46 39 / 45 41 / 49
Abmessungen (mm) B / T / H 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1.170 / 295 / 365 1.170 / 295 / 365
Gewicht (kg) 13,0 13,0 21,0 21,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 10 / 16 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,35 0,45 0,37 0,58

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor und 1 m unterhalb des Ger�tes.
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Vorteile

Besonders kompakt
Die platzsparenden Truhenger�te mit Design-Geh�use messen
nur 70 cm Breite, 20 cm Tiefe und 60 cm H�he.

Doppelter Luftausblas
Diese Truhenger�te verf�gen �ber zwei Luftausl�sse: Der
obere Luftauslass f�hrt wahlweise (je nach Betriebsmodus)
k�hle oder warme Luft in den Raum. Der untere Luftauslass
sorgt f�r warme Luft und beugt somit fu�kalten R�umen vor.

Sehr leise
Durch optimierte Luftaustrittsklappen bieten die Truhenger�te
einen sehr geringen Ger�uschpegel. Dabei hat das
PFFY-P20VKM-E einen Ger�uschpegel von nur 27 dB(A).

Variable Einstellungen
Der obere Luftauslass kann per Fernbedienung in 5
unterschiedliche Positionen eingestellt werden. Dar�ber
hinaus lassen sich noch ein Swing- sowie Automatikbetrieb
einstellen. In Verbindung mit den 4 L�fterstufen sind vielf�ltige
individuelle Einstellungen m�glich.

PFFY Kompakt Truhenger�te
Ger�tebezeichnung PFFY-P20VKM-E PFFY-P25VKM-E PFFY-P32VKM-E PFFY-P40VKM-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50
Leistungsaufnahme (kW) 0,025 0,025 0,025 0,028

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,025 0,025 0,025 0,028

Luftvolumenstrom (m�/h) N / H 354 / 522 366 / 546 366 / 546 480 / 642
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / H 27 / 37 28 / 38 28 / 38 35 / 44
Abmessungen (mm) B / T / H 700 / 200 / 600 700 / 200 / 600 700 / 200 / 600 700 / 200 / 600
Gewicht (kg) 14,0 14,0 14,0 14,0
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,12 0,12 0,12 0,12

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Ger�t und in 1 m H�he.
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Vorteile

Schlankes Geh�use in Reinwei�
Die Truhenger�te verf�gen �ber eine robuste Verkleidung aus
Metall und Seitenteile aus Kunststoff. Aufgrund der geringen
Einbautiefe von nur 217 mm und der modernen Farbgebung in
Reinwei� passen sie sich in jede Raumnische perfekt ein.

Optisch ansprechende Installation
Die Truhenger�te k�nnen konventionell auf den mitgelieferten
F��en, aber auch an der Wand sowie frei stehend installiert

werden. Die optionale Abdeckung f�r die Ger�ter�ckseite (in
der Ger�tefarbe Reinwei�) erm�glichen auch eine optisch
ansprechende Installation bei frei stehender Montage oder vor
Fenster��chen.

Integriertes Fach zur Platzierung einer
Kabelfernbedienung
Die Fernbedienung PAR-42MAAB kann auf der rechten Seite
des Truhenger�ts untergebracht werden.

PFFY Truhenger�te mit Verkleidung
Ger�tebezeichnung PFFY-P20VEM-E PFFY-P25VEM-E PFFY-P32VEM-E PFFY-P40VEM-E PFFY-P50VEM-E PFFY-P63VEM-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Leistungsaufnahme (kW) 0,021 0,026 0,031 0,037 0,054 0,061

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,021 0,026 0,031 0,037 0,054 0,061

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 510 480 / 570 / 660 600 / 690 / 810 720 / 840 / 990
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M / H 23 / 27 / 31 25 / 29 / 34 25 / 31 / 36 29 / 33 / 36 34 / 37 / 41 32 / 36 / 40
Abmessungen (inkl. F��e) (mm) B / T / H 1.142 / 217 / 669 (726) 1.142 / 217 / 669 (726) 1.142 / 217 / 669 (726) 1.342 / 217 / 669 (726) 1.342 / 217 / 669 (726) 1.342 / 217 / 669 (726)
Gewicht (kg) 29,5 29,5 30,0 35,0 35,0 39,5
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A) 0,24 0,29 0,34 0,36 0,55 0,48

1 Schalldruckpegel gemessen 1,5 m vor dem Ger�t und in 1,5 m H�he.
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Vorteile

Optimale Raumausnutzung
Durch die Bauform ohne Verkleidung wird modernste
Klimatechnik fast unsichtbar in die jeweilige Raumarchitektur
integrierbar. Die nur 200 mm tiefen Klimager�te lassen sich
leicht im Peripheriebereich von R�umen installieren und bieten
h�chste Leistung.

Die Entfeuchtungsfunktion
Dar�ber hinaus verf�gen die Truhenger�te �ber eine
Entfeuchtungsfunktion, um die Feuchtigkeit bei wechselnder
Raumtemperatur zu stabilisieren. Eine weitere Abk�hlung wird
verhindert und die Luft entfeuchtet, um sie frisch und
belebend zu erhalten.

Hohe statische Pressung
�ber DIP-Schalter lassen sich bequem am Ger�t vier
verschiedene Pressungen einstellen. Dadurch kann das Ger�t
an verschiedene Einbausituationen angepasst werden.

DC L�ftermotor
Die DC-L�ftermotoren garantieren einen sehr ef�zienten
Betrieb bei hoher Pressung und geringen Schalldruckpegeln.

Superleiser Betrieb
Mit nur 21 dB(A) bei Baugr��e 20.

PFFY Truhenger�te ohne Verkleidung, hohe Pressung
Ger�tebezeichnung PFFY-P20VCM-E PFFY-P25VCM-E PFFY-P32VCM-E PFFY-P40VCM-E PFFY-P50VCM-E PFFY-P63VCM-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Leistungsaufnahme (kW) 0,022 0,026 0,031 0,038 0,052 0,058

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,022 0,026 0,031 0,038 0,052 0,058

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 510 480 / 570 / 660 600 / 690 / 810 720 / 840 / 990
Statische Pressung (Pa) 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60
Schalldruckpegel (dB(A))1 N / M / H 21 / 23 / 26 22 / 25 / 29 23 / 26 / 30 25 / 27 / 30 28 / 31 / 34 28 / 32 / 35
Abmessungen (inkl. F��e) (mm) B / T / H 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 700 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690) 900 / 200 / 615 (690) 1.100 / 200 / 615 (690)
Gewicht (kg) 18,0 18,0 18,5 22,5 22,5 25,5
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 10 / 16
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 5 220-240 / 1 / 5 220-240 / 1 / 5 220-240 / 1 / 5 220-240 / 1 / 5 220-240 / 1 / 5
Betriebsstrom (A) 0,25 0,30 0,34 0,38 0,50 0,49

1 Schalldruckpegel gemessen bei 10 Pa Pressung 1,5m vor dem Ger�t und in 1,5m H�he.
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Vorteile

Warmwasser bis 70 �C
Mit der Booster-Einheit lassen sich Wassertemperaturen bis
zu 70 �C im Prim�rkreislauf erreichen. Ideal zur Aufheizung
von Trinkwarmwasser auf bis zu 65 �C.

Invertergesteuerter Verdichter
Der Booster-Kreislauf wird �ber einen invertergesteuerten
R134a Verdichter angetrieben.

W�rmer�ckgewinnung
Durch das R2-System wird die W�rme aus gek�hlten R�umen
zur�ckgewonnen und zur Trinkwassererw�rmung verwendet.

COP �ber 5
Durch die W�rmer�ckgewinnung kann ein System COP von
5,5 erreicht werden, bei 70 �C Wassertemperatur.

Externe Ansteuerung
Der Sollwert kann �ber ein 4-20-mA-Signal von einer externen
Steuerung vorgegeben werden. Auch Kontakte zum Ein-/
Ausschalten und Wechseln des Betriebsmodus sind
standardm��ig vorhanden.

Zubeh�r
� Kabelfernbedienung PAR-W21MAA

Die Booster-Einheit ist ausschlie�lich f�r den Anschluss
an City Multi R2-Systeme zum gleichzeitigen K�hlen und
Heizen geeignet.

PWFY Booster Einheit
Ger�tebezeichnung PWFY-P100VM-E1-BU

Heizen Heizleistung (kW) 12,5
Einstellbarer Temperaturbereich (�C) 30-70

Schalldruckpegel (dB(A)) 44,01

Wassereintrittstemperatur (�C) 0,6-2,15
Wasservolumenstrom (m�/h) 10-70
Wasseraustrittstemperatur (�C) bis 70
Temperaturdifferenz im Betrieb (K) 5
Abmessungen (mm) B / T / H 450 / 300 / 848
Gewicht (kg) 64,0
K�ltetechnische Angaben

K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R134a / 1,10 / 1,10
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 1.430 / 1,6 / 1,6
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 16
Elektrische Angaben

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (KW) 2,48
Max. Betriebsstrom (A) 11,12

1 Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Ger�t und in 1 m H�he.
Energieef�zienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.
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� Die Anschlusskits PAC-AH 125�500M-J sind für den  
Heiz- und Kühlbetrieb geeignet. In Kombination mit einem 
Lüftungsgerät kann eine Rückluft- oder Zuluftregelung  
realisiert werden. Möglich wird die neue Funktion der 
Zuluftregelung durch zusätzliche Temperaturfühler und eine 
neue Regelung.

� Leistungen über 56 kW Kälteleistung bzw. 63,0 kW 
Heizleistung können durch den Einsatz mehrerer 
Anschlusskits an mehrkreisigen Wärmetauschern erreicht 
werden. 

� Das Anschlusskit besteht aus der Controllerbox 
einschließlich der Standardplatine mit Mikroprozessor-
regelung sowie vier Temperaturfühlern und wird in den  
City Multi M-Net-Datenbus steuerungstechnisch integriert. 

� Zusätzlich sind im Lieferumfang die nötigen elektronischen 
Expansionsventile (LEV) enthalten, um die externen 
Wärmetauscher an das Rohrleitungssystem anzubinden.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung unsere  
Planungs- und Installationshinweise. 

� Entweder werden die Standard-Einzelfernbedienungen  
gewählt oder eine übergeordnete Systemfernbedienung 
(z. B. Zentralsteuerung) übernimmt die Ansteuerung.  
Darüber hinaus ist es möglich, die vielfältigen Anwendungen 
der externen Ein- und Ausgänge zu nutzen.

� Die Anschlusskits PAC-AH125�500M-J verfügen standard-
mäßig über einen 0- bis 10-V-Eingang zur Sollwertvorgabe. 

� Die Anschlusskits PAC-AH125�500M-J sind zur Installation 
in geschlossenen Räumen vorgesehen.

ANSCHLUSSKIT
Für Wärmetauscher in Lüftungsgeräten

Anbindung einer Lüftungsanlage

1– 5 Modul Anschlusskit 
6 Außengerät City Multi 
7 Saugleitung 
8 Flüssigkeitsleitung 
9 Regelung der Lüftungsanlage (bauseitig) 
10 Wärmetauscher (bauseitig) 
11 Lüftungsgerät 
12 Innengeräte City Multi

 Technische Details und Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

PAC-AH125–500M-J

1

2

3

4

5
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7
8
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Weitere Anbindungsmöglichkeiten
An das Anschlusskit sind auch Türluftschleier und andere  
Kältemittel-/Luft-Wärmetauscher anschließbar.

ANBINDUNG EINES TÜRLUFTSCHLEIERS

1 Modul Anschlusskit 
2 Außengerät City Multi 
3 Saugleitung 
4 Flüssigkeitsleitung 
5 Türluftschleier
6 Innengeräte City Multi

Technische Details und  
Informationen erhalten Sie  
gerne auf Anfrage.

PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

PUHY-Standard P200 – P1350 � � � � (> P400)
PUHY High COP EP200 – EP1350 � � � � (> EP400)
PURY Standard P200 – P900 � � �
PURY High COP EP200 – EP900 � � �
PQHY WY P200 – P900 � � � � (> P400)
PQRY WR2 P200 – P600 � � �

Gerätebezeichnung PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen

Leistungsklasse1 P100 P125 P140 P200 P250 P400 P500
Kälteleistung min. – max. kW 9,0 � 11,2 11,2 � 14,0 14,0 � 16,0 16,0 � 22,4 22,4 � 28,0 36,0 � 45,0 45,0 � 56,0
Heizleistung min. – max. kW 10,0 � 12,5 12,5 � 16,0 16,0 � 18,0 18,0 � 25,0 25,0 � 31,5 40,0 � 50,0 50,0 � 63,0
Referenzvolumenstrom
Einsatz ohne Innengeräte

3,–
2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 8.000 10.000

Referenzvolumenstrom
Einsatz mit Standard-Innengeräten im System

3,–
800 1.000 1.120 1.600 2.000 3.200 4.000

Lufteintrittstemperatur Kühlen °C 15 � 24 15 � 24 15 � 24 15 � 24 15 � 24 15 � 24 15 � 24
Lufteintrittstemperatur Heizen Zuluftsteuerung °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C -10 � 15 °C
Lufteintrittstemperatur Heizen Rückluftsteuerung °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C -10 � 20 °C
IP-Schutzklasse 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Gewicht kg 5 5 5 5 5 5 5
Abmessungen Controllerbox (mm) H x B x T 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122
Kältetechnische Anschlüsse mm 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 18 10 / 22 12 / 28 16 / 28
Spannungsversorgung V/Phase/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Kombinationsmöglichkeiten 

1  Einstellbar über DIP-Schalter.

1
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Bezeichnung Anschlussboxen PAC-MK34BC PAC-MK54BC PAC-LV11M-J

Abmessungen (mm) B /T /H 450 / 280 / 170 450 / 280 / 170 180 / 210 / 140
Gewicht (kg) 6,7 7,4 1,3
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) 1 � 3 1 � 5 1
Anschließbare Innengeräte (Leistung) 15 � 1001 15 � 1001 15 � 50

1 Je Innengerät.

Kompatibilitätstabellen
Via PAC-LV11M-J an PUMY-SP112-140VKM/YKM und PUMY-P112-300VKM/YKM

Über PAC-LV11M-J an PUHY-P/-EP**YNW, PURY-P/PURY-EP**YNW, PQHY-P**YLM-A, PQRY-P**YLM-A

Über PAC-MK34/54BC an PUMY-SP112-140VKM/YKM und PUMY-P112-200VKM/YKM

Über PAC-MK34/54BC an PUMY-P250-300YBM
Gerät Typ

Leistungsindex der Inneneinheit
15 18 20 25 35 42 50 60 71 100

Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY•VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � �
Truhengeräte MFZ-KT•VGK � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M•DA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M•FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M KA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten PLA-M EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M JA3 � � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � � �
Truhengeräte MFZ-KT-VGK � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � � �

Gerät Typ
Leistungsindex der Inneneinheit

15 18 20 25 35 42 50 60 71 100
Wandgeräte MSZ-LN•VG3 � � �
Wandgeräte MSZ-AY•VGKP2 � � � �
Wandgeräte MSZ-EF•VGK2 � � � � �
Truhengeräte MFZ-KT•VGK � � �
1-Wege-Deckenkassetten MLZ-KP/KY VG � � � �
Kanaleinbaugeräte SEZ-M•DA3  �1 � � � �
4-Wege-Deckenkassetten SLZ-M•FA3 � � � �
Deckenunterbaugeräte PCA-M KA3 � � � � �
4-Wege-Deckenkassetten PLA-M EA3 � � � � �
Kanaleinbaugeräte PEAD-M JA3 � � � �

MULTISPLIT-ANSCHLUSSBOXEN
für City Multi Außengeräte R410A

Anschlussboxen für Außengeräte PUMYVorteile
Es kann ein handelsübliches T-Stück zur Verbindung beider 
Anschlussboxen verwendet werden.

LEV-Kit PAC-LV11M-J / PAC-MK34BC / PAC-MK54BC
Die Anschlussboxen ermöglichen die Anbindung von 
Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie an City Multi 
VRF-Anlagen. Der Vorteil für den Anwender besteht in einer 
deutlich vergrößerten Auswahl an möglichen Innengeräten. 
Neben dem elektronischen Expanionsventilen enthalten die 
Anschlussboxen eine Steuerplatine und ein Adressboard für 
die genaue Adressierung jedes eingesetzten Innengerätes. Die 
Montage des LEV-Kits kann am Innengerät selbst oder in bis 
zu 15 m Entfernung z. B. außerhalb des zu klimatisierenden 
Raumes in einer Zwischendecke erfolgen.

Die Anschlussboxen benötigen eine Spannungsversorgung  

(230 V, 50 Hz, 1 Phase) und versorgen auch das 
angeschlossene Innengerät mit Spannung. Das Gehäuse 
ist dampfdiffusionsdicht isoliert und benötigt keinen 
Kondensatablauf.

1 Nur für PUMY-SM.
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Bezeichnung Beschreibung Preis

PLFY-M(S) VEM 4-Wege-Deckenkassetten (EUR)

PAC-DV140EA Für PLFY-M(S) VEM

PAC-DV140EAB Für PLFY-M(S) VEM

Verkleidung 
für 4-Wege Deckenkassette bei freihängender 
Installation ohne Zwischendecke. Bauhöhe 300 mm

PAC-SJ65AS-E Für PLFY-M(S) VEM

Panel

Space Panel Sockelblende 
Ermöglicht die Montage bei geringem Freiraum 
in der Decke. Die benötigte Einbauhöhe wird um 
40�mm reduziert.

PAC-SJ41TM-E Für PLFY-M(S) VEM

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Außenluftkasten inkl. Filtergehäuse 
Dient zur Einbringung von Außenluft in die Decken-
kassette. Der Außenluftanteil kann bis zu 20  % der 
Nennluftmenge betragen. Zur Montage zwischen 
Gerät und Blende, Bauhöhe 135�mm.

PAC-SH59KF-E Für PLFY-M(S) VEM mit Außenluftkasten  
PAC-SJ41TM-E

High-ef�ciency
�lter element

Plug
(for directing
air�ow) 

*for 4-way cassette units

Hochleistungs�lterelement 
Hochleistungs�lterelement zum Einsatz in den 
Außenluftkasten PAC-SJ41TM-E. Der Hochleis-
tungs�lter verfügt über einen Abscheidegrad von 
65  %, Standzeit ca. 2.500 Betriebsstunden.

PAC-SJ37SP-E Für PLFY-M(S) VEM

Shuttle Plate

Verschlussblende
Die Verschlussblenden werden in die Luftauslass-
Öffnung der Innengeräte montiert, um maximal zwei 
Luftauslässe zu verschließen.

PAC-SE1ME-E Für PLFY-M(S) VEM

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

i-see Sensor 
Der i-see Sensor misst die Temperatur im 
Bodenbereich und sorgt mit der automatischen 
Lüfter steuerung dafür, dass Temperaturschich-
tungen minimiert werden. Durch die bessere 
Temperatur verteilung werden die Verdichterlaufzeit 
und der Energieverbrauch reduziert.

PAC-SK53KF-E Für PLFY-M(S) VEM

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden. Packungsinhalt: 1 Stück.

PLP-6EAJ Für PLFY-M(S) VEM

Filterliftpanel
Per Fernbedienung kann der Filter bis zu 4 m 
abgesenkt werden. Dies erleichtert gerade in hohen 
Räumen die Filterreinigung.

PAC-SK51FT-E Für PLFY-M(S) VEM

Plasma-Quad-Connect-Filter 
Plasma-Quad-Connect-Zusatz�lter zur Luft-
reinigung, zur Montage zwischen Gerät und Blende

PLP-6EAB für PLFY-M(S) VEM

Blende 
Dunkle Blende für die großen 4-Wege-Deckenkas-
setten, die sich ideal in dunkle Decken einfügt.

Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

PLFY-P/MS VFM 4-Wege Deckenkassetten im Eurorastermaß (EUR)

PAC-SF1ME-E Für PLFY-P/MS VFM

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see Sensor 
Der 3D i-see Sensor erfasst die Anzahl der Perso-
nen im Raum und passt die bereitgestelle Leistung 
bedarfsgerecht an. Bei geringer Belegung wird 
automatisch ein Energiesparprogramm aktiviert.

PAC-SK54KF-E Für PLFY-P/MS VFM

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden. Packungsinhalt: 1 Stück.

PCFY-P/MS VKM Deckenunterbaugeräte (EUR)

PAC-SH88KF-E Für PCFY-P/MS40VKM

PAC-SH89KF-E Für PCFY-P/MS63VKM

PAC-SH90KF-E Für PCFY-P/MS100/125VKM

Filter

StopperKnob

Intake grille

Hochleistungs�lterelement 
Hochleistungs�lterelement als Ersatz des Standard-
luft�lters. Hochleistungs- und Standard�lter können 
nicht gleichzeitig betrieben werden.

PAC-SK55KF-E Für PCFY-P/MS40VKM

PAC-SK56KF-E Für PCFY-P/MS63VKM

PAC-SK57KF-E Für PCFY-P/MS100/125VKM

V-Blocking-Filter
Hemmt zu 99 % anhaftende Viren und andere
Schadstoffe wie Bakterien, Schimmel und
Allergene.

PAC-SJ92DM-E Für PCFY-P/MS40VKM

PAC-SJ93DM-E Für PCFY-P/MS63-125VKM

Drainpump Kondensatpumpe 
Die Kondensatpumpe wird in das Gerät integriert  
und das Kondensat nach oben weggefördert.  
Die Förderhöhe beträgt 600 mm.

PEFY-P/MS VMHS-E Kanaleinbaugeräte (EUR)

PAC-KE05DM-F Für PEFY-P/MS200/250VMHS-E

Drainpump Kondensatpumpe 
Kondensatpumpe zum Einbau in die Geräte.   
 

PAC-KE85LAF Für PEFY-P/MS200/250VMHS-E

Long life �lter Long-Life-Filterelement 
Für den Einsatz der Filterelemente ist der  
Filterrahmen PAC-KE250TB-F erforderlich.

PAC-KE250TB-F Für PEFY-P/MS200/250VMHS-E

Filterrahmen
Der Filterrahmen wird zum Einsatz
der Long-Life-Filter benötigt.
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Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

PEFY-P/MS VMS(1) Kanaleinbaugeräte (EUR)

MAC-100FT-E Für PEFY-P/MS15-63VMS(1)

Plasma-Quad-Connect-Filter
Filter zur Luftreinigung mittels elektrostatischer
Au�adung, zur Montage im Luftansaug des
Gerätes mit Montage-Kit.

PAC-HA11PAR Für PEFY-P/MS15-63VMS(1)

Montage-Kit
Zur Befestigung des Plasma-Quad-Connect-Filters
am Innengerät

PEFY-M(S) VMA Kanaleinbaugeräte (EUR)

PAC-KE91TB-E Für PEFY-M(S)20-32VMA

PAC-KE92TB-E Für PEFY-M(S)40VMA

PAC-KE93TB-E Für PEFY-M(S)50/63VMA

PAC-KE94TB-E Für PEFY-M(S)80-125VMA

PAC-KE95TB-E Für PEFY-M(S)140VMA

Filter Box

Filterboxen 
Die Filterboxen ermöglichen die Filterentnahme 
seitlich oder nach unten auch bei saugseitig 
angeschlossenem Kanal. In die Filterbox wird der 
Luft�lter aus dem Lieferumfang des Innengerätes 
eingesetzt. 

MAC-100FT-E Für PEFY-M(S) VMA

Plasma-Quad-Connect Plasma-Quad-Connect-Filter
Filter zur Luftreinigung mittels elektrostatischer 
Au�adung, zur Montage im Luftansaug des  Gerätes 
mit Montage-Kit oder Kanaladapter

PAC-HA31PAR Für PEFY-M(S) VMA

Montage-Kit
Zur Befestigung des Plasma-Quad-Connect-Filters 
am Innengerät bei Ansaug von hinten

PAC-HA31PAU Für PEFY-M(S) VMA

Montage-Kit
Zur Befestigung des Plasma-Quad-Connect-Filters 
am Innengerät bei Ansaug von unten

PAC-KE91PTB-E Für PEFY-M(S)20-32VMA

PAC-KE92PTB-E Für PEFY-M(S)40VMA

PAC-KE93PTB-E Für PEFY-M(S)50/63VMA

PAC-KE94PTB-E Für PEFY-M(S)80-125VMA

PAC-KE95PTB-E Für PEFY-M(S)140VMA

Kanaladapter
Zur Montage des Plasma-Quad-Connect-Filters bei 
saugseitigem Kanalanschluss

Bezeichnung Beschreibung Preis

PKFY-P/MS VLM/VKM Wandgeräte (EUR)

PAC-SK01DM-E Kondensatpumpe für PKFY-P/MS10-50VLM

PAC-SL48DM-E Kondensatpumpe für PKFY-P/MS63/100VKM

Drainpump Kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe verfügt über ein eigenes 
Gehäuse und ist zur Installation neben dem Wand-
gerät auf der linken Seite gedacht, da sich dort der 
Ansaugstutzen der Pumpe be�ndet. Die Förderhöhe 
beträgt 850 mm.

MAC-100FT-E Für PKFY-P/MS10-100VLM/VKM

Plasma-Quad-Connect  
Zusatz�lter zur Luftreinigung, Montage auf dem 
Luftansaug des Gerätes.

MAC-2470FT-E Für PKFY-P/MS40-50VLM

MAC-2471FT-E Für PKFY-P/MS10-32VLM

MAC-1416FT-E Für PKFY-P/MS63-100VKM

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden.  
Packungsinhalt: 10 Sets. Inhalt je Set:�2�Filter

PFFY-P VEM-E Truhengeräte (EUR)

PAC-BP32VEM-E Für PFFY-P20-32VEM-E

PAC-BP50VEM-E Für PFFY-P40-50VEM-E

PAC-BP63VEM-E Für PFFY-P63VEM-E

Zierelement Geräterückseite
Die reinweiße Abdeckung für die Geräterückseite 
ermöglicht eine optisch ansprechende Installation 
bei frei stehender Montage oder vor Fenster�ächen.

CITY MULTI VRF 201

ZU
B

EH
�

R
 IN

N
EN

G
ER

�T
E



Bezeichnung Beschreibung Preis

Windschutzhauben für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

SH-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

SH-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

SH-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Windschutzhauben 
Die Hauben schützen die Wärmetauscher vor 
starkem Windeinfall bei ungeschützter Aufstellung 
und ermöglichen den Kühlbetrieb bis � 15�°C 
Außentemperatur.

Beheizte Kondensatwannen für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

DP-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

DP-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

DP-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Beheizte Kondensatwannen
Elektrisch beheizte Kondensatwanne zur sicheren 
Abführung des anfallenden Kondensatwassers auch 
bei Minustemperaturen.

Schutzgitter Set für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

FG-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

FG-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

FGL-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Schutzgitter Set für Außengeräte Baureihe YXM (EUR)

FG-S-EM-YXM-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

FG-L-EM-YXM-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

FG-S-M-YXM-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

FG-L-M-YXM-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

Flächenheizung für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

PAC-PH01EHY Für City Multi �S� Außengerätemodule

PAC-PH02EHY Für City Multi �L� Außengerätemodule

PAC-PH03EHY Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Zubehör für PUMY Außengeräte (EUR)

PAC-SG61DS-E Kondensatablaufset  
PUMY-P VKM / YKM,  PUMY-SM YKM,  
PUMY-SP�VKM / YKM

PAC-SH97DP-E Kondensatwanne  
PUMY-P VKM / YKM,  PUMY-SM YKM,  
PUMY-SP�VKM / YKM

PAC-SH96SG-E Luftleitblech  
PUMY-P VKM / YKM,  PUMY-SM YKM,  
PUMY-SP�VKM / YKM  
(für�PUMY-P werden 2 Stück benötigt)

PAC-SH95AG-E Windschutzblende  
PUMY-P VKM / YKM,  PUMY-SM YKM,  
PUMY-SP�VKM / YKM  
(für�PUMY-P werden 2 Stück benötigt)

PAC-SK21AG-E Windschutzblende für PUMY-P YBM 
(es werden 2 Stück benötigt)

Zubehör Außengeräte Zubehör Kältetechnik

Bezeichnung Beschreibung Preis

Kupplungsstück BC-Controller (EUR)

CMY-R160-J1 Kupplungsstück für alle BC-Controller mit  
Lötanschlüssen

Kupplungsstück für BC-Controller
Innengeräte der Baugrößen 100�250 belegen  
zwei Abgänge am BC-Controller. Mit dem Kupp-
lungsstück lassen sich zwei Abgänge passgenau 
zusammenführen.
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Zubehör Steuerungen

Bezeichnung Beschreibung Preis

Steuerungszubehör (EUR)

PAC-SE42TS-E

Externer Temperaturfühler
Das Set besteht aus Temperaturfühler, Verbin-
dungskabel 2-adrig / 12�m lang und Befestigungs-
material.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Fern-Ein / Aus-Adapter
Der Fern-Ein / Aus-Adapter besteht aus einem 
Stecker mit Verkabelung zum Aufbau einer Fern-
Ein / Aus-Schaltung (Länge der Verkabelung 2 m, 
max. erweiterbar auf 10 m). Schalter, Relais, Timer 
und Verkabelung bauseitig.

PAC-SA88HA-EP 1 Stück

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Kabel zur Fernüberwachung
Störung und Betrieb werden in Form eines 12-V-
DC-Signales ausgegeben. Dieses 12-V- Signal kann 
auf ein Relais zur Weiterverarbeitung aufgeschaltet 
werden. Das bauseitige Relais muss eine Leistung 
von max. 0,9 W haben.

PAC-SF46EPA-F

T
B
2

T
B
3

Signalübertragungsverstärker
Zur Signalverstärkung des M-Net-Datenbusses
bei weitverzweigten Busnetzen.

ME-AC-MBS-KNX-HA15 Für bis zu 15 Innengeräte

ME-AC-MBS-KNX-HA50 Für bis zu 50 Innengeräte

ME-AC-MBS-KNX-HA100 Für bis zu 100 Innengeräte

Intesis

GLT-Schnittstellen
KNX-Modbus-Home-Automation-Schnittstelle 
für bis zu 100 Innengeräte, nur in Verbindung an 
eine Zentralsteuerung, Funktionsumfang system-
abhängig.

PAR-SL94B-E Für PCFY-P/MS40-125VKM-E

Signal sender

Signal receiver

Infrarot-Fernbedienung 
Das Infrarot-Fernbedienungs-Set besteht aus der  
Infrarot-Fernbedienung (Geber), einem Wandhalter 
und dem Empfangsteil, das in das Label an der 
Gehäuseunterseite eingesetzt wird.

PAR-SE9FA-E Für PLFY-M(S)20-125VEM-E

Infrarot-Empfangseinheit zur Integration in 
die Blende
Die Infrarot-Empfangseinheit kann in die Blende 
integriert werden. Zur Bedienung ist die Fern-
bedienung PAR-FL32 erforderlich.
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Leitungslänge zwischen 
Außengerät und BC-Controller 
max. 110 m

Höhendifferenz zwischen
den Innengeräten bzw.
BC-Controller und Innen-
geräten max. 15 m

Höhendifferenz zwischen 
Innen- und Außengerät 50 m

Leitungslänge zwischen
BC-Controller und Innengerät
max. 40 m

Außengerät

Innengerät

Innengerät

Höhendifferenz zwischen 
Innen- und Außengerät 50 m 
(optional 113 m möglich)

Größte Entfernungslänge 165 m

Höhendifferenz zwischen 
den Innengeräten 30 m

Außengerät

Höhendifferenz zwischen 
Innen- und Außengerät 50 m

Höhendifferenz zwischen 
Innen- und Außengerät 50 m

Höhendifferenz zwischen 
Innen- und Außengerät 50 m

Größte Entfernungslänge 150 m

Größte Entfernungslänge 70 m

Größte Entfernungslänge 150 m

Höhendifferenz zwischen den 
Innengeräten 15 m

Höhendifferenz zwischen den 
Innengeräten 15 m

Höhendifferenz zwischen den 
Innengeräten 15 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Außengerät

Außengerät

Außengerät

���������������������������������������

������
��
��	���������
��������
��
��	���������
�� 300 m (150 m300 m (150 m11))

����������������
�
��
�����������������
�
��
� 150 m (80 m150 m (80 m11))

����������������
�
��
�������	�����������������
��
�����������������
�
��
�������	�����������������
��
� 50 m (30 m²)

��
����
�� ����	�������������������
����
�� ����	�����������������

›����
�������	������
��������������������

��
�›����
�������	������
��������������������

��
� 50 m50 m

›����
�������	������
������������	��������

��
�›����
�������	������
������������	��������

��
� 40 m40 m

›����
������›����
������ 15 m15 m

1 Werte gelten für PUMY-P200YKM und PUMY-M200YKM.
2 Werte gelten für PUMY-P112 / 125 / 140 / 200.

���������������

������
��
��	���������
�� 310 m

����������������
�
��
� 150 m

����������������
�
��
�������	�����������������
��
� 30 m

��
����
�� ����	�����������������

›����
�������	������
��������������������

��
� 50 m

›����
�������	������
������������	��������

��
� 40 m

›����
������ 15 m

�����������������

������
��
��	���������
�� 120 m

����������������
�
��
� 70 m

����������������
�
��
�������	�����������������
��
� 50 m

��
����
�� ����	�����������������

›����
�������	������
��������������������

��
� 50 m

›����
�������	������
������������	��������

��
� 40 m (30 m1)

›����
������ 15 m

1 Werte gelten für PUMY-SP.

���������� �������� �������� ����

������
��
��	���������
�� 1000 m

����������������
�
��
� 165 m

������
�����
���������������
�
��
� 190 m

����������������
�
��
�������	�����������������
��
� 90 m

��
����
�� ����	�����������������

›����
�������	������
��������������������

��
� 50 m1

›����
�������	������
������������	��������

��
� 40 m1

›����
������ 30 m

1  Für bestimmte Baugrößen sind Höhendifferenzen bis zu 113 m möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren 
Fachhändler.

����������������������������������

������
��
��	���������
�� max. 950 m2

����������������
�
��
� 165 m

������
�����
���������������
�
��
� 190 m

��������������
�������	����������

� 110 m

������������������

�����	�›����
���� 90 m

��
����
�� ����	�����������������

›����
�������	������
��������������������

��
� 50 m1

›����
�������	������
������������	��������

��
� 40 m1

›����
�������	����������

�� 15 m3

�������������

�����	��
����������

�� 15 m

›����
������ 15 m3

1  Für bestimmte Baugrößen sind Höhendifferenzen bis zu 113 m möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren 
Fachhändler.

2  Abhängig von den Baugrößen der Außeneinheit und der Entfernung zwischen Außeneinheit und  
BC-Controller.

3 Max. 10 m für die Innengeräte der Typen 200 und 250.
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Höhendifferenz zwischen 
Innengeräten und  
Verdichtereinheit 50 m

Größte Entfernungslänge 150 m

Höhendifferenz zwischen  
den Innengeräten 15 m

Innengerät

Höhendifferenz zwischen 
Innengeräten und 
Verdichtereinheit 50 m

Leitungslänge zwischen  
BC-Controller und  
Verdichtereinheit max. 110 m

Leitungslänge zwischen  
BC-Controller und  
Inneneinheit  
max. 40 m Höhendifferenz zwischen 

den Innengeräten  
bzw. BC-Controller und 
Innengeräten 15 m

Innengerät

RAHMENBEDINGUNGEN
��������������������

����������������

�������������
�������������
����	� 300 m

�������	��������������� 150 m

�������������������	��������������� 175 m

���������������
������� � ›������

�������������
�������������
������������������� 50 m

�������������
�������������������	� 40 m

�������������
�������������� 15 m

��������������������
����������������� 15 m

������������ 15 m1

1 Max. 10 m für die Innengeräte der Typen 200 und 250.

���������������

������������
������������ 300 m

�������	��������������� 150 m

�������������������	��������������� 175 m

���������������
������� � ›������

�������������
�������������
����	� 50 m

�������������
�������������������	� 40 m

������������ 15 m

Garantierter Einsatzbereich der City Multi VRF-Serie Messbedingungen der Mitsubishi Electric Klimageräte

������ Innen 15 � 24 °C (feucht)

Außen �5 � 52 °C PUMY-P / SP / M / SM

�15 � 52 °C PUHY-P / M / EM, PURY-P / M  /  EM
(trocken) bei windgeschützter Aufstellung

������������
���� 10 � 45 °C Kühlwassertemperatur

�5 � 45 °C auf Anfrage

��� �� �������

Innen 15 � 27 °C (trocken)

Außen �20 � 15,5 °C (feucht) für PUMY und PUHY YNW

�25 � 15,5 °C (feucht) für PUHY YXM

��������

Innen �15 � 27 °C (trocken)

Außen �20 � 15,5 °C (feucht) für PURY YNW

�25 � 15,5 °C  (feucht) für PURY YXM

��������� 10 � 45 °C Kühlwassertemperatur

�5�45°C auf Anfrage

������ Innen 27 °C (trocken)

19 °C (feucht)

Außen 35 °C (trocken)

24 °C (feucht)

Außen WR2 30 °C Kühlwassertemperatur

��� �� Innen 20 °C (trocken)

Außen 7 °C (trocken)

6 °C (feucht)

Außen WR2 und WY 20 °C Kühlwassertemperatur

Kältemittelleitungslänge 7,5 m (ein Weg), �H = 0 m. 
 Schalldruckpegel gemessen im Freifeld, Messpunkt beim 
 Außengerät in 1 m Entfernung und 1 m Höhe vor dem Gerät. 
Bei den Innengeräten abhängig vom Gerätetyp, siehe tech-
nische Daten.
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Das weltweit erste Hybrid VRF-System in zwei Serien
Die modernen Hybrid VRF-Systeme arbeiten mit City� Multi 
VRF-Außengeräten, in denen R32 zum Einsatz kommt. 
Die�Kombination aus reduzierter Kältemittelfüllmenge und 
niedrigem GWP-Wert verringert das anlagenspezi�sche 
CO2-˜quivalent gegenüber herkömmlichen VRF-Systemen 
mit�R410A.  

Normkonforme Installation 
Mit der Hybrid VRF-Technologie lassen sich alle Vorteile eines 
VRF-Systems auch unter Verwendung des Kältemittels R32 
normkonform realisieren. Bei R32 handelt es sich um ein 
Kältemittel, das in der Sicherheitsklasse A2L eingegliedert ist 
(A = ungiftig; 2L = schwer ent�ammbar). Für die Verwendung 
in Personenaufenthaltsbereichen sind daher Sicherheitsstan-
dards zu erfüllen, die sich nach dem Verhältnis von Raum-
größe und Kältemittelfüllmenge richten und in nationalen und 
internationalen Normen de�niert sind (z. B. DIN EN 378 und 
IEC 60335). 

Da das Hybrid VRF-System mit einem wasserbasierten Innen-
kreislauf arbeitet, kann der Anteil kältemittelführender Bauteile 
in Räumlichkeiten und damit auch der Umfang erforderlicher 
Brandschutzmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden.
Detaillierte Leitfäden zum Thema �Normkonforme Installation� 
sind auf Anfrage erhältlich und können den aktuellen Pla-
nungsunterlagen entnommen werden.

Der Systemvergleich: Weniger ist mehr
Die Planung und Installation des 2-Leiter-Systems ist im 
Vergleich zu einem Kaltwassersatz und einem zusätzlichen 
Wärme erzeuger mit vier Leitungen sehr �exibel und deutlich 
einfacher. So sind beim Hybrid City Multi-System beispiels-
weise keine zusätzlichen Pumpen, Tanks und Umschaltventile 
erforderlich. Beim 2-Leiter-System be�nden sich im Leitungs-
netz deutlich weniger Verbindungspunkte, was letztendlich 
das Leckage potenzial reduziert und das System sicherer und 
wartungs ärmer macht.

Hybrid VRF-Systeme mit dem Kältemittel R32

100  %

60  %

19  %

Hybrid VRF-System
mit R410A 

Hybrid VRF 
40 % weniger

Treibhauspotenzial
durch geringere

Kältemittelmenge

 

R32 
Geringerer
GWP-Wert

Tr
ei

bh
au

sp
ot

en
zia

l / G
W

P

VRF-System 
mit R410A 

(GWP 2088) 

Hybrid VRF-System
mit R32 (GWP 675) 

Reduziertes Treibhauspotenzial durch Hybrid VRF-Technologie mit R32

Die Hybrid VRF Y-Serie  
Neben der bewährten Hybrid VRF R2-Serie gibt es die 
hybride Y-Version zum Kühlen oder Heizen. Damit bietet 
Mitsubishi Electric eine weitere zukunftsorientierte Option, 
mit�der die aktuellen und zukünftigen Richtlinien für  modernes, 
nachhaltiges Bauen erfüllt werden.

Ideal für den Einsatz in:
� Großraumbüros
� Kaufhäusern
� Gebäuden, in denen Kältemittelleitungen in den 

 Räumlich keiten nicht gewünscht sind
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Die Hydro Unit – die Komponente,  
die den Unterschied macht
In der Hybrid VRF Y-Variante übernimmt die Hydro Unit den 
Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Wasser. Dabei 
handelt es sich um eine Box mit integriertem Plattenwärme-
tauscher und Pumpe. Während der Plattenwärmetauscher die 
Energie zwischen Kältemittel und Wasser austauscht, sorgt 
die Pumpe anschließend dafür, dass das temperierte Wasser 
über Leitungen bedarfsgenau zu den Innengeräten geschickt 
wird. Das Kältemittel R32 zirkuliert ausschließlich zwischen 
der Hydro Unit und dem Außengerät. 

Kein Glycol erforderlich
Die Hydro Unit des Hybrid VRF-Systems kann im Gebäude 
installiert werden und macht Frostschutzmaßnahmen über-
�üssig. Das reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu 
herkömmlichen Kaltwassererzeugern.

R32-Kältemittel

Hydro Unit mit Wasserpumpe und  Plattenwärmetauscher

Außengerät Y-Serie

Wasser

Innengeräte

M-NET

Ventil

Verzicht auf den hydraulischen Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich entfällt, da die Innengeräte konti-
nuierlich die Wärmetauscher überwachen und die benötigte 
Wassermenge über die Stellventile einer jeden Inneneinheit 
regulieren. Eine optimale Ausnutzung des Wärmetauschers 
ist�so jederzeit sichergestellt.

Reduzierte Kältemittelfüllmengen
Hybrid VRF-Systeme der Y-Serie arbeiten mit dem Kältemittel 
R32 und haben so ein deutlich geringeres CO2-˜quivalent 
als herkömmliche Systeme. Denn zum einen weist R32 einen 
niedrigen GWP-Wert auf, zum anderen spart das System zu-
sätzlich Kältemittelfüllmenge ein, weil im Gebäude größtenteils 
Wasser als Transportmedium verwendet wird. Zur Steuerung 
des Gesamtsystems wird der  bewährte  M-Net-Bus eingesetzt. 
Dieser sorgt für den Daten�uss zwischen den Geräten und 
der Regelung sowie einer ggf. übergeordneten Gebäudeleit-
technik.
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Große Bandbreite an Baugrößen
In sieben Baugrößen reichen die Kühlleistungen der Außen-
geräte von 22,4 bis 56 kW und die Heizleistungen von 25 bis 
63 kW für Einzelgeräte. Alle Baugrößen sind in jeweils zwei 
Ef�zienzvarianten erhältlich. Der Kompressor in Vol linverter-
Bauweise erzeugt bei jeder Bedarfsanforderung exakt die 
 benötigte Leistung. Die Innengeräte sind mit stufenlosen 
 Ventilen ausgerüstet, die die genau benötigte Wassermenge 
ab geben, um die eingestellte Wunschtemperatur komfortabel 
zu erreichen. Dieses Zusammenspiel führt zu einem  ef�zienten 
Betrieb und dadurch zu sehr niedrigen Betriebskosten.

Einzelkostenabrechnung möglich 
Gleichzeitig können mit den eingesetzten Ventilen an den In-
nengeräten exakte Einzelraumabrechnungen der jeweils benö-
tigten Wärmemenge oder Kühlleistung durchgeführt  werden. 
Die Daten der Inneneinheiten und der stufenlos arbeitenden 
Ventile sowie der Außengeräte werden über den�M-Net-Bus 
an die Zentralfernbedienung geleitet. 

Flexibler Einsatz der Innengeräte
Bei den Innengeräten ist ein breites Spektrum an Geräte-
varianten verfügbar, mit denen die aktuelle Hybrid�VRF�Y-Serie 
auf die objektspezi�schen Bedingungen hin individuell an-
gepasst werden kann. So stehen unter anderem Deckenein-
baugeräte, ein bodenstehendes Truhengerät, Standard- und 
Euroraster kassetten sowie ein wandhängendes Innengerät 
zur� Verfügung. Alle Inneneinheiten sind in unterschiedlichen 
Leistungsgrößen erhältlich. Hierbei beginnt die Kühlleistung 
bereits bei 1,1 kW. Dadurch eignen sich die Innengeräte auch 
für kleine Räume und geringe Kühl- bzw. Heizleistungen, 
wie�sie im sehr gut gedämmten Gebäude benötigt werden.

Einfach wie ein VRF-System
Hybrid VRF Y-Systeme sind konzipiert wie ein Baukasten. 
Alle�wesentlichen Systemkomponenten sind aufeinander 
 abgestimmt. Dabei können Sie auf eine große Innengeräte-
vielfalt zurückgreifen. Die Regelung der Hybrid VRF-Systeme 
erfolgt über das hauseigene M-Net. Eine nachträgliche Auto-
matisierung der Anlage ist nicht notwendig. Sie bekommen 
von Mitsubishi Electric alles aus einer Hand.

�������������������
���
kennenlernen
leslink.info/hvrf

Hybrid VRF Y-System mit Hydro Unit: Die erfolgreiche VRF Y-Serie zum Heizen oder Kühlen steht auch als 
 Hybrid�VRF-System (HVRF) zur Verfügung. 

����

	�


�������
PDF-Exzerpt aufrufen
leslink.info/dimensions
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INNENGERÄTE

Leistungscode

Kälteleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Truhengerät mit statischer Pressung
PFFY-WL-VCM-A

4-Wege-Deckenkassette mit Coanda-Effekt
PLFY-WL-VEM-E

Wandgerät
PKFY-WL-VLM / VKM-E

Deckenunterbaugerät
PCFY-WL-VKM-E

HVRF-Innengeräte

4-Wege-Deckenkassette im Euro-Rastermaß
PLFY-WL-VFM-E

Kanaleinbaugerät, variable Durchströmung, 
mittlere statische Pressung 
PEFY-WP-VMA-E

Kanaleinbaugerät, extra �ache Konstruktion 
PEFY-WP-VMS1-E

Kanaleinbaugerät, mittlere statische Pressung 
PEFY-W-VMA(2)-A

Truhengerät mit Verkleidung 
PFFY-WL-VEM-A

Kanaleinbaugerät, extra �ache 
 Konstruktion, integriertes Ventil 
PEFY-W-VMS-A

10  15  20  25  32  40  50  63  71  80  100  125

1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0

1,5 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
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AUSSENGERÄTE

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

S-Modul, Breite 920 mm

L-Modul, Breite 1240 mm

XL-Modul, Breite 1750 mm

R2-Serie 
PURY-P

WR2-Serie 
PQRY-P

R2-Serie R32
PURY-M

R2-Serie R32  
Hohe  saisonale Ef�zienz
PURY-EM

Y-Serie R32
PUHY-M

Y-Serie R32  
Hohe� saisonale Ef�zienz 
PUHY-EM

�����������������

������������������

Kälteleistung (kW)

Leistungscode

Heizleistung (kW)

 200  250  300  350  400  450  500

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

 200  250  300  350  400  450  500

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0
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HVRF Y Au�enger�te EM200 bis 350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 PUHY-EM350YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,0 7,31 8,48 11,29
EER/SEER 4,48 / 7,83 3,83 / 6,78 3,95 / 7,25 3,54 / 7,23

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 5,5 7,89 9,3 12,12
COP/SCOP 4,54 / 3,78 3,99 / 3,60 4,03 / 3,63 3,71 / 3,50

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 16.200
Schalldruckpegel (dB(A))1 58,0 60,0 61,0 62,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 228 228 229 276
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 9,80 / 14,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 4,39 / 5,74 675 / 4,39 / 5,74 675 / 4,39 / 5,74 675 / 6,62 / 16,07
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22 10 / 28 12 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-26 / WP10 � WP125 1-32 / WP10 � WP125 2-39 / WP10 �WP125 2-45 / W(L)10 � W(L)125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 8,00 / 8,80 11,70 / 12,60 13,50 / 14,90 18,10 / 19,40
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF Y Au�enger�te EM400 bis 500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 12,82 14,2 17,07
EER/SEER 3,51 / 7,40 3,52 / 7,58 3,28 / 7,18

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 13,4 15,68 16,75
COP/SCOP 3,73 / 3,50 3,57 / 3,50 3,76 / 3,50

Luftvolumenstrom (m�/h) 16.200 18.300 21.900
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 299 299 338
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 9,80 / 14,00 R32 / 10,80 / 19,00 R32 / 10,80 / 19,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 6,62 / 16,07 675 / 7,29 / 20,12 675 / 70,29 / 12.012
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 12 / 28 16 / 28 16 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / W(L)10 � W(L)125 2-50 / W(L)10 � W(L)125 2-50 / W(L)10 � W(L)125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 20,50 / 21,40 22,70 / 25,10 27,30 / 26,80
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
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HVRF Y Au�enger�te M200 bis 350, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1 PUHY-M350YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,53 8,38 9,85 12,15
EER/SEER 4,05 / 6,55 3,34 / 5,90 3,40 / 6,40 3,29 / 6,68

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 5,7 8,18 9,66 12,16
COP/SCOP 4,38 / 3,65 3,85 / 3,53 3,88 / 3,58 3,7 / 3,50

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 16.200
Schalldruckpegel (dB(A))1 58,0 60,0 61,0 62,0

Abmessungen (mm)2 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 222 227 227 270
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 6,50 / 8,50 R32 / 9,80 / 14,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 4,39 / 5,74 675 / 4,39 / 5,74 675 / 4,39 / 5,74 675 / 6,62 / 9,45
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 10 / 22 10 / 22 10 / 22 12 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-26 / W(L)10 - W(L)125 1-32 / W(L)10 - W(L)125 1-39 / W(L)10 - W(L)125 2-45 / W(L)10 - W(L)125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 8,80 / 9,10 13,40 / 13,10 15,70 / 15,40 19,40 / 19,50
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF Y Au�enger�te M400 bis 500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 14,65 14,7 17,72
EER/SEER 3,07 / 6,58 3,40 / 7,10 3,16 / 6,88

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 13,69 16,0 17,07
COP/SCOP 3,65 / 3,50 3,5 / 3,50 3,69 / 3,50

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.000 18.300 21.900
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 273 290 329
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 9,80 / 14,00 R32 / 10,80 / 19,00 R32 / 10,80 / 19,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 6,62 / 9,45 675 / 7,29 / 12,83 675 / 7,29 / 12,83
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 12 / 28 16 / 28 16 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-45 / W(L)10 - W(L)125 2-45 / W(L)10 - W(L)125 2-45 / W(L)10 - W(L)125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 23,40 / 21,90 23,50 / 25,60 28,40 / 27,30
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.

HYBRID VRF 215

PUHY-M200 � 300YNW-A1 PUHY-M350 � 450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

CITY MULTI HVRF
HVRF Y / K�hlen oder Heizen

Zur Produkt-
Webseite

P
U

H
Y

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/puhy-m-1?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


Hydroeinheit CMH250 bis CMH500, K�hlen oder Heizen
Ger�tebezeichnung CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A

Bezeichnung Au�enger�te PUHY-(E)M200 / 250 PUHY-(E)M300 / 350 PUHY-(E)M400 / 450 / 500
K�hlen Leistungsaufnahme (kW) 0,74 0,9 1,06
Heizen Leistungsaufnahme (kW) 0,74 0,9 1,06
Schalldruckpegel (dB(A)) 60,0 60,0 60,0
Abmessungen (mm) B / T / H 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660
Gewicht (kg) 112 122 143
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 1101 1101 1101

Max. H�hendifferenz (m) 501 501 501

Elektrische Angaben

Betriebsstrom (A) 3,67 4,48 5,23
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

1 zwischen Au�eneinheit und Hydroeinheit
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HVRF R2 Au�enger�te EM200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1 PURY-EM350YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,13 7,69 10,3 13,91
EER/SEER 4,36 / 6,54 3,64 / 6,64 3,93 / 7,17 3,53 / 7,22

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 6,23 8,84 10,46 13,1
COP/SCOP 4,01 / 3,74 3,56 / 3,60 3,77 / 3,60 3,7 / 3,51

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 15.000
Schalldruckpegel (dB(A))1 59,0 60,5 61,0 62,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 231 231 237 276
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 5,20 / 13,50 R32 / 5,20 / 13,50 R32 / 5,20 / 17,90 R32 / 8,00 / 15,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 3,51 / 9,11 675 / 3,51 / 9,11 675 / 3,51 / 12,09 675 / 5,4 / 10,46
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 16 / 22 16 / 22 16 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-30 / WP10 � WP125 1-37 / WP10 � WP125 2-45 / WP10 � WP125 2-45 / WP10 � WP125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 10,30 / 11,40 14,80 / 16,60 19,90 / 21,00 22,30 / 21,00
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF R2 Au�enger�te EM400 bis 500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 13,84 15,24 18,06
EER/SEER 3,25 / 6,60 3,28 / 6,78 3,10 / 6,59

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 13,88 15,77 17,45
COP/SCOP 3,6 / 3,51 3,55 / 3,51 3,61 / 3,51

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.900 18.900 17.700
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 280 305 348
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 8,00 / 19,50 R32 / 10,80 / 19,50 R32 / 10,80 / 19,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 5,4 / 13,16 675 / 7,29 / 13,16 675 / 7,29 / 13,16
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 28 18 / 28 18 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / WP10 � WP125 2-50 / WP10 � WP125 2-50 / WP10 � WP125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 22,10 / 22,20 24,40 / 25,20 28,90 / 27,90
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.

HYBRID VRF 217

PURY-EM200 � 300YNW-A1 PURY-EM350 � 450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

CITY MULTI HVRF
Saisonale Ef�zienz / HVRF R2 / K�hlen und Heizen

Zur Produkt-
Webseite

P
U

R
Y

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pury-em?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


HVRF Au�enger�te M200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1 PURY-M350YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 5,53 8,4 11,65 14,93
EER/SEER 4,05 / 6,23 3,33 / 5,90 2,87 / 6,37 3,39 / 6,68

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 6,39 9,15 11,0 13,14
COP/SCOP 3,91 / 3,63 3,44 / 3,53 3,4 / 3,53 3,7 / 3,51

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 11.500
Schalldruckpegel (dB(A))1 59,0 60,5 61,0 62,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 227 227 227 270
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 5,20 / 13,50 R32 / 5,20 / 13,50 R32 / 5,20 / 15,50 R32 / 8,00 / 15,50
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 3,51 / 9,11 675 / 3,51 / 9,11 675 / 3,51 / 10,46 675 / 5,4 / 10,46
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 16 / 22 16 / 22 16 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-30 / WP10 � WP125 1-37 / WP10 � WP125 2-45 / WP10 � WP125 2-45 / WP10 � WP125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 11,50 / 11,70 16,70 / 16,90 22,00 / 21,00 23,90 / 21,00
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF Au�enger�te M400 bis 500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 15,15 15,47 22,25
EER/SEER 2,97 / 6,12 3,23 / 6,56 2,51 / 5,87

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 14,08 16,18 18,26
COP/SCOP 3,55 / 3,51 3,46 / 3,50 3,45 / 3,50

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.900 18.900 17.700
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 273 293 337
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R32 / 8,00 / 19,50 R32 / 10,80 / 30,30 R32 / 10,80 / 30,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 675 / 5,4 / 18,56 675 / 7,29 / 20,45 675 / 7,29 / 20,45
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 18 / 28 18 / 28 18 / 28
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-50 / WP10 � WP125 2-50 / WP10 � WP125 2-50 / WP10 � WP125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 24,20 / 22,50 24,80 / 25,90 35,60 / 29,20
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
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HVRF Au�enger�te P200 bis 350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2 PURY-P350YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 7,0 9,92 11,31 14,59
EER 3,20 2,82 2,96 2,74

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 33,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 7,08 10,06 11,94 14,35
COP 3,53 3,13 3,14 3,13

Luftvolumenstrom (m�/h) 10.200 11.100 14.400 15.000
Schalldruckpegel (dB(A))1 59,0 60,5 61,0 62,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 229 229 231 273
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 5,20 / 37,00 R410A / 5,20 / 43,00 R410A / 5,20 / 43,00 R410A / 8,00 / 49,30
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,86 / 77,26 2.088 / 10,86 / 89,78 2.088 / 10,86 / 89,78 2.088 / 16,7 / 102,94
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-20 / WP10 � WP125 1-25 / WP10 � WP125 1-35 / WP10 � WP125 1-35 / WP10 � WP125
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 18 / 28
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 11,80 / 11,90 16,70 / 16,90 19,00 / 20,10 24,60 / 24,20
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 32 32 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF Au�enger�te P400 bis 500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 16,65 17,92 22,67
EER 2,70 2,79 2,47

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 13,39 17,39 17,53
COP 3,36 3,22 3,3

Luftvolumenstrom (m�/h) 18.900 18.900 17.700
Schalldruckpegel (dB(A))1 65,0 65,5 63,5

Abmessungen (mm)2 B / T / H 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858
Gewicht (kg) 273 293 337
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m)3 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 8,00 / 55,30 R410A / 10,80 / 55,30 R410A / 10,80 / 56,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 16,7 / 115,47 2.088 / 22,55 / 115,47 2.088 / 22,55 / 116,93
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 1-40 / WP10 � WP125 1-45 / WP10 � WP125 1-50 / WP10 � WP125
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28
Elektrische Angaben

Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 28,10 / 22,60 30,20 / 29,30 38,20 / 29,50
Empf. Sicherungsgr��e (A) 63 63 63
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
2 Durch Entfernen der Stellf��e kann die H�he auf 1.798 mm reduziert werden.
3 Einfache Wegl�nge.
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HVRF Ger�te P200 bis P350, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 22,40 28,00 33,50 40,00
Leistungsaufnahme (kW) 3,97 5,44 7,55 9,98
EER 5,64 5,14 4,43 4,00

Heizen Heizleistung (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Leistungsaufnahme (kW) 4,04 5,41 7,13 8,87
COP 6,18 5,82 5,25 5,07

K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 5,76 5,76 5,76 7,20
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 24 24 24 44
Schalldruckpegel (dB(A))1 46,0 48,0 54,0 52,0
Abmessungen (mm) B / T / H 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.450
Gewicht (kg) 172 172 172 216
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 110 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 5,00 / 32,00 R410A / 5,00 / 37,00 R410A / 5,00 / 38,00 R410A / 6,00 / 58,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 10,44 / 66,82 2.088 / 10,44 / 77,26 2.088 / 10,44 / 79,34 2.088 / 12,53 / 121,1
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 16 / 18 18 / 22 18 / 22 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 2-30 / WP10-125 2-37 / WP10-125 3-45 / WP10-125 4-50 / WP10-125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom (A) 6,3 8,7 12,1 16,0
Empf. Sicherungsgr��e (A) 25 25 25 25
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

HVRF Ger�te P400 bis P500, K�hlen und Heizen
Ger�tebezeichnung PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

K�hlen K�lteleistung (kW) 45,00 50,00 56,00
Leistungsaufnahme (kW) 10,05 12,05 14,58
EER 4,47 4,14 3,84

Heizen Heizleistung (kW) 50,0 56,0 63,0
Leistungsaufnahme (kW) 9,45 11,11 13,07
COP 5,29 5,04 4,82

K�hlwasservolumenstrom (m�/h) 7,20 7,20 7,20
Druckabfall (K�hlwasser) (kPa) 44 44 44
Schalldruckpegel (dB(A))1 52,0 54,0 54,0
Abmessungen (mm) B / T / H 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450
Gewicht (kg) 216 216 216
K�ltetechnische Angaben

Gesamtleitungsl�nge (m) 110 110 110
Max. H�hendifferenz (m) 50 50 50
K�ltemitteltyp / -menge / max. Menge (kg) R410A / 6,00 / 58,00 R410A / 6,00 / 59,00 R410A / 6,00 / 61,00
GWP / CO2-�quivalent / CO2-�quivalent max. (t) 2.088 / 12,53 / 121,1 2.088 / 12,53 / 123,19 2.088 / 12,53 / 127,37
K�ltetechnische Anschl�sse � (mm) �. / s. 22 / 28 22 / 28 22 / 28
Max. Leistung Innenger�te (%) 50-150 50-150 50-150
Anschlie�bare Innenger�te (Anzahl / Typ) 4-50 / WP10-125 5-50 / WP10-125 5-50 / WP10-125
Elektrische Angaben

Betriebsstrom (A) 16,1 19,3 23,3
Empf. Sicherungsgr��e (A) 32 40 40
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

1 Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m H�he vor dem Ger�t.
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BC Master-Controller HVRF, für R410A/R32 Außeneinheiten einsetzbar

Gerätebezeichnung CMB-WM108V-AA CMB-WM1016V-AA

Abmessungen (mm) B / T / H 1.520 / 630 / 300 1.800 / 630 / 300
Gewicht (kg) 86 98
Wasserseitige Anschlüsse Ø (") 3 / 4 3 / 4
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) �.

s.

2

2

2

2

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,46 0,46
Betriebsstrom (A) 2,83 2,83
Max. Leistung Innengeräte (kW) 40 40
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 8 / WP10-WP1251 16 / WP10-WP1251

CITY MULTI HVRF
HVRF / Kühlen und Heizen

1 Für Innengeräte der Leistungsklassen WP100 / WP125 werden 2 Abgänge benötigt.
2 Kältetechnische Anschlüsse sind abhängig von der jeweiligen Außeneinheit und können der Planungsunterlage entnommen werden.

BC Slave-Controller HVRF

Gerätebezeichnung CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Abmessungen (mm) B / T / H 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310
Gewicht (kg) 40 53
Wasserseitige Anschlüsse Ø (mm) 28 (zu Master Controller)

22 (zu Inneneinheiten)2

28 (zu Master Controller)
22 (zu Inneneinheiten)2

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme (kW) 0,01 0,01
Betriebsstrom (A) 0,14 0,14
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ) 8 / WP10-WP1251 16 / WP10-WP1251

1 Für Innengeräte der Leistungsklassen WP100 / WP125 werden 2 Abgänge benötigt.
2  Anschlussdurchmesser, je nach angeschlossener Innengeräteleistung kann der Durchmesser auf bis zu 12 mm Innendurchmesser reduziert werden.
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Vorteile

Euro-Rasterma�
Die kompakten Abmessungen 570 x 570 mm erleichtern den
Einbau in bestehende Zwischendecken nach genormtem
Euro-Rasterma�.

Kondensatpumpe
Die eingebaute Kondensatpumpe liefert eine F�rderh�he von
850 mm.

Frischluftanschluss als Standard
Die Euroraster-Kassette verf�gt standardm��ig �ber eine
vorgestanzte Frischluft�ffnung.

Blende wahlweise mit Infrarot-Empf�nger
Blende SLP-2FA f�r Kabelfernbedienung. In der Blende
SLP-2FALM3 ist der Infrarot-Empf�nger integriert und die
Fernbedienung PAR-SL103A-E enthalten. Somit ist kein
zus�tzlicher Empf�nger erforderlich.

Optionale Blende mit Plasma-Quad-Connect-Filter
SLP-2FAP f�r Kabelfernbedienung oder SLP-2FALMP3 mit
Infrarot-Empf�nger und Fernbedienung. Mit der Plasma-
Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr effektive
Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung und den
elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste
Partikel (PM 2,5; <2,5 �m), wie Pollen, Viren, Schimmel,
Bakterien und Allergene, abgeschieden und unsch�dlich
gemacht.

Horizontaler Luftausblas

Optionaler 3D i-see Sensor

Anschlie�bar an HVRF Y-Systeme �ber das optionale
Ventilkit PAC-SK35VK-E

PLFY Euro-Raster 4-Wege-Deckenkassetten
Ger�tebezeichnung PLFY-WL10VFM-E PLFY-WL15VFM-E PLFY-WL20VFM-E PLFY-WL25VFM-E PLFY-WL32VFM-E PLFY-WL40VFM-E1

Blende f�r Kabel-Fernbedienung2 SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Blende inkl. IR-Fernbedienung3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3 SLP-2FALM3

Ventilkit f�r HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 1,20 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05

Heizen Heizleistung (kW) 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M / H 360 / 390 / 420 360 / 420 / 480 390 / 420 / 480 390 / 450 / 540 390 / 540 / 720 390 / 690 / 780
Schalldruckpegel (dB(A))4 N / M / H 25 / 26 / 27 25 / 26 / 29 27 / 29 / 31 27 / 30 / 34 27 / 33 / 41 27 / 40 / 43

Abmessungen (Blende) (mm)5 B / T / H 570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

570 (625) / 570 (625) /
245 (10)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 13,0 (16,0) 13,0 (16,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0) 14,0 (17,0)
Wasserseitige Anschl�sse � (mm)6 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,23 / 0,17 0,24 / 0,18 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,38 / 0,32 0,46 / 0,40

1 Begrenzte Lagerverf�gbarkeit. Diese Baugr��e wird nur in begrenzten Mengen am Lager vorgehalten -
bitte wenden Sie sich bei Planungen an Ihren Mitsubishi Electric Ansprechpartner bez�glich der Lieferzeiten.

2 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
3 Blende inkl. IR-Fernbedienung.
4 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
5 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
6 Erforderlicher Innendurchmesser.
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Vorteile

Kompakte Abmessungen
Durch ihre geringe Einbauh�he ideal f�r den Einsatz in der
Zwischendecke. Auch die Montage wird durch die leichte
Ger�tekonstruktion vereinfacht.

Optionaler Plasma-Quad-Connect-Filter zur Luftreinigung

Flexible Luftstromregelung
Durch den mikroprozessorgesteuerten Gebl�sebetrieb ergibt
sich eine Vielfalt an Luftstrom-Kon�gurationen. Vier
L�fterstufen lassen sich einstellen. Mit einem Schalter auf der
Ger�teplatine kann der Luftvolumenstrom an die jeweilige
Deckenh�he angepasst werden (bis zu 3 m).

Frischluftanschluss m�glich
Eine vorgestanzte Frischluft�ffnung erm�glicht einen direkten
Frischluftanschluss.

Individuelle Einstellungen der 4 Luftklappen

Automatische L�fterstufen Kontrolle
Im Auto-L�fter-Betrieb passt sich der Luftvolumenstrom
automatisch den Erfordernissen im Raum an. Dadurch steht
immer die richtige Menge an konditionierter Luft zur Verf�gung
(MA-Fernbedienung ist erforderlich).

Coanda-Effekt

Optional i-see Sensor, Filter-Lift und dunkle Blende

Anschlie�bar an HVRF Y-Systeme �ber das optionale
Ventilkit PAC-SK35VK-E

PLFY 4-Wege-Deckenkassetten

Ger�tebezeichnung
PLFY-
WL20VEM-E

PLFY-
WL25VEM-E

PLFY-
WL32VEM-E

PLFY-
WL40VEM-E

PLFY-
WL50VEM-E

PLFY-
WL63VEM-E1

PLFY-
WL80VEM-E1

PLFY-
WL100VEM-E1

PLFY-
WL125VEM-E1

Blende f�r Kabel-Fernbedienung2 PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Blende f�r Infrarot-Fernbedienung (FB inkl.) PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3 PLP-6EALM3

Dunkle Blende f�r Kabel-Fernbedienung2 PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB

Ventilkit f�r HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

K�hlen K�lteleistung (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,11

Heizen Heizleistung (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Leistungsaufnahme (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,11

Luftvolumenstrom (m�/h) N / M1 / M2 / H 720 / 780 / 840 /
900

720 / 780 / 900 /
1.020

840 / 900 / 960 /
1.020

840 / 900 / 960 /
1.020

840 / 960 /
1.080 / 1.200

900 / 1.020 /
1.140 / 1.260

900 / 1.080 /
1.260 / 1.380

1.140 / 1.380 /
1.560 / 1.800

1.200 / 1.500 /
1.800 / 2.100

Schalldruckpegel (dB(A))3 N / M1 / M2 / H 24 / 26 / 27 / 28 24 / 26 / 28 / 30 26 / 27 / 29 / 30 26 / 28 / 29 / 31 27 / 29 / 31 / 33 27 / 29 / 31 / 33 27 / 30 / 33 / 35 31 / 35 / 37 / 40 26 / 27 / 29 / 30

Abmessungen (Blende) (mm)4 B / T / H 840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 258 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

840 (950) / 840
(950) / 298 (40)

Gewicht (inkl. Blende) (kg) 18,0 (23,0) 18,0 (23,0) 20,0 (25,0) 20,0 (25,0) 20,0 (25,0) 23,0 (28,0) 23,0 (28,0) 23,0 (28,0) 20,0 (25,0)
Wasserseitige Anschl�sse � (mm)5 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 30/30 30/30 30/30 30/30
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom K�hlen/Heizen (A) 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,33 / 0,27 0,35 / 0,29 0,40 / 0,34 0,40 / 0,34 0,46 / 0,40 0,66 / 0,60 1,05 / 0,99

1 Begrenzte Lagerverf�gbarkeit. Diese Baugr��e wird nur in begrenzten Mengen am Lager vorgehalten -
bitte wenden Sie sich bei Planungen an Ihren Mitsubishi Electric Ansprechpartner bez�glich der Lieferzeiten.

2 Ohne Fernbedienung im Lieferumfang.
3 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende.
4 Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.
5 Erforderlicher Innendurchmesser.
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4-WEGE-DECKENKASSETTEN Zur Produkt-
Webseite
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/plfy-wl-vem-e?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF,%20HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pkfy-wl-vlm-vkm-e?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF,%20HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pcfy-wl?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pffy-wl-vcm-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=City%20Multi%20VRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/pffy-wl-vem-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/kanaleinbaugeraet-pefy-wp-vma-e?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/kanaleinbaugeraet-mittlere-statische-pressung-pefy-w-vma-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/kanaleinbaugeraet-mittlere-statische-pressung-pefy-w-vma2-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/kanaleinbaugeraet-extra-flache-konstruktion-pefy-wp-vms1-e?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/kanaleinbaugeraet-extra-flache-konstruktion-integriertes-ventil-pefy-w10-50vms-a?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=HVRF


Bezeichnung Beschreibung Preis

PLFY-WL VEM-E 4-Wege-Deckenkassetten (EUR)

PAC-DV140EA Für PLFY-WL20�125VEM-E

PAC-DV140EAB Für PLFY-WL20�125VEM-E

Verkleidung 
für 4-Wege Deckenkassette bei freihängender 
 Installation ohne Zwischendecke Bauhöhe 300�mm.

PAC-SJ65AS-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

Panel

Space Panel Sockelblende 
Ermöglicht die Montage bei geringem Freiraum 
in der Decke. Die benötigte Einbauhöhe wird um 
40�mm reduziert.

PAC-SJ41TM-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Außenluftkasten inkl. Filtergehäuse 
Dient zur Einbringung von Außenluft in die Decken-
kassette. Der Außenluftanteil kann bis zu 20  % der 
Nennluftmenge betragen. Zur Montage zwischen 
Gerät und Blende, Bauhöhe 135�mm.

PAC-SH59KF-E
Für PLFY-WL20�125VEM-E mit Außenluftkasten  
PAC-SJ41TM-E

High-ef�ciency
�lter element

Plug
(for directing
air�ow) 

*for 4-way cassette units

Hochleistungs�lterelement 
Hochleistungs�lterelement zum Einsatz in den 
Außen luftkasten PAC-SJ41TM-E. Der Hochleis-
tungs�lter verfügt über einen Abscheidegrad von 
65  %, Standzeit ca. 2.500 Betriebsstunden.

PAC-SJ37SP-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

Shuttle Plate

Verschlussblende
Die Verschlussblenden werden in die Luftauslass-
Öffnung der Innengeräte montiert, um maximal zwei 
Luftauslässe zu verschließen.

PAC-SE1ME-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

i-see Sensor 
Der i-see Sensor misst die Temperatur im Boden-
bereich und sorgt mit der automatischen Lüfter-
steuerung dafür, dass Temperaturschichtungen 
minimiert werden. Durch die bessere Temperatur-
verteilung werden die Verdichterlaufzeit und der 
Energieverbrauch reduziert.

PLP-6EAJ Für PLFY-WL20�125VEM-E

Filterliftpanel
Per Fernbedienung kann der Filter bis zu 4 m 
abgesenkt werden. Dies erleichtert gerade in hohen 
Räumen die Filterreinigung.

PAC-SK51FT-E Für PLFY-WL20�125VEM-A

Plasma-Quad-Connect-Filter 
Plasma-Quad-Connect-Zusatz�lter zur Luft-
reinigung, zur Montage zwischen Gerät und Blende.

Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

PLFY-WL VEM-E 4-Wege-Deckenkassetten (EUR)

PAC-SK53KF-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden. Packungsinhalt: 1 Stück.

PAC-SK35VK-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

Cap

Leadwire (3m)

Ventilkit zum Anschluss der Kassette an HVRF-
Y-Systeme und zur Einzelkostenabrechnung bei 
HVRF-R2, zur Montage am Innengerät

PAC-SK39AP-E Befestigungssatz Ventilkit

Montagezubehör zur Installation des Ventilkits.
Inhalt: 5 Sets.

PAC-SK40LW-E Kabelverlängerung Ventilkit

Zur Verlängerung des Ventilkit-Anschluss kabels�um 
6 m. Inhalt: 1 Stück.

PLP-6EAB für PLFY-WL VEM-E

Blende
Dunkle Blende für die großen 4-Wege-Deckenkas-
setten, die sich ideal in dunkle Decken einfügt.

PLFY-WL VFM-E 4-Wege-Deckenkassette Euro-Raster (EUR)

PAC-SF1ME-E Für PLFY-WL10-40VFM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see Sensor 
Der 3D i-see Sensor erfasst die Anzahl der Personen 
im Raum und passt die bereitgestelle Leistung 
bedarfsgerecht an. Bei geringer Belegung wird 
automatisch ein Energiesparprogramm aktiviert.

PAC-SK35VK-E Für PLFY-WL10-40VFM-E

Cap

Leadwire (3m)

Ventilkit zum Anschluss der Kassette an HVRF�Y-
Systeme und zur Einzelkostenabrechnung bei 
HVRF-R2, zur Montage am Innengerät

PAC-SK39AP-E Befestigungssatz Ventilkit

Montagezubehör zur Installation des Ventilkits.
Inhalt: 5 Sets.

PAC-SK40LW-E Kabelverlängerung Ventilkit

Zur Verlängerung des Ventilkit-Anschluss kabels�um 
6 m. Inhalt: 1 Stück.

PAC-SK54KF-E Für PLFY-WL10-40VFM-E

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden. Packungsinhalt: 1 Stück.
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Zubehör Innengeräte

Bezeichnung Beschreibung Preis

PEFY-W / WP VMS Kanaleinbaugeräte (EUR)

PAC-KE08DM-E Für PEFY-W10-50VMS-A

Drainpump Kondensatpumpe
Kondensatpumpe zum Anbau an das Gerät

MAC-100FT-E Für PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Plasma-Quad-Connect-Filter
Filter zur Luftreinigung mittels elektrostatischer 
Au�adung, zur Montage im Luftansaug des  Gerätes 
mit Montage Kit oder Kanaladapter

PAC-HA11PAR Für PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Montage-Kit
Zur Befestigung des Plasma-Quad-Connect-Filters 
am Innengerät

PEFY-W / WP VMA Kanaleinbaugeräte (EUR)

MAC-100FT-E Für PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Plasma-Quad-Connect-Filter
Filter zur Luftreinigung mittels elektrostatischer 
Au�adung, zur Montage im Luftansaug des  Gerätes 
mit Montage-Kit oder Kanaladapter

PAC-HA31PAR Für PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Montage-Kit
Zur Befestigung des Plasma-Quad-Connect-Filters 
am Innengerät bei Ansaug von hinten

PAC-KE91TB-E Für PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA

PAC-KE92TB-E Für PEFY-WP25 / 32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93TB-E Für PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94TB-E Für PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100 / 125VMA

PAC-KE95TB-E Für PEFY-WP125VMA

Filter Box

Filterboxen 
Die Filterboxen ermöglichen die Filterentnahme 
seitlich oder nach unten auch bei saugseitig 
angeschlossenem Kanal. In die Filterbox wird der 
Luft�lter aus dem Lieferumfang des Innengerätes 
eingesetzt. 

PAC-KE91PTB-E Für PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA

PAC-KE92PTB-E Für PEFY-WP25 / 32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93PTB-E Für PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94PTB-E Für PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100 / 125VMA

PAC-KE95PTB-E Für PEFY-WP125VMA

Kanaladapter
Zur Montage des Plasma-Quad-Connect-Filters bei 
saugseitigem Kanalanschluss

Bezeichnung Beschreibung Preis

PKFY-WL VLM-E Wandgeräte (EUR)

PAC-SK01DM-E Für PKFY-WL10-40VLM-E

PAC-SL48DM-E Für PKFY-WL50-80VKM-E

Drainpump Kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe verfügt über ein eigenes 
Gehäuse und ist zur Installation neben dem Wand-
gerät auf der linken Seite gedacht, da sich dort der 
Ansaugstutzen der Pumpe be�ndet. Die Förderhöhe 
beträgt 850 mm.

MAC-100FT-E Für PKFY-WL10-80VLM / VKM-E

Plasma-Quad-Connect  
Zusatz�lter zur Luftreinigung, Montage auf dem 
Luftansaug des Gerätes

PAC-SK35VK-E Für PKFY-WL10-80VLM / VKM

Cap

Leadwire (3m)

Ventilkit zum Anschluss des Wandgeräts an HVRF-
Y-Systeme und zur Einzelkostenabrechnung bei 
HVRF-R2. Zur Montage am Innengerät.

PAC-SK39AP-E Befestigungssatz Ventilkit

Montagezubehör zur Installation des Ventilkits.
Inhalt: 5 Sets.

PAC-SK40LW-E Kabelverlängerung Ventilkit

Zur Verlängerung des Ventilkit-Anschlusskabels 
um 6 m. Inhalt: 1 Stück.

MAC-2470FT-E Für PKFY-WL32-40VLM-E

MAC-2471FT-E Für PKFY-WL10-25VLM-E

MAC-1416FT-E Für PKFY-WL50-80VKM-E

V-Blocking-Filter
Hochleistungs�lter zur Montage im Luftansaug. 
Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, 
die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen 
werden. Packungsinhalt: 10 Sets,  
Inhalt je Set: 2 Filter.

PFFY-WL VCM-A Truhengeräte (EUR)

PAC-SK35VK-E Für PFFY-WL VCM-A

Cap

Leadwire (3m)

Ventilkit
Ventilkit zum Anschluss des Truhengeräts an HVRF-
Y-Systeme und zur Einzelkostenabrechnung bei 
HVRF-R2. Zur Montage am Innengerät.

PFFY-WL VEM-A Truhengeräte (EUR)

PAC-SK35VK-E Für PFFY-WL VEM-A

Cap

Leadwire (3m)

Ventilkit 
Ventilkit zum Anschluss des Truhengeräts an HVRF-
Y-Systeme und zur Einzelkostenabrechnung bei 
HVRF-R2. Zur Montage am Innengerät.

PAC-BP32VEM-E Für PFFY-WL20 � 32VEM-A

PAC-BP50VEM-E Für PFFY-WL40 � 50VEM-A

Zierelement Geräterückseite
Die reinweiße Abdeckung für die Geraterückseite 
ermöglicht eine optisch ansprechende Installation 
bei frei stehender Montage oder vor Fenster�ächen.
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Bezeichnung Beschreibung Preis

Windschutzhauben für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

SH-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

SH-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

SH-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Windschutzhauben 
Die Hauben schützen die Wärmetauscher vor 
starkem Windeinfall bei ungeschützter Aufstellung 
und ermöglichen den Kühlbetrieb bis � 15�°C 
Außentemperatur.

Beheizte Kondensatwannen für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

DP-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

DP-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

DP-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Beheizte Kondensatwannen
Elektrisch beheizte Kondensatwanne zur sicheren 
Abführung des anfallenden Kondensatwassers auch 
bei Minustemperaturen.

Schutzgitter Set für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

FG-S YNW-A Für City Multi �S� Außengerätemodule

FG-L YNW-A Für City Multi �L� Außengerätemodule

FGL-XL YNW-A Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Flächenheizung für Außengeräte Baureihe YNW (EUR)

PAC-PH01EHY Für City Multi �S� Außengerätemodule

PAC-PH02EHY Für City Multi �L� Außengerätemodule

PAC-PH03EHY Für City Multi �XL� Außengerätemodule

Bezeichnung Beschreibung Preis

Steuerungszubehör (EUR)

PAC-SE42TS-E

Externer Temperaturfühler
Das Set besteht aus Temperaturfühler,  
Verbindungskabel 2-adrig / 12�m lang und 
 Befestigungsmaterial.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Fern-Ein / Aus-Adapter
Der Fern-Ein / Aus-Adapter besteht aus einem 
Stecker mit Verkabelung zum Aufbau einer Fern-
Ein / Aus-Schaltung (Länge der Verkabelung 2 m, 
max. erweiterbar auf 10 m). Schalter, Relais, Timer 
und Verkabelung bauseitig.

PAC-SA88HA-EP 1 Stück

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Kabel zur Fernüberwachung
Störung und Betrieb werden in Form eines 12-V-
DC-Signales ausgegeben. Dieses 12-V-Signal kann 
auf ein Relais zur Weiterverarbeitung aufgeschaltet 
werden. Das bauseitige Relais muss eine Leistung 
von max. 0,9 W haben.

PAC-SF46EPA-F

T
B
2

T
B
3

Signalübertragungsverstärker
Zur Signalverstärkung des M-Net-Datenbusses
bei weitverzweigten Busnetzen.

ME-AC-MBS-KNX-HA15 Für bis zu 15 Innengeräte

ME-AC-MBS-KNX-HA50 Für bis zu 50 Innengeräte

ME-AC-MBS-KNX-HA100 Für bis zu 100 Innengeräte

Intesis

GLT-Schnittstellen
KNX-Modbus-Home Automation-Schnittstelle für bis 
zu 100 Innengeräte, nur in Verbindung an eine Zent-
ralsteuerung, Funktionsumfang systemabhängig.

PAR-SE9FA-E Für PLFY-WL20�125VEM-E

Infrarot-Empfangseinheit zur Integration in 
die Blende
Die Infrarot-Empfangseinheit kann in die Blende 
integriert werden. Zur Bedienung ist die Fern-
bedienung PAR-SL103A-E erforderlich.

Zubehör Außengeräte Zubehör Steuerungen
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R32-ZUBEHÖR  
SICHERHEITSMANAGEMENT FÜR HYBRID VRF

Intelligente Kältemitteldetektionssysteme
Die City Multi HVRF-Detektionssysteme bieten eine kom-
plette  Lösung zur zuverlässigen Erkennung von Kältemitteln 
in  Innenräumen. Bei Bedarf gehen sie automatisch in den 
sicheren Pump-down-Modus, um das Kältemittel gezielt 
 abzuschotten. 

Vorteile auf einen Blick
� Sicherheit nach EN378: zuverlässiger Schutz in kleinen 

Räumlichkeiten.
� Geprüfte Leckage-Erkennung: präzise Überwachung durch 

robuste Sensorik.
� Flexibles Systemdesign: Halbleitersensoren als Stand- 

alone-Gerät oder in Kombination mit einer Pump-down- 
Panel-Variante.

� Pump-down-Panel: enthält alle sicherheitsrelevanten 
 Komponenten. 

� Automatische Absperrung: Motorbetriebene Kugelventile 
isolieren das Kältemittel zuverlässig im Pump-down-Fall. 

� Optimal für die Überwachung von kleinen Räumlichkeiten, 
wie dem Installationsraum des HBC-Controllers.

��������������� ��������
 ��������
 ��������
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Systemkomponenten

Kältemitteldetektion bei einer automatischen Pump-down-Installation mit City Multi Hybrid VRF Beispiel:

Außengerät ������������
Kontrolleinheit

�������������

5-poliger Adapter, verbunden mit CN52

Motorbetriebene Kugelventile HBC-Controller

Innengerät

�����

�����
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HYDRAULIKKOMPONENTEN  
FÜR HYBRID VRF

�����������������

������������
Automatischer Schwimmerentlüfter aus Messing für den Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen.

���
����
	
�����������
Min. / max. Betriebstemperatur: �10 / 90 °C, Min. / max. Betriebsdruck: 0,2 / 10,0 bar,  
für Frostschutzmittelzusatz auf  Glykolbasis (bis 50 %) und Ethanolbasis (bis 30 %) geeignet.

����������� Flexvent

�������
��� 115

��������� R1/2

�����������������������

������������
Membranausdehnungsgefäß nach DIN 4807 T3; zulässige Betriebstemperatur 70 °C für den Einsatz in Heizungsanlagen geeignet;  
Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97 / 23 / EG.

���
����
	
�����������
Farbe Weiß, beschichtet; Vordruck 1,5 bar; Nennvolumen 18, 25, 35 und 50 Liter.

����������� MAG 18 MAG 25 MAG 35 MAG 50

 ���›�›�����
�� � 18 25 35 50

�������
�
�� 3,5 4,6 5,4 12,5

�
� 308 308 376 441

�
���� 360 480 465 495

�
���� � � 130 175

� R ¾ R ¾ R ¾ R ¾

In der Unterlage �City Multi HVRF � wichtige Hinweise zu Planung und Installation� �nden Sie hilf-
reiche Informationen zu Rohrleitungen, hydraulischen Komponenten, Wasserqualität und weiteren 
für die Installation relevanten Aspekten in Checklisten zusammengefasst. Darüber hinaus werden 
empfohlene Maßnahmen zur Wartung und Optimierung der Systemleistung erläutert.

��������
��������


zu Planung und  
Installation aufrufen:
https://leslink.info/l5ds2y
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/it-rac-system-msy-tp-muy-tp?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=M-Serie




https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/wandgeraete-pka-m-1?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=Mr.%20Slim




https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/deckenunterbaugeraete-pca-m-edv-kombinationen?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV






https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-over?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-over?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-over?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-over?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV






https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-under?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-under?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-under?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


https://www.mitsubishi-les.com/de-de/produkte/s-mext-under?utm_source=Katalog&utm_medium=QR-Code&utm_campaign=Katalogseite&utm_content=EDV


Gerätezubehör Innengeräte - lose geliefert

Bezeichnung Beschreibung Preis

s-MEXT Klimaschränke (EUR)

Zusätzliche Sicherheits- und  

Regeleinrichtungen

Zusätzlich zu den im Gerät installierten 

Sicherheitseinrichtungen können weitere 

Sicherheitselemente gewählt und in die Regelung 

des Gerätes eingebunden werden.

T500000084 Feuer-Sensor

T500000083 Rauch-Sensor

T500000092 Zusätzlicher Wasserleckage-Sensor

T500000091 Temperatur- und Feuchtefühler im Luftansaug

T500000093
Befestigungs-Kit am Boden gegen Verrutschen des 

Gerätes (Leistungsgröße 006-022)

T500000094
Befestigungs-Kit am Boden gegen Verrutschen des 

Gerätes (Leistungsgröße 028-044)

GLT-Anbindung

Schnittstellenkarten für die Anbindung 

des Innengerätes an eine Gebäudeleittechnik über 

verschiedene Protokolle.

T500000085 RS485 Schnittstellenkarte

T500000087 Ethernet TCP/IP Schnittstellenkarte

Zuluft- oder Luftansaug-Plenum (Leer)

Diese Luftplenen werden dazu verwendet, 

um den Lufteintritt bzw. den Luftaustritt zu erhöhen 

und verfügen über keine weiteren Einbauten.

BL79900201
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum (Leer) 

(Leistungsgröße 006-013)

BL79900202
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum (Leer) 

(Leistungsgröße 022)

BL79900203
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum (Leer)  

(Leistungsgröße 028-044)

Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass

Diese Luftplenen ermöglichen die Luftverteilung 

direkt in den Raum.

Die Luftplenen werden mit Luftausblasgittern mit 

zweifach manuell verstellbaren Leitlamellen auf 

der Vorderseite und an den Seitenflächen geliefert.

BL79900401
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass  

(Leistungsgröße 006-013)

BL79900402
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass  

(Leistungsgröße 022)

BL79900403
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass  

(Leistungsgröße 028-044)

Zuluft- / Luftansaug-Plenum 

mit Schalldämmkulissen

Dieses Luftplenum ist mit schalldämmenden 

Kulissen ausgestattet, um den Schallpegel zu 

reduzieren.

BL79900601
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum mit Schalldämm-

kulissen (Leistungsgröße 006-013)

BL79900602
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum mit Schalldämm-

kulissen (Leistungsgröße 022)

BL79900603
Zuluft- oder Luftansaug-Plenum mit Schalldämm-

kulissen (Leistungsgröße 028-044)

Zuluft-Plenum mit Schalldämmkulissen und 

Luftgrill am Auslass

Dieses Luftplenum ermöglicht die frontale Luftver-

teilung direkt in den Raum.

Das Luftplenum wird mit Luftausblasgittern mit 

zweifach manuell verstellbaren Leitlamellen auf 

der Vorderseite geliefert. Zusätzlich ist das Luft-

plenum mit Schalldämmkulissen ausgekleidet.

BL79900701
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass und Schall-

dämmkulissen (Leistungsgröße 006-013)

BL79900702
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass und Schall-

dämmkulissen (Leistungsgröße 022)

BL79900703
Zuluft-Plenum mit Luftgrill am Auslass und Schall-

dämmkulissen (Leistungsgröße 028-044)

Bezeichnung Beschreibung Preis

s-MEXT Klimaschränke (EUR)

Grundrahmen mit einstellbarer Höhe

Grundrahmen mit verstellbaren Füßen für s-MEXT 

Präzisionsklimaschrank zur Aufstellung des Gerätes 

bei einem vorhandenen Doppelboden.

BL79901201
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 255 - 350 mm 

(Leistungsgröße 006-013)

BL79901202
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 255 - 350 mm 

(Leistungsgröße 022)

BL79901203
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 255 - 350 mm 

(Leistungsgröße 028-044)

BL79901301
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 355 - 450 mm 

(Leistungsgröße 006-013)

BL79901302
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 355 - 450 mm 

(Leistungsgröße 022)

BL79901303
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 355 - 450 mm 

(Leistungsgröße 028-044)

BL79901401
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 400 - 510 mm 

(Leistungsgröße 006-013)

BL79901402
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 400 - 510 mm 

(Leistungsgröße 022)

BL79901403
Grundrahmen mit Höhe: min/max: 400 - 510 mm 

(Leistungsgröße 028-044)

Option zu Mr. Slim Geräten: 

Windschutzblende für den Luftauslass,  
je Ventilator ein Stück.

Option zu s-MEXT Geräten: 

Kit für niedrige Temperaturen am 
Außengerät für den Lufteintritt

Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät

Das „Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät“ 

ist für die Mr. Slim-Außengeräte vorgesehen und 

ermöglicht bei windigen Aufstellbedingungen den 

Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis -15 °C.

P061_006_Kit_MH
Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät 

(Leistungsgröße 006)

P061_009-013_Kit_MH
Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät 

(Leistungsgröße 009-013)

P061_022-028_Kit_MH
Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät 

(Leistungsgröße 022-028)

P061_038-044_Kit_MH
Kit für niedrige Temperaturen am Außengerät 

(Leistungsgröße 038-044)
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PAC-YT52CRA
Kompakt-Kabelfernbedienung

Technische Daten PAC-YT52CRA

Typ MA-Kabelfernbedienung

Abmessungen B x H x T (mm) 70 x 120 x 14,5

Zur Vereinfachung des Systembetriebes, insbesondere bei 
Hotel anwendungen, wurden bei dieser Fernbedienung die 
Steuerungsmöglichkeiten auf die wesentlichen Grundfunk­
tionen beschränkt. Ein Raumtemperaturfühler ist in die  
Fernbedienung bereits integriert.

Spezielle Funktionen

• Eine Kompaktfernbedienung kann alle Arten von Mitsubishi  
Electric Innengeräten steuern.

• Steuerung von einem Innengerät individuell oder einer  
Gruppe mit bis zu 16 Innengeräten.

• MA­Ausführung: Die Gruppenbildung wird durch ein  
Übertragungskabel zwischen den Innengeräten ermöglicht.

• Dual­Setpoint­Funktion für eine individuelle Sollwertvorgabe 
im Heiz­ und Kühlmodus.

Hinweise

• Die Fernbedienung PAC­YT52CRA ist als 
Aufputzfernbedienung konzipiert.

• Da dieses Modell über keine Testbetriebsmöglichkeit, 
Selbstdiagnose­Funktion und keine weiteren 
Einstellfunktionen verfügt, sollte es stets in Kombination mit 
einer anderen übergeordneten Steuerung eingesetzt werden.

PAC-YT52CRA
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PAR-CT01MAA mehrfarbige Fernbedienung 

Die elegante und vielseitige Kabelfernbedienung  
PAR­CT01MAA ist ein technisches Multitalent. Mit ihrem 
mehrfarbigen Touchdisplay und der optionalen Bluetooth­
Schnittstelle verfügt sie über eine große Flexibilität in puncto 
Farbgestaltung und Handhabung. Die Fernbedienung ist in 
einer weißen Kunststoff­ und einer schwarzen Aluminium­
Kunststoffversion erhältlich.

Besondere Eigenschaften

• Die PAR­CT01MAA lässt sich bequem über eine App 
konfigurieren und bedienen (Versionen mit BLE1).

• Die Farbgestaltung des Displays ist aus über  
180 Farbgestaltungsvarianten frei wählbar und somit optimal 
an die Umgebung anpassbar.

• Die Einbindung einer Grafik ermöglicht eine Personalisierung 
der Fernbedienung (Versionen mit BLE).

PAR-CT01MAA technische Eigenschaften

Die PAR­CT01MAA kann bis zu 16 Geräte innerhalb einer 
Gruppe steuern. Neben den standardmäßigen Betriebsarten 
ist zusätzlich ein Tages­ und Wochenprogramm verfügbar.

Hinweise zu den Versionen

PAR­CT01MAA­SB  Weiß, Kunststoff, BLE
PAR­CT01MAA­PB   Schwarz, Aluminium­ 

Kunststoff, BLE
PAR­CT01MAA­S  Weiß, Kunststoff, kein BLE

1 BLE: Bluetooth Low Energy.

Technische Daten PAR-CT01MAA-S PAR-CT01MAA-SB PAR-CT01MAA-PB

Typ MA-Kabelfernbedienung MA-Kabelfernbedienung MA-Kabelfernbedienung

Abmessungen B x H x T (mm) 65 x 120 x 14 65 x 120 x 14 68 x 120 x 14

PAR-CT01MAA 
Mehrfarbige Kabelfernbedienung (optionale Bluetooth-Schnittstelle)

PAR-CT01 PDF ansehen
leslink.info/par-ct

Die Smartphone-App wird in der Sprache angezeigt,
auf die das Smartphone des Nutzers eingestellt ist.

Mehrsprachiger Support

PAR-CT01MAA 
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Die MA­Fernbedienung PAR­42MAAB bietet sämtliche 
Bedienfunktionen für die lokale Bedienung eines Klimagerätes 
oder einer Gruppe. Die PAR­42MAAB bietet eine flache 
Bauform und fügt sich mit dem zeitlosen Design bestens in 
jede Umgebung ein.

Das einfach strukturierte Display zeigt den Status des 
Klimagerätes auf einen Blick, klar und deutlich und in 
großen, gut lesbaren Zeichen an. Sämtliche Eingaben an der 
Fernbedienung führen Sie mit wenigen Tasten menügeführt 
aus, die wichtigsten Tasten sind vergrößert, um eventuelle 
Fehlbedienungen zu vermeiden.

Vorteile: 

• Flachere Bauform 
• Farbliche Umkehrung des Displays 
• 14 Sprachen verfügbar

Umfangreiche Sonderfunktionen

Für das Anzeige­Modul stehen zwei Display­Modi, „Full“  
und „Basic“, zur Auswahl. Im Modus „Full“ werden alle 
verfügbaren Informationen auf dem Display dargestellt. 
Im „Basic“­Modus befinden sich nur die wichtigsten 
Einstellungen kompakt auf einen Blick. Sofern in der Anlage 
4­Wege­Deckenkassetten mit dem neuen Filterliftsystem 
integriert sind, kann man dieses auch mit der PAR­42MAAB 
bedienen. Zudem kann die Anzeige farblich invertiert 
dargestellt werden. 

PAR-42MAAB
MA-Kabelfernbedienung

Technische Daten PAR-42MAAB PAR-42MAAPB1

Typ MA-Kabelfernbedienung MA-Kabelfernbedienung

Abmessungen B x H x T (mm) 120 x 120 x 14,5 120 x 120 x 14,5

Farbe weiß schwarz

1 verfügbar im 3. Quartal 2026.

Highlights

• Die MA­Fernbedienung wird direkt am Innengerät 
angeschlossen, die Gruppenbildung erfolgt durch 
Verdrahtung der Innengeräte.

• Modernes Design, flache Bauweise für Wandmontage.
• Die Eingaben erfolgen mittels vier Funktionstasten, die  

unter dem vollgrafischen Display mit 
Hintergrundbeleuchtung angeordnet sind.

• Mit weiteren drei Tasten für die wichtigsten Funktionen  
erfolgt die Bedienung einfach und schnell. Mit der großen 
Ein­/Aus­Taste starten und stoppen Sie das Klimagerät  
mit den zuletzt gewählten Einstellungen.

• Mit deutschen Menüs wird die Bedienbarkeit erleichtert.
• Dual­Setpoint Funktion für eine individuelle 

Temperaturvorgabe im Kühl­ und Heizmodus.
• Die PAR­42MAAB verfügt über einen integrierten Alarm für 

die R32 Leckageerkennung, der ein hörbares und sichtbares 
Signal abgibt.

• Zusätzlich als schwarze Variante PAR­42MAAPB erhältlich.

PAR-42MAAB
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PAR-U02MEDA
Smart ME-Kabelfernbedienung

Die Smart ME­Kabelfernbedienung PAR­U02MEDA wird an 
das City Multi­Datenbussystem M­Net angeschlossen.  Mittels 
Geräteadressen werden Fernbedienung und Innengerät 
 einander zugeordnet. Die Gruppenbildung der zu steuernden 
Innengeräte kann ebenfalls durch Adressierung erfolgen.  
Ein übersichtliches Touch­Display sorgt für eine einfache 
Bedienbarkeit.

Über den integrierten Anwesenheitssensor lassen sich 
zahlreiche Energiesparfunktionen realisieren. So lässt sich 
das Innengerät z. B. automatisch in den Energiesparmodus 
versetzen oder auch ganz ausschalten, wenn der Raum nicht 
durch  Personen genutzt wird.

Die Zuordnung der Innengeräte lässt sich einfach anpassen. 
Dadurch ist die Fernbedienung eine ideale Lösung für 
Gebäude mit wechselnder Raumaufteilung.

Highlights

• Steuerung von einem Innengerät individuell oder einer  
Gruppe mit bis zu 16 Innengeräten.

• Leicht lesbares Touch­Display.
• Umfangreicher Wochentimer ermöglicht das Programmieren 

von bis zu acht Schaltvorgängen für jeden Wochentag. 
• Temperaturwahl in 0,5 °C­Stufen.
• LED­Statusleuchte zeigt den aktuellen Betriebsmodus  

farbig an.
• Helligkeitssensor für automatische Nachtabsenkung/ 

Nacht anhebung.
• Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit.
• Dual­Setpoint­Funktion für individuelle Sollwertvorgabe im 

Heiz­ und Kühlmodus.
• Anwesenheitssensor

Technische Daten PAR-U02MEDA

Typ M-Net-Kabelfernbedienung

Abmessungen B x H x T (mm) 140 x 120 x 25

PAR-U02MEDA
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INFRAROT-FERNBEDIENUNGEN

Technische Daten PAR-FL32MA PAR-SL103A-E PAR-FA32MA PAR-SA9CA-E PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL94B-E

Typ Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Empfangseinheit Infrarot-Empfangseinheit Infrarot-Empfangseinheit Infrarot-Empfangseinheit Set

Abmessungen B x H x T (mm) 58 x 159 x 19 60 x 188 x 22 70 x 120 x 22,5 70 x 120 x 22,5 Eckstück zum Einbau in 
Blende für kompatible 
Geräte

Eckstück zum Einbau in 
Blende für kompatible 
Geräte

–

Sender Empfänger Sender+Empfänger

PAR-SL97A-E1 PAR-SL103A-E11 PAR-SA9CA-E PAR-SF9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SL95B-E Set Built-in

SLZ-M • •2 •

SEZ-M • • •

SFZ-M • • •

PLA-(Z)M • •2 •

PEAD-M • • •

PEA-M • • •

PKA-M • • •

PKA-M • • •

PCA-MKA2 • • • •

PCA-M71HA2 • • •

PSA-M • •

City Multi

Mr. Slim

1 Mit praktischer Halterung für die Wandmontage
2 Gruppenkontrolle nicht verfügbar

Sender Empfänger Sender+Empfänger

PAR-FL32MA1 PAR-SL103A-E11 PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL95B-E Set Built-in

PMFY-P•VBM • •

PLFY-P•VLMD • •

PFFY-P•VLEM / VKM / VCM • •

PEFY-P•VMS1 / VMHS • •

PEFY-M(S)•VMA • •

PCFY-MS / P•VKM • •

PKFY-MS / P•VLM •

PKFY-MS / P• VKM •

PLFY-M(S)•VEM-E • •

PLFY-MS / P•VFM-E • •

PEFY-W(P)•VMS • •

PEFY-W(P)•VMA(L)(2) • •

PFFY-WL•VCM / VEM • •

PLFY-WL•VEM • •

PLFY-WL•VFM • •

PKFY-WL•VLM/VKM-E • •

1 Mit praktischer Halterung für die Wandmontage

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL103A-E
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AT-50B 
Zentralsteuerung mit Touchscreen

Mit nur drei Tasten und einem berührungssensitiven  
LCD-Bildschirm liefert die Zentralsteuerung AT-50B höchsten 
Bedienkomfort auf kleinstem Platz. Sämtliche Funktionen für 
die Steuerung von bis zu 50 Gerätegruppen sind bequem 
durch Antippen mit dem Finger auf dem 5-Zoll-Farbbildschirm 
bedienbar. Wochentimer, Energiesparfunktionen und 
Nachtabsenkung sind bereits inklusive. Sperren und Freigeben 
lokaler Fernbedienungen oder das Einbinden von Geräten aus 
Fremdgewerken ist mittels E/A-Modulen ebenfalls möglich. 
Der Bildschirm ist mit einer automatisch abschaltenden 
Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Bei Auftreten einer 
Störung bleibt der Bildschirm erleuchtet, bis die Störung 
behoben ist. 

Die Zentralsteuerung AT-50B ist für City Multi-Anlagen 
entwickelt. Mr. Slim- und M-Serie-Systeme können via 
Adapter ebenfalls angeschlossen und mitgesteuert werden.  
Selbstverständlich unterstützt die Zentralsteuerung AT-50B 
auch Lossnay-Lüftungssysteme, sowohl im eigenständigen 
Betrieb als auch als Gerätekopplung mit den Innengeräten.

Highlights
• ME-Fernbedienung zur Einbindung in den M-Net-Datenbus.
• Visualisierung des Objektes auf dem vollgrafischen  

Farbbildschirm.
• Einfachste Bedienung durch integrierten Touchscreen, 

zusätz lich zwei programmierbare Funktionstasten.
• Flache Bauweise und modernes Design.
• Eindeutige Symbole in kontrastreicher Farbgebung.
• Einstellbare Uhr für die umfangreichen Timer-Funktionen, 

inklu sive Sommer- und Winterschaltung, Eingabe  
beweglicher Feiertage oder Betriebspausen wird unterstützt.

• Aufputzmontage.
• Externe Ein- /Ausgänge.
• Steuerung von bis zu 50 Innengeräten individuell.
• Dual-Setpoint-Funktion für individuelle Sollwertvorgabe im 

Kühl- und Heizbetrieb.

Technische Daten AT-50B PAC-SC51KUA1 PAC-YT51HAA

Typ Zentralsteuerung Spannungsversorgung Adapter zur externen Ansteuerung

Abmessungen B x H x T (mm) 180 x 120 x 30 271 x 169 x 72 –

1  Erforderlich, wenn die AT-50B in den Außengerätebus eingebunden wird.

AT-50B 
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Standardmäßig können bis zu 50 Innengeräte oder Gruppen 
gesteuert werden. Mit bis zu 7 optional erhältlichen 
Erweiterungsmodulen können maximal 400 Komponenten mit 
der zentralen Systemsteuerung kontrolliert werden.

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Touch-Panel
Auf dem 12,1 Zoll großen, hochauflösenden,  
berührungssensitiven Monitor werden die Klimageräte mit der 
Fingerspitze bedient. 

Einzelkostenabrechnung (optional)
Über einen USB-C-Anschluss lassen sich die Verbrauchsdaten 
der angeschlossenen Geräte exportieren und auf einem PC 
auswerten.

USB-C-Schnittstelle
Eine USB-C-Schnittstelle ist an der linken Seite der AE-C400E 
hinter einer Schutzklappe integriert. Hier kann eine vorher am 
PC erstellte Konfigurationsdatei geladen werden.

Integrierte Spannungsversorgung
Die Systemsteuerung ist für den direkten Anschluss an eine 
230-V-/1-Phasen-/50-Hz-Spannungsversorgung vorgesehen.

Highlights
• Vollgrafisches Touch-Panel mit Farbdarstellung für die  

Bedienung mit einem Fingertipp.
• Leicht verständliche Symbole zeigen den Gerätestatus auf 

einen Blick.
• Fit für die Zukunft durch M-Net-, Ethernet- und USB-C-

Schnittstellen sowie Klemmen für externe Signale.
• Zum Einbau in die Wand.
• Weitere Sonderfunktionen jetzt bereits vorinstalliert. 

Details unter Abschnitt Sonderfunktionen.
• Cloud-Schnittstelle für MELCloud Commercial
• Optimierte Bedienoberfläche.
• Die AE-C400E verfügt über einen integrierten Alarm für die 

R32 Leckageerkennung, der ein hörbares und sichtbares 
Signal abgibt.

EW-C50E
Mit diesen Erweiterungsmodulen für den M-Net-Datenbus 
kann die Anzahl der steuerbaren Innengeräte an der zentralen 
Systemsteuerung AE-C400E auf bis zu 400 erhöht werden.

Highlights
• Jedes Erweiterungsmodul ermöglicht den Anschluss von  

50 Innengeräten oder Gruppen an die zentrale 
Systemsteuerung AE-C400E. Bei 7 maximal zulässigen 
Erweiterungsmodulen können also bis zu 400 Innengeräte 
oder Gruppen von einer AE-C400E verwaltet werden.

• Der Anschluss erfolgt über das Ethernet, mit dem auch 
die AE-C400E verbunden wird. Die Erweiterungsmodule 
müssen also nicht direkt neben der zentralen 
Systemsteuerung installiert werden, sondern können auch 
weiter entfernt montiert werden. 

AE-C400E
Zentrale Systemsteuerung mit Touch-Display

Technische Daten AE-C400E

Typ Zentrale Fernbedienung

Abmessungen B x H x T (mm) 306 x 211 x 71,8

Optionales Zubehör

Typ Beschreibung

EW-C50E Erweiterungsmodul zur Kontrolle von bis zu 400 Innengeräten. 
Für 51 – 100 Innengeräte 1 Stück erforderlich, für 101 – 150  
Innengeräte 2 Stück erforderlich, für 351 – 400 Innengeräte   
7 Stück erforderlich.

PAC-YG63MCA-J Analog-Eingangsmodul

PAC-YK94UTB-J Wandeinbaugehäuse

PAC-YG10HA Kabeladapter für externe Signale

PAC-YK92TB-J Gehäuse zur Aufputzmontage für AE-C400E

PAC-YK96TK-J Montagesatz für die Wandbefestigung

PAC-YK91RF-J Austauschhalterung AE-200

Preis

(EUR)

AE-C400E
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Technische Daten EW-C50E

Typ Zentrale Fernbedienung mit WEB & Cloud-Funktionalität

Abmessungen B x H x T (mm) 185 x 278 x 60,3

EW-C50E
Zentrale Systemsteuerung mit WEB & Cloud Funktionalität

BACNET BUNDLE
AE-C400E und EW-C50E + BACnet Funktion

Die zentrale Systemsteuerung EW-C50E ist ideal für kleine  
und große Anlagen gleichermaßen, denn es können bis zu  
50 Klimageräte bedient werden. Zusätzlich können maximal  
40 zentrale Systemsteuerungen zu einem Gesamtsystem  
verbunden werden, um bei großen Objekten bis zu 2.000  
Innengeräte zu steuern und zu überwachen. Sämtliche 
Funktionen zur Steuerung und Überwachung aller 
Klimagerätemodelle von Mitsubishi Electric sind enthalten. 
Dazu können externe Signale verwendet und Fremdgeräte 
mitbedient werden (separates Zubehör erforderlich).

Web-Funktionalität
Die EW-C50E hat keine eigene Anzeigeneinheit. Bedienen 
und überwachen Sie die Klimageräte mit dem Standard-
Webbrowser bequem am PC, der an Ihr lokales Netzwerk 
angeschlossen ist.

Anbindung an MELCloud Commercial
Die Zentralfernbedienungen sind standardmäßig mit einer 
Cloud-Schnittstelle ausgestattet und ermöglichen somit eine 
Integration der Systeme in die Cloud. Dadurch lassen sich 
auch mehrere Standorte bequem verwalten.

Highlights
• Eine EW-C50E kann bis zu 50 Innengeräte oder Gruppen 

 steuern.
• Die kompakte Systemsteuerung besitzt keine 

Anzeigeneinheit, der Einbau erfolgt „hinter den Kulissen“.
• Bedienung der Klimageräte erfolgt bequem am PC,  

die integrierte Bedienoberfläche und die Cloud macht es 
möglich.

• Die optisch ansprechende Bedienoberfläche ist leicht  
verständlich und die Verwendung schnell erlernbar.

• Eindeutige Symbole zeigen den Gerätestatus auf einen 
Blick.

• Weitere Sonderfunktionen jetzt bereits vorinstalliert.
• Details unter Abschnitt Sonderfunktionen.
• Cloud-Schnittstelle für MELCloud Commercial.

Dieses Paket ermöglicht die Einbindung der Klimasysteme an 
eine BACnet Gebäudeleittechnik-Systeme. 

EW-C50E

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

BACnet M-Net+
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SONDERFUNKTIONEN
AE-C400E/EW-C50E

Alle Preise auf Anfrage.

Je nach Systemkonfiguration werden Software und weitere Hardware benötigt.

Bereits vorinstallierte Sonderfunktionen

Personal Web
Diese Funktion ermöglicht das Einrichten von virtuellen Fern-
bedienungen. Mit Hilfe des Web Browsers können diese auf 
dem Standard-PC-Monitor des jeweiligen Nutzers aufgerufen 
werden.

Interlock Control
Einbindung von Funktionen der Zentralfernbedienungen in die 
Zusatzcontroller PAC-YG66DCA. Somit können beispielsweise 
über den Timer der Zentralsteuerung externe Geräte ein- und 
ausgeschaltet  werden. Entsprechende Freischaltungscodes 
wie z. B. Annual Schedule müssen dazu aktiviert sein.

Maintenance-Tool Advanced
Ermöglicht den Zugang über das Netzwerk zur Visualisierung 
von erweiterten Anlagen- und Systemparametern.

Optionale Sonderfunktionen mittels Freischaltcode

BACnet
Diese Funktion ermöglicht die Einbindung von Klimasystemen 
an BACnet Gebäudeleittechnik-Systeme.

Charge
Schaltet die Funktion der Einzelkostenabrechung frei. Für die 
Einzelkostenabrechnung ist eine Prüfung der Kompatibilität 
und eine Cloud-Anbindung notwendig.

Energy Management License Pack
Ermöglicht das Übermitteln von Informationen zum 
Energieverbrauch und zu Funktionen zur Energieeinsparung.
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STEUERUNGSZUBEHÖR

Mit den Ein- und Ausgangsmodulen PAC-YG lassen sich die 

vielfältigen Funktionen der Zentralsteuerungen EW-C50E  

und AE-C400E erweitern. Die Module werden in das M-Net-

Bus system eingebunden und pro Modul wird mindestens eine 

M-Net-Innengeräte adresse benötigt.

Bei der Planung ist zu beachten, dass die Summe aus 

Innengeräten, Lossnay-Wärmetauschern und PAC-YG 

Modulen in einem M-Net-System 50 nicht übersteigt. 

Jedes PAC-YG Modul benötigt eine bauseitig zu stellende 

unterbrechungsfreie 24-V-DC-Spannungsversorgung. Zur 

Installation in trockener Umgebung (im Gebäude).

• Erfassen verschiedenster Zählerarten, wie Strom, Gas,  

Wasser oder Wärmemengen, möglich.

• Erfassung der Zählerstände von Impulszählern.

• Erfassung des Energieverbrauchs und Einzelkostenab-

rechnung in Verbindung mit einer Zentralsteuerung.

• Zählerstände werden im Web-Display des EW-C50E  

angezeigt.

PAC-YG60 MCA-J Puls-Eingangsmodul

• Automatischer E-Mail-Versand der erfassten Daten in 

Verbindung mit AE-C400E oder EW-C50E möglich (ggf. 

Router nach ME-Spezifikationen erforderlich).

• Bei Verlassen des Sollbereiches wird ein Alarm in Form eines 

potentialfreien Kontaktes ausgegeben.

• Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in Verbindung mit 

einer Zentralsteuerung beim Verlassen des Sollbereiches 

eine Alarm-E-Mail zu versenden (ggf. Router nach ME-

Spezifikationen erforderlich).

• Erfassung von Temperatur- und Feuchtefühlern.

• Zwei Eingänge je Modul, einer ist für den direkten Anschluss  

eines PT100 Temperatursensors geeignet. 

• Mögliche Signaleingänge: 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V.

• Aufzeichnung von Temperatur- und/oder Feuchtemesswerten.

PAC-YG63 MCA-J Analog-Eingangsmodul

• Kontrolle von Fremdgewerken wie Beleuchtung, Jalousien, 

Lüftungsanlagen, externen Ventilatoren, Pumpen etc.

• Pro Modul bis zu sechs Ausgänge und sechs Eingänge.

• Fremdgewerke können (An/Aus) gesteuert werden.

• Der Betriebsstatus der Fremdgewerke wird erfasst (An/Aus, 

Betrieb/Alarm).

PAC-YG66 DCA-J Digital-Eingangs-/Ausgangsmodul

Modulbezeichnung PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J PAC-YG66 DCA-J

Abmessungen B x T x H (mm) 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45

Gewicht (kg) 0,6 0,6 0,6

PAC-YG66DCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J
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STEUERUNGSZUBEHÖR

BACnet-Anbindung mit PIN-Code
• Mit dem optionalen BACnet-PIN-Code für die  

Zentralsteuerung AE-C400E oder EW-C50E kann eine  

Anbindung an die Gebäudeleittechnik realisiert werden.  

 

Hierbei ist zu beachten, dass jede Zentralsteuerung den 

entsprechenden PIN-Code benötigt.

GLT-Schnittstelle
• Integration von 15 (ME-AC-MBS-KNX-HA-15), 

50 (ME-AC-MBS-KNX-HA-50) oder  

100 (ME-AC-MBS-KNX-HA-100) City Multi-Gruppen

• Unterstützung aller wichtigen Funktionen der Klimageräte

• In Verbindung mit EW-C50E oder AE-C400E 

ME-AC-MBS-KNX-HA-Schnittstelle1

1 24V DC Netzteil bauseits zu stellen. 

 Schnittstelle unterstützt Modbus, KNX und Home Automation.

EMU4-FD1-MB Energiemesseinrichtung
• Integrierbar in die Steuerungssysteme AE-C400E, EW-C50E 

und MELCloud Commercial

• Präzise Energieverbrauchsmessung

Bezeichnung ME-AC-MBS-KNX-HA-15 ME-AC-MBS-KNX-HA-50 ME-AC-MBS-KNXHA-100

ME-AC-MBS-KNX-HA EMU4-FD1-MB
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MAC-597IF-E

Über die einfache Inte gration bis hin zur Benachrichtigung 
im Fehlerfall – die MELCloud Home bietet Ihnen eine Viel-
zahl an Vorteilen:
• Einfache Einrichtung via Bluetooth

• Systemübergreifende Integration von Mitsubishi Electric  

Produkten

• Nachrüstbar ohne zusätzliche Verkabelung

• Datenmonitoring (Trenddaten, Betriebszustände)

• Gastzugriff für Handwerker oder Teilzeitmieter

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der App

• Anbindung über LAN oder 4G-Mobilfunk optional möglich

• E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall

• Zeitschaltprogramm vorhanden

• Einfache Erweiterbarkeit 

• Kompatibel mit Amazon Alexa1 

 

Technische Information:
• Kabellänge 2,04 m

• Sendefrequenz 2,4 GHz

MELCLOUD HOME – SYSTEMSTEUERUNG ÜBERALL, JEDERZEIT

Smarte Cloud-basierte Steuerung für 
Mitsubishi Electric Systeme
Ob Klima, Wärmepumpe oder Lüftung – mit der MELCloud 

Home lassen sich all diese Systeme ganz einfach steuern und 

überwachen. Und zwar rund um die Uhr und von jedem Ort 

aus. 

Ausgestattet mit zahlreichen Features vereinfacht die 

MELCloud Home den alltäglichen Betrieb Ihrer Systeme. 

So können Sie zum Beispiel Soll-Temperaturen anpassen und 

Betriebsmodi umschalten. Außerdem lassen sich historische 

und aktuelle Trenddaten ganz einfach analysieren. Besonders 

praktisch ist dabei die systemübergreifende Einsetzbarkeit 

der MELCloud Home, dank der Sie Heizung, Lüftung und 

Klima zentral mit einer einzigen App jederzeit im Griff haben. 

Ob im privaten oder gewerblichen Bereich: Die MELCloud 

Home kann sowohl in Wohnungen und Privathäusern als auch 

in Agenturen, Praxen, Kanzleien und Einzelhandelsketten ein-

gesetzt werden.

 

Welche Voraussetzungen hat MELCloud Home?
Um ein Klima-, ein Heizungs- oder ein Lüftungssystem 

in die MELCloud Home einzubinden, ist der WiFi-Adap-

ter MAC-597IF-E oder der IoT-Adapter CL-HA1-A1 von 

Mitsubishi Electric erforderlich.

• WiFi-Router

• Kompatibles Mitsubishi Electric Gerät

• MAC-597IF-E oder CL-HA1-A1

Bei Verwendung des IoT-Adapters CL-HA1-A1 erfolgt die Ver-

bindung über das Mobilfunknetz. Ein WiFi-Router oder lokales 

Netzwerk ist dann nicht erforderlich.

Gerätebezeichnung MAC-597IF-E CL-HA1-A1 

MAC-597IF-E WiFi-Adapter

Eingangsspannung DC 12,7 V (über das Innenmodul)

Leistungsaufnahme Max. 2 W

Abmessungen (B x H x T) 41,5 mm x 73,5 mm x 18,5 mm

Sendeleistungspegel Max. 20 dBm bei IEEE 802.11b

Verschlüsselung AES AES

Authentifizierung WPA2-PSK

Kabellänge 2,04 m

Platinenschnittstelle CN105

Sendebereich 2,4 GHz

CL-HA1-A1 IoT-Adapter

Abmessungen (B x H x T) 165 mm x 218 mm x 55 mm

Kabellänge 1,5 m

Platinenschnittstelle CN105

Konnektivität Mobilfunk oder LAN

1 Alexa-App benötigt.
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https://leslink.info/melcloud


https://leslink.info/melcloudcommercial


Modul Monitor & Control

Mit dem Basismodul Monitor & Control ermöglicht MELCloud 
Commercial Ihrem Kunden die Bedienung per Weboberfläche 
aus der Ferne. Ausgespielte Fehlercodes helfen vor allem 
bei Abschätzung und Planung des Serviceaufwands. Weitere 
Leistungen umfassen anwendungsorientierte Anpassungen 
der Einstellungen bis auf Geräteebene, Statusabfragen, 
 Überwachung und Timer-Programmierung der Anlage.

Modul Energy

Das Zusatzmodul Energy ermöglicht zentrales Energie-
monitoring für alle laufenden Anlagen – unter anderem mit 
Verbrauchsanalyse auf unterschiedlichen Systemebenen für 
frei wählbare Zeiträume, Alarm bei Überschreitung gesetzter 
Anlagenlimits und Möglichkeiten zur Systemoptimierung an-
hand der gesammelten Echtdaten.

MELCloud Commercial – die Softwaremodule

Modul Service & Maintenance

Mit diesem zusätzlichen Softwaremodul können Ihre Kunden 
Ihnen MELCloud Commercial zur Vorabbewertung und Feh-
lerbehebung aus der Ferne freigeben. Es verbindet vielfältige 
Remote-Eingriffsmöglichkeiten unter anderem mit auto-
matischer Benachrichtigung im Servicefall sowie Zugriff auf 
 aktuelle und historische Anlagendaten für die Fehleranalyse.

Welche Voraussetzungen hat MELCloud Commercial?

• Anschluss der AE-C400E, EW-C50E oder MCC-50E an 
Antenne mit integriertem Router oder an lokalen Internet-
zugang

• VRF und Hybrid VRF sind kompatibel
• Mr. Slim und M-Serie benötigen zusätzlich den 

 M-Net-Adapter

Welche Pakete für MELCloud Commercial stehen 

zur  Verfügung?

Paket Leistungsumfang Preis (EUR) 

MELCloud Commercial 4G • Cloud-Schnitstelle MCC-50E
• Antenne mit integriertem Router und Datenvolumen
• Basismodul Monitor & Control

MELCloud Commercial LAN • Cloud-Schnitstelle MCC-50E
• Basismodul Monitor & Control

MELCloud Commercial Antenne • Antenne mit integriertem Router und Datenvolumen
• Basismodul Monitor & Control

Monitor & Control • Bedienung per Webportal
• Timereinstellungen
• Energieverbrauch der Außengeräte
• Fehlermeldungen und Fehlerbeschreibung
• Verwaltung mehrerer Standorte

Energy • Verursachungsbezogene Energieverbrauchsdaten
• Energieverbrauchsdaten einzelner Innengerätegruppen
• Vergleichsübersichten zum Energieverbrauch
• Alarme bei überschreiten eines definierten Energieverbrauchs

Service & Maintenance • Kältetechnische Daten der Außen- und Innengeräte
• Verfügbarkeit von historischen- und Live-Daten

Softwaremodule haben eine Laufzeit von 60 Monaten (ab Übergabe an den Endnutzer). Nach Ablauf ist eine 
Verlängerung möglich.
Bei Verwendung der Mobilfunkantenne ist bauseits auf ausreichende Signalstärke zu achten.
Funktionen können je nach System und Geräteserie variieren.
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Lüftung und Klima in Kombination am Beispiel Hotel: 

Eine besondere Herausforderung in der Belüftung und Klimatisierung 

eines Hotels stellen die  verschiedenen  Klimazonen dar. Die einzelnen 

Gästezimmer sollen  individuell regulierbar sein, damit jeder Gast seine 

 persönliche Wohlfühltemperatur einstellen kann. 

Eingangsbereich, Meeting- und Konferenzräume sowie Restaurant und 

Barbereich müssen zentral steuerbar sein und neben optimaler Klimati-

sierung zusätzlich belüftet werden. 

Unser Systembeispiel: 

City Multi VRF-Klimasystem + Lossnay-Lüftungssysteme

LGH-RVX3 und LGH-RVXT3

Anbindung an City Multi VRF- und Mr. Slim-Systeme

Die leistungsstarken City Multi VRF- und Mr. Slim-Klima-

systeme können mit der Lossnay LGH-Serie einfach und 

sehr effektiv kombiniert werden. Dabei können bei Planung 

der Klima anlage die Innen- und Außengeräte in einer kleine-

ren Leistungsgröße gewählt werden. Zur Anbindung an den 

Datenbus ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich, ebenso 

entfällt eine zusätzliche Steuerung.

LGH – hoch entwickelt und voller Vorteile

Das Gerät der Serie LGH ist eine zentrale Lossnay- 

Lüftungslösung. Das heißt: Das Lüftungssystem wird kontrol-

liert im gesamten Gebäude über eine zentrale Anlage gesteu-

ert.  In den einzelnen Räumen gibt es also keine „ störenden“ 

Geräte, sondern lediglich unauffällige Luftein- und -auslässe.

Außen Innen

Fortluft Zuluft 18,2 °C

Abluft 20,5 °CAußenluft 5,0 °C

Verbrauchte Luft 

wird nach außen 

abgeführt

Die Frischluft gelangt 

vorkonditioniert in 

den Raum

Beim Abtransport der 

Abluft wird die Wärme 

zurückgewonnen

Frische Luft wird 

dem Papierkreuz-

wärmetauscher von 

außen zugeführt

Die Struktur des Lossnay Papierkreuzwärmetauschers

Zusätzliche Vorteile – Kombination mit GUX

Die Außenluft wird durch das Lossnay vorkonditioniert in die 

GUX-Wärmetauschereinheit geführt und mithilfe eines ange-

schlossenen Klimagerätes nachkonditioniert. In einigen Fällen 

kann dadurch auf die Installation eines zusätzlichen Innen-

gerätes zur Raumkonditionierung verzichtet werden. Durch 

die Kombination von Lüftungssystem und Klimaanlage kann 

zudem ein besseres Raumklima erreicht werden als mit einem 

System allein.
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1 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes.

Bezeichnung LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

125

250

375

500

200

400

600

800

250

500

750

1000

Statische Pressung (Pa) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

9

38

84

150

11

43

96

170

12

48

107

190

Schalldruckpegel (dB(A))1 Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

18

22

27

33

18

25

30

36

18

24

32

37

Wirkungsgrad (sensibel) (%) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

93

91

89

87

90

86

84

82

90

86

84

82

Abmessungen (mm) Breite

Tiefe

Höhe

974

946

465

1.185

1.179

465

1.185

1.179

465

Gewicht (kg) 55 63 73

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

25

60

110

190

32

85

175

325

35

100

225

445

Max. Betriebsstrom (A) 2,20 3,70 4,20

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 200 250 250

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 

je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Spezielles Gerät mit ausschließlich sensibler 

Wärmerückgewinnung. Einsetzbar auch in Umgebungen mit 

hoher interner Feuchtelast, wie z. B. Fitnessstudios.

• Der Wärmetauscher kann zur Reinigung aus dem Gerät  

entnommen und abgewaschen werden. 

• Optionaler CO2-Sensor anschließbar.

• Umfangreiches optionales Zubehör.

KANALEINBAUGERÄTE
LGH Serie RVS mit Temperaturrückgewinnung (sensibel)

Zur Produkt-

Webseite

LGH-50  / 80 / 100RVS-E
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Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVS

PZ-70CSW-E CO2 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO2 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

PZ-100SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 100 mm

PZ-150SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 150 mm

PZ-200SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 200 mm

PZ-250SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 250 mm

PZ-S50RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

Zubehör

Preis (EUR)

PZ-62DR-E
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1 Bei den genannten Luftvolumenströmen.

2 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes.

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Minimaler Wartungsbedarf.
• Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme.

• Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör.
• Anschluss für bauseitigen CO2-Sensor standardmäßig auf 

der Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

• Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie.

• Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft.

• Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe der 
Luftmenge.

KANALEINBAUGERÄTE
LGH-Serie RVX3 mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+ bis G.

Bezeichnung LGH-15RVX3-E LGH-25RVX3-E LGH-35RVX3-E LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E

Energieeffizienzklasse A A A A – – – – –

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

38

75

113

150

63

125

188

250

88

175

263

350

125

250

375

500

163

325

488

650

200

400

600

800

250

500

750

1.000

400

800

1.200

1.600

500

1000

1500

2000

Statische Pressung (Pa)1 Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

8

30

68

120

8

30

68

120

10

40

90

160

10

38

85

150

10

38

85

150

11

43

96

170

12

48

107

190

11

43

96

170

11

43

96

170

Schalldruckpegel (dB(A))2 Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

17,0

18,0

22,0

27,0

17,0

19,5

25,0

30,5

17,0

19,0

24,5

30,5

17,0

21,0

27,0

35,0

17,5

24,0

31,5

37,5

18,0

25,0

33,5

39,0

18,5

27,0

35,0

40,0

18,0

26,0

35,0

41,0

16,0

27,5

36,0

41,5

Wirkungsgrad (latent) (%) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

80,5

76,5

73,5

70,5

84,0

75,5

72,0

69,0

80,0

77,5

74,5

72,0

73,0

72,0

69,5

68,5

80,0

76,5

72,0

69,5

73,5

70,5

65,0

62,0

75,5

68,5

63,0

60,5

68,0

62,5

56,0

52,0

76,0

67,5

64,0

60,5

Abmessungen (mm) Breite

Tiefe

Höhe

610

780

289

735

780

289

874

888

331

1.016

888

331

954

908

404

1.004

1.144

404

1.231

1.144

404

1.004

1.144

808

1.231

1.144 

808

Gewicht (kg) 20 22 30 33 41 47 53 96 108

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

10

15

30

55

11

21

42

75

15

29

61

120

15

34

81

185

20

51

120

245

23

64

160

343

27

83

210

438

45

128

324

687

57

163

416

855

Max. Betriebsstrom (A) 0,57 0,88 1,35 1,86 2,37 3,23 3,77 4,74 5,40

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 110 160 160 208 208 258 258 258 / 258 258 / 258

Zur Produkt-

Webseite

LGH-15 – 200RVX3-E

300 LOSSNAY

LG
H

https://leslink.info/lgh-rvx


Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVX3

PZ-15RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-65RVX3-E

PZ-80RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-70CSW-E CO
2
 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO
2
 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-1VS-E Halter für vertikale Installation für LGH-RVX3

PZ-2VS-E Halter für vertikale Installation für LGH-RVX3

PZ-100SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 100 mm

PZ-150SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 150 mm

PZ-200SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 200 mm

PZ-250SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 250 mm

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

Zubehör

Preis (EUR)
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1 Bei den genannten Luftvolumenströmen.

2 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes.

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Flaches Gehäuse für Installation bei geringer Deckenhöhe.
• Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Minimaler Wartungsbedarf.
• Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme.

• Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör.
• Anschluss für CO2-Sensor standardmäßig auf der 

Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

• Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie.

• Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft.

• Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe der 
Luftmenge.

• Flache Bauform trotz hoher Luftmenge.

KANALEINBAUGERÄTE
LGH-Serie RVXT3 mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Bezeichnung LGH-160RVXT3-E LGH-200RVXT3-E LGH-250RVXT3-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

400

800

1200

1600

500

1000

1500

2000

625

1250

1875

2500

Statische Pressung (Pa)1 Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

12

48

107

190

12

48

107

190

12

48

107

190

Schalldruckpegel (dB(A))2 Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

19,5

26,0

33,0

38,0

21,0

28,0

35,0

40,0

23,0

31,5

38,0

44,0

Wirkungsgrad (%) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

88,0

85,5

83,0

82,0

86,0

83,0

81,0

80,0

84,0

80,0

78,0

77,0

Abmessungen (mm) Breite

Tiefe

Höhe

2.000

1.600

500

2.000

1.600

500

2.000

1.600

500

Gewicht (kg) 172 172 172

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig

Niedrig

Hoch

Extra hoch

46

144

368

708

56

192

498

1044

86

284

696

1448

Max. Betriebsstrom (A) 5,40 5,40 5,40

Größe Kanalanschluss (mm) SA & EA: 250 x 650 

OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 

OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 

OA & RA: 220 x 465

Zur Produkt-

Webseite
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Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVXT3

PZ-250TRF-E Ersatzfilter Set für LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-250TPF-E Zusatzfilter Set für die Zuluft für LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-70CSW-E CO
2
 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO
2
 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

Preis (EUR)
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GUX ist eine Wärmetauscher-Einheit, die an das 
Lossnay LGH-RVX3 bzw- LGH-RVXT3 angeschlossen 
wird. Gemeinsam realisieren das LGH und GUX 
Wärmerückgewinnung und Klimatisierung mit nur einem 
Lüftungssystem. Mit dem integriertem R32 Kältemittel-Sensor 
kann das GUX mit R32- und R410A-Außengeräten verbunden 
werden.

Mit vier Baugrößen ist das GUX mit den Lüftungsgeräten 
der RVX3 Serie (ab Baugröße 50) sowie der RVXT3 Serie 
kompatibel. So können mithilfe des GUX je nach Baugröße 
des Lossnay LGH Luftvolumenströme zwischen 350 und 
2800 m³/h nachkonditioniert werden.

GUX
Die neue Wärmetauscher-Einheit für LGH-Geräte

GUX Typ GUX-MS32-E GUX-MS32-E GUX-MS50-E GUX-MS50-E GUX-MS80-E GUX-MS80-E

Lossnay Typ LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E

Heizleistung (kW) 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0
Kühlleistung (kW) 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0
Betriebsbereich Luftvolumenstrom (m3 / h) 350 – 800 350 – 800 520 – 1.160 520 – 1.160 800 – 2.250 800 – 2.250
GUX Typ GUX-MS32-E GUX-MS32-E GUX-MS50-E GUX-MS50-E GUX-MS80-E GUX-MS80-E
Größe Kanalanschluss Einlass (mm) 200 200 250 250 650 x 250 650 x 250
Größe Kanalanschluss Auslass (mm) 520 x 200 520 x 200 750 x 250 750 x 250 750 x 250 750 x 250
Abmessungen (mm) Breite

Tiefe
Höhe

812
492
330

812
492
330

1051
492
394

1051
492
394

1130
461
404

1130
461
404

Gewicht (kg) 21,0 21,0 26,0 26,0 28,0 28,0
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) �. 

s.
6,35 
12,7

6,35 
12,7

6,35 
12,7

6,35 
12,7

9,52
15,88

9,52
15,88

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

GUX Typ GUX-MS80-E GUX-MS80-E GUX-MS100-E

Lossnay Typ LGH-160RVXT3-E LGH-200RVXT3-E LGH-250RVXT3-E

Heizleistung (kW) 8,0 10,0 12,5
Kühlleistung (kW) 7,1 9,0 11,2
Betriebsbereich Luftvolumenstrom (m3 / h) 800 – 2.250 800 – 2.250 800 – 2.800
GUX Typ GUX-MS80-E GUX-MS80-E GUX-MS100-E
Größe Kanalanschluss Einlass (mm) 650 x 250 650 x 250 650 x 250
Größe Kanalanschluss Auslass (mm) 750 x 250 750 x 250 750 x 250
Abmessungen (mm) Breite

Tiefe
Höhe

1130
461
404

1130
461
404

1130
461
404

Gewicht (kg) 28,0 28,0 28,0
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) �. 

s.
9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

LGH-RVX und GUX

LGH-RVXT3 und GUX

Zur Produkt-
Webseite
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