ECODAN PUZ-SERIE

‘ MITSUBISHI

Warmepumpe in Monoblock-Ausfihrung B L ELECTRIC

Nenn-Heizleistung: von 5,0 bis 11,2 kW
(4 BaugroRen), modulierend

Kaltemittel: R32
Neue Reglergeneration FTC6

Schallleistungspegel des AuRenmoduls
bei 58 dB(A)

Energieeffizienzklasse A+++
(Skala von A+++ bis D)

Integrierter Trinkwarmwasserspeicher
(Ladesystem) mit 200 oder 300 Litern
Volumen, auch in Kombination mit
Hydromodul erhaltlich

Zwei Heizkreise, separat regelbar
(gemischt und/oder ungemischt)

Auch als Kuhlen-Ausfuhrung erhaltlich




ECODAN PUD-SERIE

‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Warmepumpe in Split-Ausfuhrung Changes for the Beteer

Nenn-Heizleistung: von 6,0 bis
14,0 kW (4 BaugrofRen -SWM,
5 BaugrofRen -SHWM), modulierend

Kaltemittel: R32

Schallleistungspegel des AuRenmoduls:
bis 59 dB(A)

Volle Heizleistung bis —=15 °C
AulRentemperatur bei Modulen mit
Zubadan-Technologie (SHWM)

Energiemonitoring durch integrierte
Warmemengenerfassung

Optimiertes Betriebsverhalten durch
Auto-Adaptfunktion




